
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ТОВ «НВП «ЕНЕРГОІННОВАЦІЯ» 

Державна ліцензія 
серія АД № 030508 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
 
 
 

 
Розроблення схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та 

водовідведення м. Дрогобич 
 
 

(Договір №26/03-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замовник       КП «Дрогобичводоканал» 

Начальник:       Шагала Р.М. 

 

Проектувальник:      ТОВ «НВП «ЕНЕРГОІННОВАЦІЯ» 

Технічний директор:     Удовик А.І. 

 
 
 
 
 
 
 

м. Славутич 2014 



 

 
 

Терміни та скорочення, які зустрічаються в документі 

 

Вт – ват м.вод.ст. – метрів водяного стовпа 

год – година КОС – каналізаційні очисні споруди 

Грн. – гривня Млн. – мільйон 

кВт – кіловат мм – міліметр 

кВт-год – кіловат-година м/с – метр за секунду 

кг/с/см2 – кілограм сила на сантиметр 
квадратний 

Па – паскаль 

ККД – коефіцієнт корисної дії Атм. – атмосфера 

км – кілометр р. –рік 

КП – комунальне підприємство Сек. – секунда 

КНС – каналізаційна насосна станція см – сантиметр 

НС – насосна станція Т – температура 

м – метр 
м. – місто 

т – тонна 

МДж – мегаджоуль ТН – тепловий насос 

Тис. – тисяча 
ЦЕК – Центральна енергосервісна 

компанія 

Млрд. – мільярд ТЕО – техніко-економічне обґрунтування

ПВНС – підвищувальна водяна насосна 
станція 

°С – градус Цельсія 
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА 
 Проблема раціонального використання води та усунення її втрат представляє в 
даний час одне з найактуальніших завдань.  

 На сьогоднішній день основними характеристиками водопровідно-
каналізаційного господарства України є: 

 Незадовільний технічний стан і зношеність значної частини основних фондів 
систем питного водопостачання та водовідведення; 

 Застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного 
водопостачання та водовідведення міських населених пунктів країни; 

 Висока енергоємність обладнання, що встановлено на об’єктах централізованого 
питного водопостачання та водовідведення; 

 Обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для 
розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем 
питного водопостачання та водовідведення; 

 

 Для систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Дрогобич 
характерними є ті ж риси, що і для водопровідно-каналізаційного господарства України 
в цілому. Саме тому особливої актуальності для цього міста набуває розроблення схеми 
оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення. Дана 
робота являє собою комплекс заходів з розвитку систем водопостачання та 
водовідведення, спрямованих на покращення якості питної води, підвищення 
ефективності технологічних процесів та надійності роботи систем водопостачання та 
водовідведення, забезпечення раціонального використання матеріальних і 
енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання у сфері водопостачання та 
водовідведення. 

 Реалізація зазначених заходів дозволить підвищити якість послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення. 

 Мета роботи: розроблення комплексу заходів з розвитку систем водопостачання 
та водовідведення, спрямованих на покращення якості питної  води, підвищення 
ефективності технологічних процесів та надійності роботи систем водопостачання та 
водовідведення, забезпечення раціонального використання матеріальних і 
енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання у сфері водопостачання та 
водовідведення. 

 Даний звіт включає в себе: вихідні дані для розроблення схеми оптимізації, 
гідравлічний розрахунок системи розподілення питної води, аналіз ефективності, 
надійності та економічності робочих вузлів системи, виявлення основних недоліків 
діючої системи, розроблення рекомендацій щодо усунення недоліків, підвищення 
якості питної води, надійності водопостачання, покращення якості послуг з 
водовідведення, збільшення ефективності очищення стічних вод, забезпечення 
раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів. 
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 По ходу виконання робіт в роботі систем водопостачання міста Дрогобич були 
виявлені такі основні недоліки: 

 Значний  знос технологічного обладнання на водопровідних насосних станціях 
третього підйому; 

 Значний знос водопровідних мереж ; 

 Не 100% охоплення населення приладами обліку; 

 Відсутність системи оперативного контролю за роботою системи 
водопостачання; 

 Відсутній 100% побудинковий облік води, а там де будинкові лічильники 
встановлені, вони не використовуються для розрахунків із споживачем; 

 Відсутність надійної системи знезараження питної води, що створює загрозу 
виникнення епідемічних ситуацій в системі централізованого водопостачання міста у разі 
аварій або інших надзвичайних обставин; 

 Невідповідність встановлених тарифів для населення та прогресуюче зниження 
рівня відшкодування витрат за надані послуги з водопостачання всіма категоріями 
споживачів, що призводить до збиткової діяльності підприємства. 

 Детально недоліки систем водопостачання та водовідведення описані в п. 5 
даного звіту.  

 Після проведення аналізу та з’ясування основних недоліків було розроблено 
оптимізовану схему водопостачання міста(див. додаток А). Основна ідея, яка стала 
фундаментом розроблення оптимізованої схеми, полягає в розробці режиму подачі 
води.   

 Крім того, стосовно системи водопостачання було запропоновано ряд інших 
заходів, спрямованих як на підвищення надійності роботи системи водопостачання, так 
і на покращення енергетичної ефективності роботи системи та поліпшення якості 
надання послуг. 

 При формуванні оптимізованої схеми водовідведення основною метою було 
сприяння покращенню екологічної ситуації міста, зменшення ризиків підтоплення та 
розливу стічних вод. З тією ж метою запропоновано заходи стосовно очисних споруд 
міста, які стосуються покращення якості очистки стічних вод. Крім екологічного 
аспекту, дані заходи мають на меті підвищити енергоефективність системи 
водовідведення міста, оскільки стосуються найбільш енергоємного устаткування 
каналізаційних насосних станцій, очисних споруд.  

Враховуючи великий масив питань і необхідних даних, даний документ було 
структуровано у вигляді трьох основних категорій: «Водопостачання», «Водовідведення», 
«Заходи з розвитку». 

Категорія «Водопостачання» охоплює дані для аналізу сучасного техніко-
технологічного та фінансово-економічного стану системи водопостачання міста. Вона 
включає наступні розділи: 

 системи питного водопостачання; 
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 виробництво питної води; 

 якість води; 

 облік послуг з водопостачання; 

 фінансово-економічні показники питного водопостачання; 

Категорія «Водовідведення» – створена аналогічно попередній категорії і включає 
5 розділів: 

 системи каналізації;  

 технології очищення стічних вод; 

 якість стічних вод; 

 фінансово-економічні показники водовідведення; 

 чисельність персоналу. 

Категорія  «Заходи з розвитку» вміщує інформацію про наявність програм 
розвитку систем водопостачання і водовідведення та передбачуваних у цих програмах 
заходів. Крім того, до цього розділу відносяться заходи, які включені в чинні програми 
розвитку інфраструктури міста та ін.  

Невід’ємною складовою цієї категорії є перелік заходів, які на думку фахівців 
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, необхідно реалізувати для 
забезпечення його сталого розвитку. 

Дані про чинні, розроблені, але не прийняті програмні документи, а також 
зазначені вище переліки даних використані як додаткове джерело інформації для 
розроблення системи заходів схеми оптимізації.  
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1. ВИХІДНІ ДАНІ 

1.1 Загальна характеристика м. Дрогобич 

 Дрогобич – місто обласного підпорядкування в Україні, друге за населенням та 
економічним розвитком місто Львівської області, адміністративний центр Дрогобицького 
району (в який не входить). 

Територія міста становить 44,5 км². 

Клімат — помірно континентальний з м'якою зимою і теплим літом. Середня 
температура складає -4°C у січні і +18°C у червні. Найгарячіші місяці —
 липень і серпень з середньомісячною температурою близько +22 °C; найхолодніший — 
січень. Річні суми опадів коливаються в межах 600–800 мм. Більшість опадів припадає на 
теплий період. Місто належить до вологої помірно-теплої акрокліматичної зони; суттєвий 
вплив на клімат має розташування Дрогобича в передгір'ї Карпат. Для міста характерна 
висока вологість повітря (взимку — 70-80 %, влітку — 85 %) і понижений атмосферний 
тиск (725–745 мм ртутного стовпчика).  

Дрогобич — розвинутий природно-господарський комплекс, друге за промисловим 
потенціалом місто області. Промисловий потенціал міста формують такі основні галузі: 

 машинобудування (45 %), 

 нафтопереробка (37 %), 

 харчова (7,5 %), 

 будівельних матеріалів (1,2 %), 

 легка (1 %), хімічна (0,7 %), 

 поліграфічна (0,1 %). 

До складу багатогалузевого промислового комплексу входять 31 промислові 
підприємства, що перебувають на постійному балансі (без малих підприємств), які 
виробляють широкий асортимент промислової продукції. Найбільшими підприємствами 
міста є: 

 Нафтопереробне підприємство «НПК Галичина»; 

 ВАТ «Дрогобицький долотний завод»; 

 ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів"; 

 ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»; 

 ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» 

 ВАТ «Дрогобицький молокозавод»; 

 ВАТ"Дрогобицька Фарба"; 

 ВАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» 

 ЗАТ «Дрогобицький м'ясокомбінат» 

 Дрогобицький солеварний завод — один з найстаріших у Європі солеварний 
завод та найстаріше постійно діюче підприємство України, у паспорті якого 
вказано як дату заснування заводу рік 1250-й. 
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Таблиця 1.1.1 Соціально-економічні показники міста Дрогобича 

Показник Одиниці виміру 1 січня 2014 
Чисельність населення в зоні 
відповідальності підприємства 

тис. осіб 118,618 

Середній розмір сім'ї осіб 2,3 

  

Достатньо розвинуте і транспортне сполучення міста. Залізничний вокзал 
знаходиться у східній частині міста. Через місто йдуть приміські електропоїзди Стрий-
Самбір, Львів-Трускавець та електропоїзд Трускавець-Київ  і відповідно обернені. 
Залізничне сполучення між Дрогобичем та Бориславом існувало з часів Австро-Угорщини 
до 50-х років ХХ століття. В 1994 році було відновлено рух приміського потяга цим 
маршрутом. 9 грудня 2003 року Львівська залізниця з економічних причини скасувала рух 
поїзда між Дрогобичем та Бориславом. Також у місті є автобусна станція на               
вул. П. Орлика та автовокзал на пл. Злуки. Громадський транспорт Дрогобича складають 
маршрутні таксі. 

Дрогобич — значний освітній осередок Львівщини — тут діють декілька вищих 
навчальних закладів, школи, гімназія, ліцей, коледжі, професійно-технічні, музичне і 
медичне училища, музичні та художні школи. 

Дрогобицькі загальноосвітні установи: 

 Дрогобицький педагогічний ліцей; 

 Дрогобицька гімназія; 

 12 загальноосвітніх шкіл; 

 Позашкільні освітні заклади: 

 дитяча художня школа; 

 дитячі музичні школа № 1 та № 2; 

 студія іконопису. 

 Спеціальні навчальні заклади міста: 

 Дрогобицька духовна семінарія блаженних священномучеників Северина, 
Віталія та Якима УГКЦ; 

 Дрогобицький механіко-технологічний коледж; 

 Дрогобицький коледж нафти і газу; 

 Дрогобицький коледж статистики; 

 Вище професійно-технічне училище № 19; 

 Політехнічний професійний ліцей № 15; 

 Музичне училище імені Барвінського; 

 Медичне училище. 

Вищі навчальні установи Дрогобича: 

 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; 

 Філія Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу; 

 Дрогобицька філія Тернопільського економічного університету; 

 Дрогобицька філія університету «Львівська політехніка». 
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1.2 Загальна характеристика системи водопостачання 

 У межах центральної частини міста зосереджені головні адміністративні, торгові,  
культурні об’єкти. Основна забудова, яка формує центр – післявоєнного періоду, в 2-4 
поверхи. В східній частині міста розташована переважно п’ятиповерхова забудова, в 
північно-східній та північно-західній – мікрорайони 5- та 9-поверхової забудови. В інших 
частинах міста переважає індивідуальна житлова забудова. 

 Згідно технологічного процесу водопостачання м. Дрогобич здійснюється з двох 
водозаборів підземних вод – «Гірне» та «Уріж», характеристики яких наведені в               
табл. 1.2.1.  

Насосною станцією 2-го підйому водозабору «Гірне» вода перекачується в напірні 
резервуари  в с. Доброгостів, з яких вода самопливом надходить в місто. Від насосної 
станції 2-го підйому водозабору «Уріж» вода надходить безпосередньо в розподільну 
мережу міста. 

 Будинки багатоповерхової забудови забезпечуються централізовано холодною 
водою через підвищувальні насосні станції насосні станції 3-го підйому. 

 Сектор індивідуальної одно-двох поверхової забудови забезпечується водою із 
водопровідної системи міста. 

 Подача води споживачам забезпечується цілодобово.  

Таблиця 1.2.1 

Назва 
водозабору 

Джерело 
водопостачання

Кількість 
водозабірних 
свердловин

Потужність, 
тис.м3/добу 

проектна фактична 

Водозабір «Гірне» підземні води 25 76 21,9 

Водозабір «Уріж» підземні води 20 9,8 5,04 

Всього: підземні води 45 85,8 26,94 

1.2.1 Система подачі і розподілу води  

 Загальна протяжність мереж водопровідного господарства підприємства               
КП «Дрогобичводоканал» Дрогобичської міської ради складає 230,2 км. 

Протяжність розподільчої водопровідної мережі становить 230,2 км, з яких  

 водоводи – 93,7 км; 

 вуличні мережі – 86,2 км; 

 внутрішньо квартальні мережі – 50,3 км. 

 На сьогоднішній день 128,8 км або 55,95 % є ветхими та аварійними.  

 Магістральні та квартальні водопровідні мережі  забезпечують водою  всі об’єкти в 
межах міста. 

 Вода у розподільчу мережу міста подається із 4-х магістральних водогонів. 

 Для забезпечення подачі води на верхні поверхи багатоповерхових будинків 
встановлено 25 насосних станції підкачування холодної води. 
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 Показники водоспоживання води по місту за найбільшою кількістю спожитої води 
2013 року, надані абонентським відділом КП «Дрогобичводоканал» відображені в табл. 
1.2.2.1. 

Таблиця 1.2.2.1 

 
 

 
 Рис. 1.2.1.1 Показники водоспоживання води по місту  

14%

28%

52%

3%

3%
Сектор індивідуальної 
забудови

Багатоповерхові житлові 
будинки

Підприємства

Комунально-побутові та 
малі підприємства

Бюджетні установи

№  Назва водоспоживання 
Споживання води 
за грудень 2013 р., 

м3/міс. 

Споживання води, 
м3/год 

1 Сектор індивідуальної забудови 75 215 101,1 

2 Багатоповерхові житлові будинки 156 485 210,3 

3 Підприємства 351 873 472,9 

4 
Комунально-побутові та малі 
підприємства  

15 427 20,7 

5 Бюджетні установи 18 800 25,3 

 Всього 617 800 830,3 
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2. ПРОВЕДЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ 
СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

2.1 Призначення і цілі створення гідравлічного розрахунку. 

2.1.1 Вступна частина 

 Проблема раціонального використання питної води та зменшення втрат 
представляє нині одне з найактуальніших завдань.  

 У сучасному світі швидко розвивається не тільки технічний прогрес, але і його 
наслідки – нестача продовольчих товарів і енергоресурсів. І найбільш незахищеним, як не 
дивно, гостродефіцитним енергоносієм стала проста питна вода. Брак води, навіть поганої 
якості, відчувається в багатьох містах України. У той же час, втрати води в багатьох 
містах досягають 50% і більше.  

 Події в м. Алчевську та інших містах України продемонстрували важливість 
людського фактору і непідготовленість служб ЖКГ до прийняття термінових рішень в 
екстраординарних ситуаціях. Враховуючи вищесказане, ясно, що завдання оптимізації 
роботи служб ЖКГ є вкрай актуальною.  

 Більше десяти років знадобилося вітчизняним енергетикам і комунальному 
господарству, щоб крок за кроком зрозуміти і оцінити місце інформатизації, як одного з 
найбільш ефективних стратегічних напрямів інвестування.  

 І це не дивно, тому що важко зрозуміти, скільки зекономлено коштів і ресурсів, 
якщо НЕ відбулися можливі аварії, якщо НЕ зруйнувалися при розкопках суміжні 
комунікації, якщо НЕ застосовувалися неефективні режимні заходи, НЕ мали місце 
помилкові дії диспетчерів. Раціональне використання води не може бути забезпечено без 
організаційних зусиль і відповідних витрат. Але ці витрати повністю окупаються 
одержаною економією.  

 Економію води важко продемонструвати, вона проявляється опосередковано - як 
поліпшення водопостачання громадян (за рахунок перерозподілу води між споживачами), 
як зниження витрат енергоресурсів, що йдуть на подачу води, зменшення поривів 
трубопроводів і т.п.  

 У результаті економії зменшується забір води з джерела, і зменшуються пов'язані з 
цим витрати.  

 Необхідно відзначити, що водопровідна мережа є одним з найбільш дорогих 
елементів водопровідних систем міст. Тому удосконалення її роботи має велике 
економічне значення. Аналіз роботи міськводоканалів у багатьох містах України показав, 
що на роботу цього - вкрай важливого для життєзабезпечення міста підприємства - 
впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори, до них відносяться:  

 значний знос  водопровідних мереж та водогонів; 

 значний знос технологічного обладнання; 

 незадовільний стан технічної документації на паперових носіях;  
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 водопровідна мережа не приведена до оптимальних режимів її роботи і.т.д. 

 Неефективне використання насосних агрегатів подачі води в систему 
водопостачання, спричиняє значну перевитрату електроенергії і, відповідно, значні 
економічні витрати.  

 Перевищення тиску води в різних районах міста також призводить до пошкоджень 
старих труб і, як наслідок, збільшення втрат води. Відомо, що через отвір всього лише в 
5 мм2 при тиску 5 бар втрати води в рік складають 11720 м3.  

2.1.2 Мета створення:  

 оптимізувати технологічний процес подачі та розподілу води в умовах мінливого 
водорозбору;  

 розроблення рекомендацій щодо розширення та реконструкції системи 
водопостачання з урахуванням перспективи її розвитку;  

 мінімізація впливу людського фактору на прийняття рішень з питань 
водопостачання міста;  

 скорочення терміну «входження» нових співробітників підприємства в професію;  

 відображення всієї водопровідної мережі і каналізаційної схеми на електронній 
структурі, включаючи насосні, підвищувальні насосні, резервуари, артезіанські 
свердловини та ін,  

 гідравлічний розрахунок різних станів водопровідної мережі, видача інформації, як 
на екран монітору, так і на друкувальний пристрій формату А3 і А4;  

 простота і доступність отримання інформації про водопровідні мережі.  

2.2 Вимоги до розробки  

2.2.1 Завдання, які вирішуються системою:  

 виявлення можливостей економії електроенергії;  

 виявлення недовантажених і перевантажених елементів системи водопостачання;  

 визначення необхідних рішень, що забезпечують оптимальний тиск води для всіх 
підприємств і будинків міста;  

 пошук найближчих відтинаючих пристроїв для локалізації місця аварії або 
плановому виведенні ділянок мережі з роботи;  

 аналіз наслідків роботи водопровідної мережі при внесенні змін та розширення 
існуючої водопровідної мережі.  

2.3 Функції системи  

2.3.1 Вимоги до функцій  

 забезпечення моделювання системи з клапанами і засувками різного типу;  

 можливість перерозподілу  тиску води в трубі шляхом відкриття і закриття засувок, 
установка регуляторів тиску;  
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 відображення вибраного об'єкту і додаткової технічної інформації (фото, схема, 
паспорт, дані з ремонтів);  

 моделювання різних вузлових витрат залежно від часу;  

 розрахунок втрати напору в результаті тертя;  

 розрахунок місцевих втрат напору в трубі, засувці;  

 розрахунок напору води на кожному об'єкті водоспоживання;  

 розрахунок тиску води в кожній трубі;  

 можливість показати напрям руху води в мережі після виконаного перерахунку; 

 можливість видалення або внесення змін в  елементи водопровідної мережі;  

 можливість видалення або внесення нових об'єктів;  

 можливість внесення змін даних після виконання ремонтних робіт;  

 можливість створення і редагування розкладу споживання води в часі;  

 можливість моделювання системи шляхом зміни типів і параметрів насосів і 
отримання очікуваного результату;  

 друкування вибраного фрагменту схеми в будь-якому масштабі;  

 друкування всієї карти в будь-якому масштабі;  

 можливість створення статистичних звітів по вузлах, колодязях, трубах, насосах, 
засувках, ПГ, з видачею їх у формі зручній для Замовника;  

 можливість отримання короткого статистичного звіту за кількістю елементів 
системи внесених на поточний момент;  

 можливість виконати автоматично щорічний перерахунок шорсткості труб;  

 можливість управління насосами і засувками в процесі моделювання за часом;  

 формування зведення зношених ділянок з відображенням їх на електронній карті;  

 відображення схем і деталювання водопровідних і каналізаційних колодязів мережі 
та споруд;  

 пошук і відображення вулиць, об'єктів на карті. 

 Примітка: * - дана функція поширюється і на каналізаційну мережу.  
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2.3.2 Вимоги до гідравлічної моделі:  

 Складання принципової розрахункової схеми магістральних та основних 
водопровідних ліній - існуюче положення.  

 Підготовка розрахункової схеми у програмі гідравлічного розрахунку.  

 Моделювання основних підвищувальних насосних станцій та джерел 
водопостачання в програмі гідравлічного розрахунку.  

 Гідравлічний розрахунок існуючої схеми водопостачання.  

 Перевірка та калібрування даних попереднього гідравлічного розрахунку за даними 
замірів фактичних параметрів роботи системи водопостачання.  

 Аналіз результатів гідравлічного розрахунку існуючої системи з визначенням 
гідравлічно перевантажених і недовантажених елементів і причин зміни параметрів 
гідравлічної системи.  

 Визначення критичних точок системи - виконання розрахунку з метою визначення 
необхідних напорів в контрольних точках системи і на насосних станціях.  

 Визначення максимального і мінімального коефіцієнтів нерівномірності.  

 Опрацювання рішень і розробка невідкладних заходів з урахуванням оптимального 
зонування системи та існуючих джерел водопостачання - перемикання існуючих 
трубопроводів, виключення частини їх з роботи системи, прокладання нових 
водопровідних ліній, створення резервних перемичок, визначення місць установки 
редукційних клапанів і їх параметрів, вантузів і пунктів контролю вимірів напору 
та витрати води.  

 Підготовка принципової розрахункової схеми першочергових заходів.  

 Аналіз результатів гідравлічного розрахунку роботи системи в режимі 
першочергових заходів.  

 Розробка першочергових заходів з переключення споживачів раніше підключених 
від виключення з системи мереж.  

 Підготовка та складання зведеної таблиці по першочерговим заходам (прокладка, 
перекладка трубопроводів, встановлення запірної і регулюючої арматури та ін);  

 Розрахунок гідромоделі та внесення всіх змін при її калібруванні проводиться 
силами Виконавця за участю Замовника.  
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2.3.3 Вимоги до програмного забезпечення  

 У системі повинні використовуватися програмні засоби загального та прикладного 
(спеціального) призначення.  

 Програмне забезпечення системи повинно бути достатнім для виконання всіх 
функцій системи, що реалізуються із застосуванням засобів обчислювальної 
техніки.  

 Операційна система: Windows XP і вище.  

 Autocad (можливі аналоги, що підтримують вивантаження в DXF, і роботу з 
великими растровими файлами) - використовується для перекладу карти з 
растрового в векторний вигляд. Безкоштовні аналоги (потрібна реєстрація та 
активація): NanoCad (http://www.nanocad.ru/products/download.php?id=371)  
DraftSight (http://www.3ds.com/ru/products/draftsight/download-draftsight/). 

 PhotoShop (можливі аналоги, що підтримують роботу з великими растровими 
файлами) - використовується для підготовки растрових підкладок для АвтоКад з 
відсканованих шматків планшетів. Безкоштовні аналоги:  
Gimp (http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html).  

 Оперативна пам'ять 2Гб і вище. 

 Вимоги до комп'ютера визначаються вимогами АвтоКад. 

2.3.4 Вимоги до інформаційного забезпечення  

 Інформаційне забезпечення системи повинно бути достатнім для виконання всіх 
функцій системи.  

 Вхідна інформація повинна являти собою сукупність вихідних даних, необхідних 
для вирішення функціональних завдань системи.  

 Вихідні дані повинні бути представлені у вигляді таблиць, графіків, текстової 
інформації, діаграм.  

2.4 Вихідні дані необхідні для розробки схеми оптимізації  

 Для розробки схеми оптимізації була зібрана і оброблена наступна інформація. 
 Замовником була надана карта м. Дрогобич М 1:2000 і М 1: 500, на основі якої в 
подальшому була виконана електронна структура міста. Вся інформація була розбита на 
28 шарів:  

1. Поверховість.  

2. Номери будинків.  

3. Назви вулиць.  

4. Житлові і нежитлові будівлі і т.д.  

 Інформація з водопроводу представлена на окремі 4 шарах:  

1. Водопровід. 

2. Написи на водопроводі. 
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3. Водопровідні колодязі. 

4. Написи на водопровідних колодязях і т.д.  

 На готову електронну структуру в програмі була нанесена водопровідна мережа, 
перевірена Замовником. Для формування водопровідної мережі були сформовані таблиці 
даних (для кожного елемента мережі), які включають таку кількість інформації:  

 Електронна структура міста –  240187 елементів. 

 Вузлів – 9881од. (До яких внесено відмітки землі). 

 Колодязів – 2149 од.  

 Труб – 6725 од.  

 Засувок – 3318 од.  

 Пожежних гідрантів –235 од. 

 Для труб внесені наступні дані: діаметр, шорсткість, втрати, балансова 
приналежність, наявність водомірів, матеріал.  

 Основними гідравлічними вхідними параметрами для труби є: 

 діаметр 

 довжина 

 коефіцієнт шорсткості 

 початковий стан (відкриті, закриті, чи містять зворотні клапани). 

 Параметри стану труби дозволяють їй приховано мати запірні засувки та зворотні 
клапани (котрі дозволяють воді протікати тільки в одному напрямку). 

До розрахункових вихідних даних для труб належить: 

 витрата  

 швидкість 

 втрата напору 

 коефіцієнт тертя  

 швидкість реакції 

 якість води. 

 Втрати напору, що пов'язані із тертям потоку води в трубі, можна вирахувати 
використовуючи три різні формули: 

 Формула Хезен-Вільямса 

 Формула Дарсі-Вейсбаха 

 Формула Шезі-Манінга 
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Формула втрати напору Хезен-Вільямса 

 

де: 

HL = втрата напору у футах  

Q  = витрата у фут3/с  

L  = довжина труби у футах  

d  = діаметр труби у футах  

C  = коефіцієнт шорсткості (Хезена-Вільямса) 

Формула Дарсі-Вейсбаха 

 

де: 

HL = втрата напору по довжині  

g  = прискорення вільного падіння  (довжина/час2) 

L  = довжина труби (довжина) 

d  = діаметр труби (довжина) 

v  = швидкість потоку (довжина/час) 

f  = коефіцієнт тертя (немає) 

Коефіцієнт тертя це функція відношення (L/d) та числа Рейнольдса. Формула, що 
наведена вище може застосовуватися з будь-яким набором сумісних одиниць. 

Формула Шезі-Манінга 

 

де  

 HL = втрата напору у футах 

 Q  = витрата у фут3/с 

 L = довжина труби у футах 

 d = діаметр труби у футах чи дюймах 

 n = коефіцієнт шорсткості Манінга 

871.4852.1

852.1727.4

dC

LQ
H L 

g
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 Місцеві (незначні) втрати спричинені колінами та з'єднаннями можна визначити, 
якщо приписати трубі коефіцієнт місцевих втрат. 

Коефіцієнти шорсткості нових труб 

Матеріал Hazen-Williams C Darcy-Weisbach Manning's n
 (безрозмірна) (millifeet) (безрозмірна)

Чавун 130 - 140 0.85 0.012 - 0.015 
Бетон або 
цементна 
внутрішня 
поверхня 

120 - 140 1.0 - 10 0.012 - 0.017 

Оцинковане 
залізо  

120 0.5 0.015 - 0.017 

Пластик 140 - 150 0.005 0.011 - 0.015 
Сталь 140 - 150 0.15 0.015 - 0.017 
Щільно-
спечена глина 

110  0.013 - 0.015 

 

Шорсткість труб і каналів, мм 

І. Суцільнотягнуті труби: 
З технічно гладкою поверхнею із латуні, міді та свинцю 0,0015—0,0100 
Нові сталеві 0,020—0,100 
Сталеві, очищені, після багатьох років експлуатації, до  0,40 
Сталеві, з бітумним покриттям, до  0,40 
Сталеві, з експлуатацією у водяних системах опалення 0,20 
Сталеві нафтопроводи для середніх умов експлуатації 0,20 
Сталеві водопровідні, які знаходяться в експлуатації 0,20—0,50 
II. Суцільнозварні сталеві труби 
Нові або старі у кращому стані; зварні або клепані з'єднання 0,04—0.10  
Нові, з внутрішнім бітумним покриттям ~ 0,05 
Такі, що були в експлуатації ~ 0,10—0,15 
Покриті з середини лаком, з наслідками від окислення; забруднені у 
процесі експлуатації у водному середовищі, але не кородовані 

0,95—1,00  

З подвійним поперечним клепанням, некородовані; забруднені у 
процесі експлуатації у водному середовищі 

1,20—1,50 

З подвійним поперечним клепанням, сильно кородовані  2.0 
Зі значними відкладеннями 2,0—4,0  
III. Клепані сталеві труби 
Клепані вздовж і поперек по одному ряду заклепок; зсередини 
покриті лаком; добрий стан поверхні 

0,30—0,40  

З подвійним поздовжнім клепанням та простим поперечним 
клепанням; зсередини по-криті лаком або без нього, але не 
кородовані 

0,60—0,70 

З простим поперечним та подвійним поздовжнім клепанням, 
зсередини просмолені або покриті лаком 

1.20—1,30 

З чотирма — шістьма поздовжніми клепаними рядами; довший час 
пепебували в експлуатації 

2,0 
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З чотирма поперечними і шістьма поздовжніми клепаними рядами 
з'єднання зсередини перекриті 

4,0 

IV. Оцинковані сталеві труби 
Чиста оцинковка, нові труби 0,07—0,10 
Звичайна оцинковка, нові труби 0,10—0,15 
V. Труби оцинковані із листової сталі 
Нові 0,15 
Такі, що були в експлуатації у водному середовищі 0,18 
VI. Чавунні труби 
Нові  0,25—1,00 
Нові, із внутрішнім бітумним покриттям 0,10—0,15 
Асфальтовані 0,12—0,30 
Водопровідні, що були в експлуатації ~1,4 
Такі, що були в експлуатації, кородовані 1,0—1,5 
З відкладеннями 1,0—1,5 
Значні відкладення 2,0—4,0 
Очищені після багатьох років експлуатації 0,3—1,5 
Сильно кородовані до  3,0 
VII. Бетонні, цементні та інші труби 
Бетонні труби з доброю поверхнею із затиранням 0,3—0,8 
Бетонні труби за умови середньої якості робіт 2,5  
Бетонні труби з грубою (шорсткою) поверхнею 3,0—9,0 
Залізобетонні труби 2,5 
Азбестоцементні труби, нові 0,05—0,10 
Азбестоцементні труби, що були в експлуатації ~0,60 
Цементні труби із гладкою поверхнею 0,3—0.8 
Цементні труби із необробленою поверхнею 1,0—2,0 
Цементні труби: цементний розчин у місцях з'єднань не згладжений 1,9—6,4 

Місцеві (незначні) втрати 

 Незначні втрати напору (які також називають місцевими втратами) можуть бути 
пов'язані з турбулентністю від поворотів, з'єднань, лічильників та засувок. Важливість 
таких втрат залежатиме від планування системи і потрібної точності розрахунків. 
Незначні втрати пропорційні швидкісному напору води, що проходить через трубу або 
засувку (V2/2g). Константа пропорційності називається  "коефіцієнтом втрат", і його 
значення залежить від геометрії та типу арматури. 

Втрати напору при раптовій (різкій)зміні перерізу трубопроводу 

 Раптове розширення трубопроводу. Втрати напору при раптовому 
розширенні трубопроводу знаходять за формулою Борда: 

 

 де , - Середня швидкість течії відповідно до та після розширення.  

  Коефіцієнт місцевого опору в формулі Вейсбаха визначається з виразу: 
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 де , – площа перерізу трупопроводу відповідно до та після розширення. 

   Раптове звуження трубопроводу. Коефіцієнт місцевого опору при раптовому 
звуженні: 

 

  де - коефіцієнт  стиснення струменя, являє собою відношення площі перерізу 

стислого струменя у вузькому трубопроводі   до площі перетину вузької труби 

:  

.  

 Коефіцієнт стиснення струменя  залежить від ступеня стиснення потоку: 

 

 і може бути визначений за формулою А.Д. Альтшуля: 

. 

 Діафрагма на трубопроводі. Коефіцієнт місцевого опору діафрагми, 
розташованої усередині труби постійного перетину (віднесений до перетину 
трубопроводу): 
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 де - площа отвору діафрагми; 

 - площа перетину труби. 

 Для діафрагми, розташованої на виході в трубопровід другого діаметру 

 

 

 

   

 Зварні стики на трубопроводах. Коефіцієнт опору стику може бути знайдений 
за формулою : 

 

 де –  еквівалентна висота зварного стику: для стиків з підкладними кільцями 

мм,  для стиків електродугового й контактного зварювання мм 

 

 де - кількість стиків на ділянці. 

 Поступове розширення трубопроводу. Коефіцієнт опору для конічно 
розбіжних конусів (дифузорів) залежить від кута конусності і співвідношення 
діаметрів. Для коротких конусів і співвідношення діаметрів. Для коротких конусів 
коефіцієнт опору віднесений до більш широкого перерізу, можна знайти за формулою: 
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 де –  коефіцієнт пом'якшення при поступовому розширенні, залежний від 

кута конусності ; Значення приведені в таблиці  

, град 4 8 15 30 60 90 

 
0.08 0.16 0.35 0.8 0.95 1.07 

 

Для данных конусов нужно учитывать также потери по длине. 

 Поступове звуження трубопроводу. Коефіцієнт опору для збіжних перехідних 
конусів (конфузорів) залежить від кута конусності і співвідношення діаметрів. Для 
коротких конусів він може бути знайдений за формулою: 

 

 де – коефіцієнт пом’якшення при поступовому звуженні, залежний від кута 
конусності . 

 Значення приведені в таблиці. 

, град 10 20 40 60 80 100 140 

 
0.4 0.25 0.20 0.20 0.30 0.40 0.60 

 

  Втрати напору при повороті труби 

 Різкий поворот труби круглого поперечного перерізу на кут .  Коефіцієнт 
опору можна визначити за формулою: 

 

 де  значення коефіцієнта опору для кута ,  для орієнтовних розрахунків 

слід приймати . 
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 Плавний поворот труби круглого поперечного перерізу (закруглене коліно, 
відвід). Коефіцієнт опору рекомендується знаходити за формулою : 

 

 Значення параметра приведені в таблиці. 

град 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 

 0.4 0.55 0.65 0.75 0.83 0.88 0.95 1 1.05 1.13 1.20 1.27 1.33
 

 Коефіцієнт визначається за формулою А.Д. Альтшуля:  

 

 де – діаметр трубопроводу; 

 – радіус закруглення. 

  

Втрати напору в запірних пристроях трубопроводів 

 Теоретичне значення коефіцієнта опору для засувки можна знайти за формулою:

 

 де – площа перерізу, не обмежена запірним пристроєм; 

 – площа перерізу труби. 

 Під ступенем відкриття засувки розуміють відношення , де – висота 

відкриття засувки; – внутрішній діаметр труби. Втрати напору можуть бути 
визначені по загальній формулі:  



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

29�26/03-13-ÏÐ 

                            

. 

 У цій формулі значення коефіцієнта опору засувки (для простої засувки) 
установленої на прямій трубі круглого поперечного перерізу, приймається за таблицею 

в залежності від ступеня відкриття . 

 При повному відкритті засувки , в залежно від її конструкції,

значення коефіцієнта місцевого опору зазвичай становить  

 

 

  

 0.258 0.212 0.182 0.163 0.146 0.137 0.127 0.111 0.107 0.078 0.0001

 
15 20 25 30 35 40 45 50 100 120 100000

 Зміна коефіцієнта місцевого опору засувки може бути з достатнім ступенем 
точності описано поліномом п'ятого ступеня : 

 
 



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

30�26/03-13-ÏÐ 

Кульовий клапан, повністю відкритий    10.0 

Кутовий клапан, повністю відкритий 5.0 

Поворотний зворотній клапан, повністю 
відкритий 

2.5 

Шиберна засувка, повністю відкрита 0.2 

Коліно малого радіуса    0.9 

Коліно середнього радіуса  0.8 

Коліно великого радіуса 0.6 

Коліно 450  0.4 

Закрите U-подібне коліно  2.2 

Стандартний трійник - потік прямий 0.6 

Стандартний трійник - потік через 
відгалуження 

1.8 

Квадратний вхід 0.5 

Вихід 1.0 

 Для засувок внесені в таблицю такі дані: діаметр, матеріал, стан відкр. або закр.  

 Після внесення всієї інформації був зроблений попередній розрахунок гідравлічної 
моделі водопровідних мереж. З метою калібрування гідравлічної моделі були проведені 
вимірювання тиску води у водопровідній мережі в «диктуючих точках». Отримані дані 
порівнювалися з результатами розрахунку гідравлічної моделі в аналогічних точках 
мережі.  

Таблиця 2.1.1  Вузли мережі 

№ Вузла 
Геодезична 
відмітка 

Витрата СМН Напір m Тиск m 
Тиск, 
кгс/см2 

Точка 1 306 0,00 74,34 76,34 3,3 
Точка 2 306 0,00 75,62 77,62 3,3 
Точка 3 306 74,90 75,62 77,62 3,3 
Точка 4 309 8,80 72,82 71,82 1,1 
Точка 5 309 74,90 70,87 69,87 1,1 
Точка 6 306 5,70 70,86 72,86 1,2 
Точка 7 311 0,30 71,22 68,22 1 
Точка 8 308 8,80 71,23 71,23 1,1 
Точка 9 305 8,50 67,82 70,82 1,7 
Точка 10 305 0,00 67,82 70,82 1,7 
Точка 11 299 20,50 63,22 72,22 2,2 
Точка 12 301 6,70 63,22 70,32 2,2 
Точка 13 299 27,20 63,22 72,32 2,2 
Точка 14 301 59,10 63,22 70,54 2,2 
Точка 15 301 31,80 62,38 69,38 1 
Точка 16 301 16,60 62,37 69,37 1,8 
Точка 17 301 3,80 61,94 68,94 1,9 
Точка 18 301 0,00 61,79 68,79 1,8 
Точка 19 313 5,10 61,60 56,60 1 



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

31�26/03-13-ÏÐ 

№ Вузла 
Геодезична 
відмітка 

Витрата СМН Напір m Тиск m 
Тиск, 
кгс/см2 

Точка 20 306 0,00 61,49 63,49 1 
Точка 21 306 6,15 61,47 63,47 1,5 
Точка 22 309 1,10 63,82 62,82 1,5 
Точка 23 309 6,60 63,82 62,82 1,5 
Точка 24 307 6,00 61,99 62,99 1,7 
Точка 25 307 0,00 61,69 62,69 1,7 
Точка 26 306 0,00 61,54 63,54 1,7 
Точка 27 306 0,00 61,47 63,47 1,7 
Точка 28 306 4,00 60,98 62,98 1,3 
Точка 29 307 4,00 60,93 61,93 1,3 
Точка 30 306 0,00 60,92 62,92 1,3 
Точка 31 313 3,80 61,68 56,68 1 
Точка 32 311 3,80 61,66 58,66 1 
Точка 33 307 4,00 60,81 61,81 1,3 
Точка 34 307 3,30 60,96 61,96 1,2 
Точка 35 307 3,30 60,97 61,97 1,2 
Точка 36 309 4,80 60,54 59,54 1,2 
Точка 37 308 8,80 60,54 60,54 1,2 
Точка 38 308 2,00 60,88 60,88 1 
Точка 39 300 1,00 60,35 68,35 1 
Точка 40 301 1,00 61,59 69,59 1,1 
Точка 41 300 1,00 61,42 69,42 1 
Точка 42 300 1,00 61,62 69,62 1 
Точка 43 300 1,00 61,58 69,58 1 
Точка 44   300 1,00 61,58 69,58 1 
Точка 45 300 1,00 61,57 69,57 1 
Точка 46 300 1,00 62,01 70,01 1 
Точка 47 301 1,00 62,02 70,02 1,2 
Точка 48 300 1,00 62,15 70,15 1 
Точка 49 300 3,20 62,39 56,39 1 
Точка 50 300 3,20 62,38 56,38 1 
Точка 51 314 0,40 62,34 60,34 1 
Точка 52 314 12,00 62,93 65,93 1 
Точка 53 310 22,10 63,91 67,91 1 
Точка 54 307 25,50 63,92 67,92 1 
Точка 55 283 0,30 63,78 73,78 2 
Точка 56 280 3,40 63,78 78,78 2 
Точка 57 298 6,90 63,74 72,74 1,9 
Точка 58 293 1,70 62,58 70,58 2 
Точка 59 299 0,10 62,58 79,58 2 
Точка 60 300 7,20 61,64 69,64 2 
Точка 61 291 5,30 63,73 77,73 2,5 
Точка 62 300 5,30 63,72 77,72 3,2 
Точка 62-1 299 0,60 63,71 74,71 3,2 
Точка 63 294 2,30 63,70 66,70 3 
Точка 64 294 0,20 63,70 74,70 3,6 
Точка 65  297 0,20 63,70 70,70 3 
Точка 65-1 297 74,90 76,65 76,65 2,8 
Точка 66 305 10,30 75,43 86,43 3,5 
Точка 67 297 0,00 75,39 86,39 3,5 
Точка 68 297 2,20 62,30 73,30 3,2 



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

32�26/03-13-ÏÐ 

№ Вузла 
Геодезична 
відмітка 

Витрата СМН Напір m Тиск m 
Тиск, 
кгс/см2 

Точка 69 305 0,00 75,34 79,34 2,2 
Точка 70 297 0,00 75,15 49,15 3,1 
Точка 71 301 0,00 75,04 53,04 2,5 
Точка 72 308 34,30 76,63 54,63 2,5 
Точка 73 297 28,20 75,21 51,21 2,2 
Точка 74 297 4,50 67,58 64,58 2,2 
Точка 75  297 4,50 67,58 60,58 3,9 
Точка 76 304 0,40 62,34 76,34 3,9 
Точка 77 334 36,40 66,14 69,14 3,9 
Точка 78 330 40,80 66,14 69,14 1 
Точка 79 330 8,20 61,79 70,79 1 
Точка 80 332 1,00 61,78 68,78 1 
Точка 81 311 64,80 63,21 79,21 1,2 
Точка 82 315 6,70 63,25 77,25 1 
Точка 83 294 184,20 63,11 81,11 4 
Точка 84 305 6,70 63,23 77,23 2 
Точка 85 305 1,40 63,69 81,69 2 
Точка 86 299 196,10 63,38 82,38 3,1 
Точка 87 301 2,70 63,69 82,69 2,9 
Точка 88 292 1,30 63,69 85,69 4 
Точка 89 294 0,40 63,70 84,70 3,6 
Точка 90 290 199,30 63,70 82,70 4 
Точка 91 294 200,80 67,09 30,09 3,6 
Точка 92 290 1,60 67,09 47,09 4,2 
Точка 93 289 200,80 68,68 29,68 4,2 
Точка 94 289 200,80 75,43 26,43 4,3 
Точка 95 286 77,60 76,17 27,17 4,5 
Точка 96 287 200,80 74,83 23,83 4,5 
Точка 97 289 77,60 75,90 24,90 4,5 
Точка 98 345 0,00 74,83 78,83 2,2 
Точка 99 328 0,00 75,90 79,90 3,9 
Точка 100 347 2,70 61,39 70,39 2 
Точка 101 357 3,40 59,58 71,58 1 
Точка 102 357 21,70 59,47 61,47 1 
Точка 103 359 21,70 59,47 61,47 1 
Точка 104 359 0,00 59,47 63,47 1 
Точка 105 304 20,10 59,63 63,63 1 
Точка 106 304 11,20 59,60 64,60 1 
Точка 107 299 0,10 60,40 61,40 2,2 
Точка 107-1 299 0,50 61,21 72,21 2,1 
Точка 108 296 0,10 60,40 68,40 2,8 
Точка 109 306 37,20 58,96 66,96 1,6 
Точка 109-1 301 8,80 58,93 69,93 2,2 
Точка 110 306 71,30 59,31 66,31 1,6 
Точка 111 304 23,40 59,35 75,35 1,6 
Точка 112 304 94,70 59,35 75,35 1,7 
Точка 113 303 6,60 59,52 36,52 1,7 
Точка 114 280 8,20 59,26 74,26 4,7 
Точка 115 307 3,30 60,95 75,95 1,3 
Точка 116 297 3,30 60,96 68,96 2,2 
Точка 117 300 1,50 60,84 66,84 2 



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

33�26/03-13-ÏÐ 

№ Вузла 
Геодезична 
відмітка 

Витрата СМН Напір m Тиск m 
Тиск, 
кгс/см2 

Точка 118 300 25,30 60,75 83,75 2,2 
Точка 119 297 25,30 60,97 81,97 2,4 
Точка 120 301 25,30 60,97 81,97 2,2 
Точка 121 292 18,90 58,83 75,83 3,2 
Точка 122 292 28,40 58,83 72,85 3,2 
Точка 123 331 9,50 58,77 75,77 3,8 
Точка 124 293 2,30 58,18 82,18 2,9 
Точка 125 293 39,30 57,44 82,44 2,9 
Точка 126 300 51,40 57,44 82,44 2,9 
Точка 127 302 4,70 57,43 80,43 2,9 
Точка 128 285 10,00 54,59 82,59 4 
Точка 129 287 20,00 54,65 82,65 4 
Точка 130 287 52,30 57,61 81,61 4 
Точка 131 291 0,90 57,61 80,61 2,8 
Точка 131-1 299 0,90 57,61 80,61 2,8 
Точка 131-2 299 0,00 57,61 85,61 2,8 
Точка 132 294 19,70 54,35 82,35 2,6 
Точка 133 291 0,90 54,35 82,35 2,8 
Точка 134 284 25,30 59,80 79,80 3,1 
Точка 135 283 25,30 59,79 80,79 3,9 
Точка 136 283 3,00 59,79 60,79 3,9 
Точка 137 285 1,00 58,59 83,59 3,9 
Точка 138 280 26,90 58,25 83,25 3,9 
Точка 139 280 26,90 57,76 85,76 4 
Точка 140 284 119,40 60,28 83,28 4 
Точка 141 285 30,00 60,66 71,66 3,9 
Точка 142 285 77,60 61,57 88,57 3,9 
Точка 143 280 30,00 61,56 88,56 3,9 
Точка 144 280 119,40 60,42 83,42 4 
Точка 145 280 59,00 58,66 81,66 4 
Точка 146 288 11,90 62,60 84,60 4 
Точка 147 287 10,00 41,82 42,82 4 
Точка 148 307 20,00 40,14 40,14 4 
Точка 149 283 77,60 69,64 67,64 3,9 
Точка 150 307 77,60 64,36 88,36 2 
Точка 151 283 4,90 69,40 61,40 3,9 
Точка 152 280 401,60 76,58 37,58 3,8 
Точка 153 285 10,30 63,19 79,19 4,2 
Точка 153-1 299 109,20 84,77 86,77 3,8 
Точка 154 297 39,00 76,37 77,37 4,2 
Точка 155 281 8,80 74,35 74,35 5,2 
Точка 156 281 74,90 74,34 74,34 4 
Точка 157 285 2,00 60,88 59,88 4,2 
Точка 158 285 45,40 59,29 66,29 4,2 
Точка 159 286 1,10 54,30 84,30 2,5 
Точка 160 307 15,80 54,30 82,30 2,5 
Точка 161 308 30,00 42,02 70,02 2,5 
Точка 162 310 0,00 58,59 83,59 3,5 
Точка 163 284 0,10 60,35 61,35 5,5 
Точка 164 316 9,00 60,33 61,33 1 
Точка 164-1 316 1,00 61,79 68,79 2,7 



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

34�26/03-13-ÏÐ 

№ Вузла 
Геодезична 
відмітка 

Витрата СМН Напір m Тиск m 
Тиск, 
кгс/см2 

Точка 165 347 1,00 61,57 68,57 2 
Точка 167 292 2,20 60,46 69,46 3,8 
Точка 169 306 25,90 59,36 66,36 2 
Точка 170 307 18,90 58,41 67,41 2 
Точка 171 308 12,60 58,37 67,37 1,2 
Точка 172 308 111,30 59,57 68,57 1,2 
Точка 173 278 10,00 60,67 71,67 4 
Точка 174 309 17,40 70,67 62,67 1 
Точка 175 301 54,50 64,41 73,41 2,2 
ВЗВ 176 308 -2090,16 0,00 0,00   
ВЗВ 177 347 -2723,09 39,00 0,00   

 
Таблиця 2.1.2  Ланки мережі 

№ діл. 

П
оч
ат
к
ов

а 
то
ч
к
а 

к
ін
ц
ев
а 

то
ч
к
а 

до
вж

и
н
а,

 
м

 

Д
іа
м
ет
р

, 
м
м

 

П
от
ік

,  
м

.к
уб

./г
о

д 

Ш
ви
дк
іс

ть
, м

/с
 

П
и
то
м
а 

вт
р
ат
а 

н
ап
ор
у 

м
/к
м

 

Насос 1 177 165 2723,09 0,00 -37,58 
Насос 38 173 169 2090,16 0,00 -84,77 
Труба 2 165 101 96,93 500 1477,69 2,09 11,86 
Труба 3 165 102 96,93 500 843,80 1,19 4,20 
Труба 4 102 104 76,02 500 766,20 1,08 3,51 
Труба 5 101 103 65,83 500 1276,89 1,81 9,05 
Труба 6 103 100 932,33 500 1076,09 1,52 6,59 
Труба 7 104 162 2169,78 500 688,60 0,97 2,88 
Труба 8 104 106 1726,91 110 0,00 0,00 0,00 
Труба 9 103 105 1737,19 110 0,00 0,00 0,00 
Труба 10 100 98 353,89 500 875,29 1,24 4,50 
Труба 11 98 99 486,2 500 1,60 0,00 0,00 
Труба 12 98 97 1227,24 500 672,89 0,95 2,76 
Труба 13 97 96 384,04 150 0,40 0,01 0,00 
Труба 14 94 95 385,78 150 1,30 0,02 0,01 
Труба 15 97 94 66,83 150 5,40 0,08 0,13 
Труба 16 93 97 224,88 500 -467,79 0,66 1,41 
Труба 17 93 159 1422,94 150 11,90 0,19 0,55 
Труба 18 94 92 619,91 150 1,40 0,02 0,01 
Труба 19 162 163 2285,11 500 611,00 0,86 2,31 
Труба 20 163 165 1556,75 500 533,40 0,75 1,80 
Труба 21 90 93 584,72 500 -259,79 0,37 0,47 
Труба 22 90 88 54,76 500 -536,84 0,76 1,82 
Труба 23 88 167 20,26 125 8,84 0,20 0,78 
Труба 24 89 167 22,2 125 17,12 0,39 2,64 
Труба 25 90 157 1157,08 500 612,43 0,87 2,32 
Труба 26 157 153 116,55 500 434,03 0,61 1,23 
Труба 27 157 158 666,88 200 59,00 0,52 2,64 
Труба 28 167 86 629,16 125 15,66 0,35 2,24 
Труба 29 86 87 61,59 125 1,00 0,02 0,01 
Труба 30 86 85 339,95 125 6,46 0,15 0,43 
Труба 31 72 3 580,16 500 531,87 0,75 1,79 
Труба 32 121 122 0,5 300 -56,93 0,22 0,33 



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

35�26/03-13-ÏÐ 

№ діл. 

П
оч
ат
к
ов

а 
то
ч
к
а 

к
ін
ц
ев
а 

то
ч
к
а 

до
вж

и
н
а,

 
м

 

Д
іа
м
ет
р

, 
м
м

 

П
от
ік

,  
м

.к
уб

./г
о

д 

Ш
ви
дк
іс

ть
, м

/с
 

П
и
то
м
а 

вт
р
ат
а 

н
ап
ор
у 

м
/к
м

 

Труба 34 153 156 1120,63 300 -109,18 0,43 1,15 
Труба 35 156 155 0,5 300 -229,18 0,90 4,52 
Труба 36 156 154 1123,42 300 90,00 0,35 0,80 
Труба 37 155 130 1609,05 500 226,62 0,32 0,37 
Труба 39 169 72 1056,73 500 1169,04 1,65 7,69 
Труба 40 169 79 2081,39 500 811,92 1,15 3,91 
Труба 41 170 73 543,69 500 523,27 0,74 1,73 
Труба 42 79 80 132,52 400 777,62 1,72 10,71 
Труба 44 164 84 887,24 300 204,92 0,81 3,68 
Труба 45 84 85 3,94 300 -24,13 0,09 0,07 
Труба 46 73 171 1046,18 400 220,08 0,49 1,03 
Труба 47 72 170 141,23 500 562,27 0,80 1,98 
Труба 49 3 2 383,75 400 0,00 0,00 0,00 
Труба 50 4 171 339,26 300 -228,67 0,90 4,51 
Труба 51 171 172 0,5 300 439,58 1,73 15,12 
Труба 52 1 172 725,42 300 0,00 0,00 0,00 
Труба 53 172 5 324,72 300 364,68 1,43 10,70 
Труба 54 5 6 1265,99 300 5,70 0,02 0,00 
Труба 55 5 14 1086,82 300 284,08 1,12 6,74 
Труба 56 14 13 96,93 200 54,40 0,48 2,27 
Труба 57 13 12 130,72 200 6,70 0,06 0,05 
Труба 58 13 11 285,39 200 20,50 0,18 0,37 
Труба 59 4 8 379,97 300 219,87 0,86 4,19 
Труба 60 8 9 879,16 300 210,77 0,83 3,88 
Труба 61 9 10 134,24 300 0,00 0,00 0,00 
Труба 62 8 7 253,96 110 0,30 0,01 0,00 
Труба 63 9 23 1113,73 300 202,27 0,79 3,59 
Труба 64 23 22 290,36 200 1,10 0,01 0,00 
Труба 65 14 15 445,88 300 170,58 0,67 2,62 
Труба 66 15 16 35,49 300 22,69 0,09 0,06 
Труба 67 15 19 602,58 300 116,10 0,46 1,28 
Труба 68 19 20 653,31 150 6,15 0,10 0,16 
Труба 69 20 21 189,98 160 6,15 0,08 0,12 
Труба 70 19 38 675,61 300 104,85 0,41 1,06 
Труба 71 16 17 284,14 150 20,68 0,33 1,54 
Труба 72 17 31 491,62 150 11,38 0,18 0,51 
Труба 73 80 78 33,47 400 522,19 1,15 5,12 
Труба 74 78 77 61,11 400 -292,89 0,65 1,76 
Труба 75 77 76 712,63 500 -189,58 0,27 0,26 
Труба 76 76 74 266,37 500 -173,38 0,25 0,22 
Труба 77 76 74 296,87 200 -16,20 0,14 0,20 
Труба 78 77 73 1110,07 400 -103,31 0,23 0,25 
Труба 79 74 73 131,21 500 -189,58 0,27 0,26 
Труба 80 151 149 61,27 200 -87,42 0,77 5,47 
Труба 81 37 54 164,85 300 115,44 0,45 1,27 
Труба 82 53 52 432,45 125 -3,00 0,07 0,10 
Труба 83 171 3 316,77 400 -456,97 0,01 4,00 
Труба 84 18 41 476,5 110 4,50 0,13 0,41 
Труба 85 17 18 240,25 110 5,50 0,16 0,60 
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Труба 86 31 32 309,15 150 3,80 0,06 0,07 
Труба 87 31 41 301,7 110 3,78 0,11 0,30 
Труба 88 41 45 10,85 110 7,28 0,21 0,01 
Труба 89 45 42 187,59 110 6,67 0,19 0,86 
Труба 90 108 121 288 200 30,97 0,27 0,80 
Труба 91 107 107-1 346,17 200 59,70 0,53 2,70 
Труба 92 107 116 135,8 150 18,83 0,30 1,29 
Труба 93 116 42 283,23 150 -13,87 0,22 0,73 
Труба 94 57 107 322,62 200 81,24 0,72 4,78 
Труба 95 58 57 119,58 200 108,82 0,96 8,21 
Труба 96 52 51 13,57 125 -6,20 0,14 0,40 
Труба 97 115 150 13,87 150 32,01 0,50 3,46 
Труба 98 150 54 4,78 150 30,91 0,49 3,24 
Труба 99 150 39 515,86 150 1,00 0,02 0,01 
Труба 100 42 43 160,96 110 -8,20 0,24 1,25 
Труба 101 45 44 172,46 110 -0,39 0,01 0,00 
Труба 102 54 112 402,6 300 137,35 0,54 1,75 
Труба 103 46 44 146,46 110 -2,00 0,06 0,09 
Труба 104 44 43 165,89 110 -3,39 0,10 0,24 
Труба 105 43 49 141,3 110 -12,59 0,37 2,78 
Труба 106 49 48 86,69 110 1,00 0,03 0,03 
Труба 107 57 50 188,3 110 15,59 0,46 4,13 
Труба 108 50 49 37,49 110 14,59 0,43 3,65 
Труба 109 40 18 152,85 110 -1,00 0,03 0,03 
Труба 110 122 120 199,4 500 175,13 0,25 0,23 
Труба 111 65 63 278,09 150 -31,59 0,50 3,37 
Труба 112 63 64 424,52 150 0,10 0,00 0,00 
Труба 113 63 62 312,44 150 -33,39 0,52 3,74 
Труба 114 58 59 4,05 300 -154,92 0,61 2,19 
Труба 115 59 61 242,86 150 12,23 0,19 0,58 
Труба 116 61 60 213,85 125 0,30 0,01 0,00 
Труба 117 61 66 188,03 150 8,53 0,13 0,30 
Труба 118 66 67 32,56 150 8,60 0,14 0,30 
Труба 119 67 68 360,29 150 0,60 0,01 0,00 
Труба 120 53 83 560,26 150 0,40 0,01 0,00 
Труба 121 53 75 1455,95 150 2,20 0,03 0,02 
Труба 122 78 82 1892,9 500 815,09 1,15 3,94 
Труба 123 82 81 72,18 200 4,50 0,04 0,02 
Труба 124 82 85 373,52 500 806,09 1,14 3,86 
Труба 126 67 69 551,51 150 2,70 0,04 0,04 
Труба 127 69 70 134,34 150 0,20 0,00 0,00 
Труба 128 69 71 919,45 150 0,20 0,00 0,00 
Труба 129 59 84 674,54 300 -192,65 0,76 3,28 
Труба 130 66 62 147,49 150 -5,37 0,08 0,13 
Труба 132 89 91 114,38 150 6,70 0,11 0,19 
Труба 133 38 174 106,72 150 2,00 0,03 0,02 
Труба 134 38 33 76,01 300 100,85 0,40 0,99 
Труба 135 33 37 169,65 300 129,04 0,51 1,56 
Труба 136 37 36 47,26 160 4,80 0,07 0,08 
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Труба 137 16 51 506,57 300 -14,60 0,06 0,03 
Труба 138 46 47 147,45 110 1,00 0,03 0,03 
Труба 139 112 113 205,1 200 11,20 0,10 0,12 
Труба 140 33 28 66,24 160 -32,20 0,44 2,55 
Труба 141 28 35 103,22 300 20,29 0,08 0,05 
Труба 142 35 34 125,91 150 3,30 0,05 0,05 
Труба 143 35 125 724,48 300 13,69 0,05 0,02 
Труба 144 23 24 547,66 300 194,57 0,76 3,34 
Труба 145 24 29 646,2 300 132,08 0,52 1,63 
Труба 146 24 25 361,55 250 56,49 0,32 0,82 
Труба 147 25 26 446,89 300 56,49 0,22 0,34 
Труба 148 26 27 80,83 250 56,49 0,32 0,82 
Труба 149 27 28 68,53 160 56,49 0,78 7,23 
Труба 150 29 30 878,87 300 8,54 0,03 0,01 
Труба 151 29 148 844,89 300 119,54 0,47 1,36 
Труба 152 148 146 550,57 300 -10,28 0,04 0,01 
Труба 153 146 128 341,79 200 -60,88 0,54 2,80 
Труба 154 146 147 107,59 300 25,30 0,10 0,08 
Труба 155 30 127 525,98 300 37,34 0,15 0,16 
Труба 156 127 128 266,55 300 56,02 0,22 0,33 
Труба 157 125 130 304,36 300 28,80 0,11 0,10 
Труба 158 126 127 325,76 200 20,18 0,18 0,36 
Труба 159 125 126 551,81 400 -18,41 0,04 0,01 
Труба 160 126 129 245,74 400 -41,89 0,09 0,05 
Труба 161 129 128 286,66 200 30,16 0,27 0,76 
Труба 162 129 130 25,96 500 -97,34 0,14 0,08 
Труба 163 130 131 284,45 200 103,98 0,92 7,55 
Труба 164 112 110 142,48 300 106,05 0,42 1,09 
Труба 165 110 111 289,32 200 0,00 0,00 0,00 
Труба 166 110 109 5,7 300 84,35 0,33 0,71 
Труба 167 109 109-1 145,26 300 85,78 0,34 0,73 
Труба 168 120 175 8,1 300 163,70 0,64 2,43 
Труба 169 175 124 376,92 200 8,20 0,07 0,07 
Труба 170 175 118 279,67 300 110,10 0,43 1,16 
Труба 171 116 115 233,95 150 32,21 0,51 3,50 
Труба 172 115 117 1059,95 150 0,10 0,00 0,00 
Труба 173 108 109 246,21 200 23,13 0,20 0,47 
Труба 174 58 51 752,92 150 24,00 0,38 2,03 
Труба 175 118 119 109,12 150 8,80 0,14 0,32 
Труба 176 118 132 262,89 300 64,10 0,25 0,43 
Труба 177 132 133 204,85 150 9,50 0,15 0,36 
Труба 178 132 131 282,71 300 26,20 0,10 0,08 
Труба 180 134 140 128,26 200 77,48 0,69 4,38 
Труба 181 140 136 366,4 200 23,38 0,21 0,48 
Труба 182 136 135 36,83 200 10,38 0,09 0,11 
Труба 183 135 137 315,02 200 4,70 0,04 0,02 
Труба 184 148 149 793,86 200 126,82 0,50 1,51 
Труба 185 135 151 873,7 200 -33,62 0,30 0,93 
Труба 186 149 136 961,49 200 38,39 0,34 1,19 
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Труба 187 151 152 795,12 200 26,90 0,24 0,62 
Труба 188 140 141 15,5 100 1,80 0,06 0,12 
Труба 189 141 143 396,45 200 0,00 0,00 0,00 
Труба 190 141 142 401,29 200 0,90 0,01 0,00 
Труба 191 121 139 1509,69 200 64,50 0,57 3,12 
Труба 192 139 144 306,3 150 34,50 0,31 0,98 
Труба 193 144 145 250,08 200 0,90 0,01 0,00 
Труба 194 144 114 170,28 150 16,90 0,15 0,26 
Труба 195 114 173 770,6 200 1,10 0,02 0,01 
Труба 196 139 138 552,02 150 10,00 0,09 0,10 
Труба 197 154 56 1684,04 150 60,00 0,94 11,07 
Труба 198 56 160 498,22 150 10,00 0,16 0,40 
Труба 199 56 161 1301,89 200 20,00 0,31 1,45 
Труба 200 149 55 625,27 300 0,00 0,00 0,00 
Труба 201 107-1 108 346,17 200 57,50 0,51 2,25 
Труба 202 109-1 120 145,26 300 59,88 0,24 0,38 
Труба 203 131 131-1 350 300 111,28 0,44 1,19 
Труба 204 131-1 131-2 50 300 92,38 0,36 0,84 
Труба 205 131-2 134 300 300 79,78 0,31 0,64 
Труба 206 65 65-1 300 150 30,84 0,48 3,23 
Труба 207 65-1 153-1 700,91 150 20,84 0,33 1,56 
Труба 208 153-1 123 300 150 6,60 0,10 0,19 
Труба 209 153-1 122 306,33 500 326,75 0,46 0,73 
Труба 210 153-1 153 600 500 -423,81 0,60 1,17 
Труба 211 80 164-1 1019 300 227,22 0,89 4,46 
Труба 212 164-1 164 330,41 300 209,82 0,82 3,84 
Труба 213 62-1 85 522 500 -741,16 1,05 3,30 
Труба 214 88 62-1 522 500 -610,48 0,86 2,31 
Труба 215 62 62-1 100 150 -45,66 0,72 6,68 
Труба 216 62-1 89 367 150 30,52 0,48 3,17 

 

 Враховуючи хорошу збіжність результатів, отриманих з гідравлічної моделі з 
реальними вимірами, можна зробити висновок про адекватність розробленої моделі 
водопровідних мереж м. Дрогобич.  

 Розроблена гідравлічна модель була використана при розробці технічних заходів по 
оптимізації структури водопровідної мережі і її роботи.  

 Необхідно зазначити, що розроблена гідравлічна модель водопровідних мереж, 
може і повинна бути використана при будь-яких змінах структури мережі, в якості 
передпроектних пропозицій при будівництві нових міських об'єктів водопроводу та 
каналізації  
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2.5 Виявлення основних недоліків системи та рекомендовані заходи 
оптимізації за основними напрямками 

 Значний знос частини водопровідних мереж. 

 Значний знос технологічного обладнання. 

 Необхідно 100% охоплення населення приватного сектору приладами обліку 
використаної води. 

 Необхідно встановити прилади обліку використаної води на всі багатоповерхові 
будинки (777 одиниць). 

 Необхідно встановити прилади технологічного обліку води на всі насосні станції. 

 Висновки за підсумками гідравлічного розрахунку системи централізованого 
водопостачання міста  

 В результаті виконання договору була розроблена гідравлічна модель 
водопровідної мережі міста Дрогобича та проведено гідравлічний розрахунок. 

 За підсумками гідравлічного розрахунку можна зробити наступні висновки:  

 Необхідно нормалізувати тиск води у водопровідній мережі м. Дрогобич  

 Необхідна заміна (реконструкція) зношених водопровідних мереж. 

 Необхідна заміна технологічного обладнання. 

2.6 Рекомендації з оптимізації системи водопостачання 
КП "Дрогобичводоканал" згідно проведеного гідравлічного розрахунку 

2.6.1 Технічні пропозиції щодо оптимізації роботи системи 
централізованого водопостачання  

 Короткотермінові заходи: Встановллення регуляторів тиску 

№ п/п Місце установки регулятора 

Діаметр труби, на 
якій буде 

встановлений 
регулятор 

Тиск після регулятора 
(атм) 

1.  с.Довголука Стрийського району 
Львівської області 

100 2,5 

2.  с. Гірне Дрогобицького району 
Львівської області  

100 2,5 

3.  с. Доброгостів Дрогобицького 
району Львівської області 

100 2,5 

4.  с. Уріж Дрогобицького району 
Львівської області 

100 2,5 

5.  с. Лішня  Дрогобицького району 
Львівської області 

100 2,5 

6.  с. Почаєвичі Дрогобицького 
району Львівської області 

100 2,5 

7.  с. Раневичі Дрогобицького 
району Львівської області 

100 2,5 
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Середньотермінові заходи: 

Пропозиції по заміні аварійних трубопроводів 

№ п/п 
Місцезнаходження 

трубопроводу 
Діаметр старої 

труби 
Діаметр нової труби 

1 

Реконструкція водопро-відних 
мереж м. Дрогобича по вул. Л. 
Українки, І. Франка та прилеглих 
вулиць. 

L= 2100 м.п. 

125 ЧВ 110-160 ПЕ 

2 
Реконструкція магістрального 

водогону Уріж-Дрогобич. 
L= 24 500м.п. 

425 Сталь 425 Сталь 

3 

Реконструкція магістрального 
водогону Гірне- РЧВ 
«Доброгостів» 

L= 20 000 м.п. 

1020 Сталь 1020 Сталь 

4 

Реконструкція магістральних 
водогонів  РЧВ «Доброгостів» -
Дрогобич 

L= 10 000 м.п. 

820 Сталь 820 Сталь 

5 

Винос магістральних 
водогонів за межі карстових 
провалів із зони впливу шахтних 
полів ДГХП „Полімінерал”. 

L= 750м.п. 

720 Сталь 720 Сталь 

6 

Реконструкція водопровідних 
мереж по вул. Трускавецькій в м. 
Дрогобичі. 

L= 800м.п. 

530 Сталь 425 Сталь 

7 

Винос  водопроводу  вул. 
Трускавецькій біля магазину 
«Оболонь»в м. Дрогобичі». 

L= 100м.п. 

530 Сталь 530 Сталь 

8 

Реконструкція вуличного 
водопроводу по вул. 
Бориславській в м. Дрогобичі. 
L=850 м.п. 

150 ЧВ 110ПЕ 

9 

Реконструкція 
внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової 
забудови по вул. М. 
Грушевського-В. Великого-
Чапельського-пл. Злуки. 

L= 2500м.п. 

100 Сталь 110 ПЕ 

10 
Реконструкція водопровідних 

мереж в м. Стебнику. 
L= 5000м.п. 

200-100 
Сталь-ЧВ 

110-200 ПЕ 

11 

Винос  водопроводу  вул. 
П.Орлика- Гирівкав м. 
Дрогобичі». 

L= 1300м.п. 

100 Сталь 110 ПЕ 

12 
Реконструкція водопровідних 

мереж по вул. Зварицькій та 
прилеглих вулиць.в м. Дрогобичі. 

150 Сталь 160 ПЕ 
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L= 3 500  м.п. 

13 

Реконструкція водопровідних 
мереж по вул. Спортивна-
Генерала Грицая в м. Дрогобичі. 

L= 300  м.п. 

150 Сталь 160 ПЕ 

14 

Реконструкція водопровідних 
мереж м. Дрогобича по вул. 
Війт.Гора та прилеглих вулиць. 

L= 2300м.п. 

125 ЧВ 110-160 ПЕ 

15 

Реконструкція водопровідних 
мереж по вул. Б.Хмельницького в 
м. Дрогобичі. 

L= 1000  м.п. 

100 Сталь 110 ПЕ 

16 

Реконструкція водопровідних 
мереж м. Дрогобича по вул. 
Козловського та прилеглих 
вулиць. 

L= 1300м.п. 

100 Сталь 110 ПЕ 

17 

Реконструкція водопровідних 
кільцевих мереж м. Дрогобича 
від вул. П.Орлика до 
вул..Гайдамацька. 

L= 3200м.п. 

326 Сталь 315 ПЕ 

18 

Реконструкція водопровідних 
мереж м. Дрогобича по вул. 
Сагайдачного-Чорновола та 
прилеглих вулиць. 

L= 2000м.п. 

125 ЧВ 110 ПЕ 

19 

Реконструкція водопровідних 
мереж м. Дрогобича від вул. 
Раневицька до вул.Стрийськ та 
прилеглих вулиць. 

L= 2000м.п. 

326 Сталь 110 ПЕ -315 ПЕ 

20 

Реконструкція водопровідних 
мереж мікрорайону 
вул.Симоненка та прилеглих 
вулиць.м. Дрогобича 

L= 3000м.п. 

125 ЧВ 110 ПЕ 

21 

Реконструкція 
внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової 
забудови по вул. М. 
Грушевського 89 – Грушевського 
95. 

L= 1500м.п. 

100 Сталь 110 ПЕ 

22 

Реконструкція 
внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової 
забудови по вул. Винниченка  – 
Грушевського 83. 

L= 1400м.п. 

100 Сталь 110 ПЕ 

23 

Реконструкція 
внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової 
забудови по вул. Гор.Брама1 – 
Бориславська 49. 

100 Сталь 110 ПЕ 
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L= 900м.п. 

24 

Реконструкція 
внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової 
забудови по вул. М. 
Грушевського «АКЗ» – Кн.Ольги. 

L= 1400м.п. 

100 Сталь 110 ПЕ 

25 

Реконструкція 
внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової 
забудови по вул. Вол.Великого 2 
– П.Орлика 9. 

L= 200м.п. 

100 Сталь 110 ПЕ 

26 

Реконструкція 
внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової 
забудови по вул. Козловського– 
Грюндвальсьвка 16. 

L= 700м.п. 

100 Сталь 110 ПЕ 

27 

Реконструкція вуличного 
водопроводу вул.Шкільна в 

м. Дрогобич 
L= 100м.п. 

125 ЧВ 110 ПЕ 

28 
Реконструкція водопроводу на 

районні очисні споруди (РКОС) 
100 Сталь 110 ПЕ 
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2.6.2 Заходи, спрямовані на підвищення якості питної води та 
надійності водопостачання 

Довготермінові заходи:  

1. Реконструкція насосних станції 3-го підйому та систем енергоживлення в кількості  
14шт.  

2. Модернізація станцій обеззараження питної води (хлораторних) на водозаборах 
«Гірне»-«Уріж» - 2 шт. 

3. Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» в районі свердловин 
№22- 400 м.п. 

4. Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» в районі свердловин 
№5-3- 150 м.п. 

5. Відновити дамбу берегоукріплення та підживлююче русло на водозаборі “Уріж” в 
районі інфільтраційних ставів-накопичувачів, на водозаборі « Уріж» 
Дрогобицького району – 1800 м.п. 

6. Реконструкція системи енергоживлення водозабору “Гірне”, заміна кабальних ліній 
електропередач - 3200 м.п 

7. Запровадити систему диспетчеризації на: 

 -  ВНС третього підйому – 25 шт; 

 -   ВНС  першого підйому – 19 шт. 

 -   8 диктуючих точок в м.Дрогобичі. 

2.6.3 Пропозиції щодо покращення роботи водоканалу  

Пропозиції щодо організації аналітичного відділу і формалізації роботи підрозділів 
водоканалу з урахуванням розробленої гідромоделі.  

Залежно від можливостей водоканалу чисельність співробітників аналітичного 
відділу може коливатися від одного до трьох осіб. (Група паспортизації - це окрема тема).  

У разі виділення лише одного співробітника, він виконує функції зав. відділом і 
вимоги до нього не можуть бути меншими, ніж вказані в «Вимогах до фахівця».  

При цьому, всі важливі рішення, щодо зміни структури мережі приймаються в 
обов'язковому порядку колегіально з провідними фахівцями підприємства після перевірки 
різних варіантів вирішення проблеми по гідромоделі.  

У разі виділення двох і більше осіб в аналітичний відділ, функції можуть бути 
розподілені таким чином:  

Завідуючий відділом повинен:  

 досконало знати роботу гідромоделі та її функціональні можливості;  

 вміти проводити аналіз отриманих за допомогою гідромоделі рішень на предмет їх 
доцільності та необхідності впровадження;  
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 знати водопровідну мережу.  

Посадові обов'язки:  

 здійснювати контроль за виконанням вимог до організації роботи з «Заявкою на 
виконання роботи»;  

 організація робіт і контроль за паспортизацією мережі і внесенням даних, що 
збираються в гідромодель;  

 введення даних в робочу версію гідромоделі (це робить тільки він);  

 аналіз пропонованих змін мережі на їх доцільність;  

 участь у розробці технічних заходів по оптимізації структури мережі;  

 навчання співробітників підприємства (за списком, затвердженим директором) 
роботі з гідромоделлю на рівні користувача інформацією;  

 організація роботи мережі передачі інформації ;  

 навчання співробітників диспетчерської служби роботі з гідромоделлю, особливо в 
питаннях визначення засувок, закриття яких забезпечить відключення аварійної 
ділянки мережі при мінімізації підключених об'єктів водоспоживання.  

Співробітник (ки) відділу повинні: 

 досконало знати роботу гідромоделі та її можливості (без внесення змін в модель);  

 брати участь у паспортизації мережі. Готувати інформацію по всіх пропозиціях по 
зміні мережі;  

 роздруковувати в паперовому варіанті ділянки мережі, де заплановані ремонтні 
роботи. Перевіряти внесення проведених змін виданих на роздруківці і 
заповнювати «Завдання на роботу»;  

 вести архів «Завдань на роботу».  

2.6.4 Висновки та пропозиції щодо розвитку Системи: диспетчеризація в 
режимі реального часу  

Інформаційно-аналітична система диспетчеризації ІАС-Д  

Необхідно відзначити, що водопровідна мережа є одним з найбільш дорогих 
елементів водопровідних систем міст. Тому удосконалення її роботи має велике 
економічне значення.  

Використання системи диспетчерського контролю з використанням гідромоделі, 
що працює в реальному часі, дасть можливість уникнути помилкових дій при регулюванні 
режиму і перемиканнях на реальній водопровідній мережі, які можуть спричинити 
аварійні і навіть фатальні наслідки. Така система дозволить проводити розрахунок 
перспективних режимів, оцінити резерви пропускної здатності водопровідної мережі, 
продуктивність джерел, насосних станцій і резервуарів чистої води при необхідності 
підключення нових споживачів. Система дозволить швидко дізнаватися про аварійні 
ситуації і відключати мінімальну кількість об'єктів водоспоживання в найкоротші 
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терміни, що людина зробити швидко не може, а це веде до втрат води, електроенергії і 
невдоволення населення.  

Система автоматично видає рекомендації по локалізації аварійних ділянок та 
перелік доступної запірної арматури, яку необхідно закрити для локалізації. В результаті 
цього, диспетчер буде мати повну інформацію по відключених споживачах та список 
відключених колодязів і т.п.  

Впровадження системи диспетчерського контролю на базі гідравлічної моделі - це 
якісно новий, сучасний рівень управління технологічним процесом водоспоживання.  

Як приклад, можна навести дані по економії, яка була отримана в результаті 
впровадження лише першого етапу диспетчеризації - це система збору та передачі 
інформації (частина підсистеми АСУТП) в міськводоканалі м. Донецька. Отримана 
економія по електроенергії до 18% і економія води до 8%. Їх наступний висновок щодо 
економії говорить про те, що впровадження системи диспетчеризації на основі 
гідравлічної моделі дасть не менш вагомий економічний ефект.  

Система гідравлічного моделювання водопровідних мереж є комп'ютерним 
методом моделювання динамічної, гідравлічної і якісної поведінки води в мережах 
розподільної системи питної води.  

Ефективність системи: 

 соціальна – скорочення скарг від населення за рахунок більш оперативного 
реагування на ситуацію з нестачею води і аварійні ситуації;  

 економічна – виявлення і ліквідація невиробничих втрат води; наведення порядку в 
обліку споживання води, зменшення числа поривів труб, переведення подачі води 
за графіком на цілодобову подачу (для тих населених пунктів, де це необхідно);  

 енергетична – виявлення джерел економії електроенергії;  

 технічна – концентрація всієї інформації про водопровіді мережі та її елементи в 
одній базі, дозволяє технічному персоналу оперативно, з високим ступенем 
точності побачити причинно-наслідкові зв'язки роботи системи, що по-іншому 
зробити просто неможливо.  

ІАС-Д  

Мета створення:  

 Мінімізація впливу людського фактору на прийняття рішень з питань 
водопостачання міста. Формалізація прийняття рішень.  

 Автоматизоване управління технологічним процесом видобутку і транспортування 
води споживачу.  

 Відображення всієї водопровідної мережі міста, гідравлічний розрахунок різних 
станів мережі в режимі реального часу, відображення інформації на екранах 
моніторів.  

 

Функції та завдання «підсистем»  
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 Підсистема «Локалізація аварій»  

 Формування і видача рекомендацій з локалізації аварійних ділянок з метою повної 
або часткової локалізації (від джерел) аварійної ділянки водопровідної мережі, з 
урахуванням критеріїв доступності та справності арматури. Виділення локалізованої 
області на схемі. Формування різних звітів.  

 Підсистема «Перемикання»  

 Ведення електронного журналу (архіву) переключень на водопровідній мережі.  

 Фіксація стану динамічних (що перемикаються) елементів в контрольній базі даних 
моделі мережі з ідентифікацією.  

 Автоматичний перерахунок гідравлічної моделі.  

 Формування різних звітів.  

 Підсистема «АСУТП»  

 Автоматичний збір телевимірювань з віддалених датчиків від вузлів водопровідної 
мережі в диктуючих точках.  

 Циклічне (або за викликом) відображення інформації на графічному поданні 
водопровідної мережі.  

 Перерахунок гідравлічної моделі.  

 Калібрування гідравлічної моделі.  

 Видача рекомендацій по оптимізації технологічного процесу.  

 Підсистема «Аналіз техніко-економічних показників»  

 Впровадження «безпаперової» технології роботи диспетчерської служби - 
автоматизоване ведення диспетчерських журналів.  

 Автоматичне заповнення по даних АСУТП з можливістю ручного довводу і 
корегування.  

 Статична обробка журналів (архівів) режимних параметрів.  

 Оптимальне (з точки зору витрат електроенергії) управління групами насосних 
агрегатів.  

 Аналіз техніко-економічних показників режимів роботи системи водопостачання.  

 Формування різних графіків зміни технологічних параметрів.  

 Прогноз водоспоживання (по архіву бази даних).  

 Підсистема «Пошкодження»  

Ведення електронного журналу (архіву) пошкоджень і дефектів на водопровідній 
мережі.  

Статистична обробка та аналіз пошкоджуваності мереж.  

Графічна візуалізація місць пошкоджень та дефектів за даними архіву.  

Формування різних звітів.  
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 Підсистема «Заявки» 

Комплексне ведення диспетчерських журналів заявок на планові і аварійні ремонтно-
відновлювальні роботи.  

Контроль поточного стану заявок по етапах їх життєвого циклу.  

Прив'язка до графічного поданням мереж на плані місцевості і БД паспортизації 
об'єктів.  

Ведення журналу ушкоджень з прив'язкою до заявок  

Ведення журналів використання бригад, матеріалів, машин і механізмів.  

Статична обробка та аналіз журналів  

Графічна візуалізація місць пошкоджень та дефектів за даними архіву заявок і 
пошкоджень.  

 Підсистема «Абоненти»  

 Автоматичний автодозвон по боржниках.  

 Автоматична (по стільниковому зв'язку) передача даних показань лічильників 
абонентів у базу даних.  

 Створення спеціального механізму автоматизованого регламентного обміну 
«Абонентської» інформації з відокремленими інформаційними системами, що 
експлуатуються у відповідних службах підприємства (для виключення їх неузгодженості).  

 Підсистема «Зона каналізування» (тільки для водовідведення)  

Визначення зони каналізування для довільного вузла мережі (при виникненні 
засмічень). Формування звітів.  
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3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ТА 
ЕКОНОМІЧНОСТІ РОБОЧИХ ВУЗЛІВ СИСТЕМИ 

3.1 Аналіз системи водопостачання 

 КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради здійснює постачання питної 
води для населення і підприємств міст Дрогобич, Трускавець, Стебник, сіл Гірне, 
Любинці, Уличне, Довголука, Доброгостів, Станиля, Модричі, Раневичі, Почаєвичі, 
Михайлевичі, Лішня, Унятичі, Нагуєвичі, Уріж.  

 Згідно інформації Головного управління статистики у Дрогобицькій області 
загальна чисельність постійного населення м. Дрогобич  на 01.01.2013 року -  
77,049 тис. чол. 

 Кількість абонентів, які користуються послугами централізованого водопостачання 
протягом 2010-2014 року збільшилась на 1684 абонентів.:  станом на 01.01.2010 року – 
35017 абонент, станом на 01.01.2014 року – 36701 абонентів. Збільшення кількості 
населення, яке користується послугами централізованого водопостачання відбулося за 
рахунок підключення нових абонентів у мікрорайонах індивідуальної забудови. Рівень 
охоплення послугами централізованого водопостачання (у відсотках до загальної 
чисельності населення) - зріс з 70,5 до 72 %.  

 Подача води споживачам здійснюється цілодобово. Питоме водоспоживання на 1 
людину за категорією «населення» у  2011, 2012, 2013 р.р. дорівнювало, відповідно, 148,2; 
134,5 та 125,7 л/добу на особу (рис. 3.1.1). 

 Рис.3.1.1 Показники водопостачання 
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Джерелом централізованого питного водопостачання м. Дрогобич є виключно 
підземні води. Забір води здійснюється із 42 артезіанських артсвердловин. 
Артсвердловини згруповані у два водозабори.   

Визначальним параметром роботи системи водопостачання є показник обсягів 
води, від її підйому до надходження споживачам. Динаміка обсягів води по окремих 
етапах та за роками приведена в табл. 3.1.1.  

Таблиця 3.1.1. Динаміка розподілу  обсягів води по окремих етапах  

№ Найменування показника 
за роками 

2010 2011 2012 2013 

1.  Піднято води з підземних джерел, тис. м3/рік 10124 9960 9947,5 9834,4 
2.  Подано у мережу,  тис. м3/рік 10022,76 9860,4 9848,02 9736,1 
3.  Реалізовано води, тис. м3/рік 7122 7007 6998,2 6915,3 
 в т.ч. населенню 2999,4 2875,1 2816,7 2844 

4.  
Технологічні витрати та втрати води, тис. 
м3/рік 

3002 2983,9 2948,3 2919,1 

5.  
Середньодобова подача питної води, тис. 
м3/добу 

19,51 19,2 19,12 18,95 

 у тому числі населенню 8,22 7,88 7,70 7,79 

Обсяги води, поданої у розподільчу водопровідну мережу міста, з 2010 по 2013 
роки щорічно скорочувались. У порівнянні з 2010 роком  у 2013 році обсяг подачі води 
зменшився на 289,6 тис. м3.  

Технологічні  витрати  та втрати води  при її транспортуванні та  реалізації 
зменшились за період з 2010 по 2013 роки із 3002 тис. м3/рік до 2919,1тис. м3/рік, тобто на 
82,9 тис. м3/рік або 2,8%. 

 
Рис. 3.1.1 

Дані подачі, реалізації води та втрат води при транспортуванні та реалізації 
наведені на рис.  3.1.1. 
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Знезараження підземної води, що подається в систему централізованого 
водопостачання м. Дрогобич, згідно результатів аналізів сертифікованої лабораторії       
КП «Дрогобичводоканал» повністю відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

Обсяги реалізованої води за останні 3 роки складали:  

 у 2011 р. – 7007 тис. м3/рік, в т.ч. населенню – 2875 млн. м3/рік або 41,03 %; 

 у 2012 р. – 6998,2 тис. м3/рік, в т.ч. населенню – 2816,7 тис. м3/рік або 
40,25%; 

 у 2013 р. – 6915,3 тис. м3/рік, в т.ч. населенню – 2844 тис. м3/рік або 41,13%. 

Обсяги витрат води протягом виробничого циклу і реалізації показані на рис. 3.1.2. 

 

 
Рис. 3.1.2 Розподіл води по відношенню до піднятої 

Показник середньодобової подачі води за категорією «усі споживачі» протягом 
2010-2013 рр. знизився з 19,51 до 18,9 тис. м3/добу. При цьому частка населення (у 
загальній величині зазначеного показника) коливалась у межах 8,22 – 7,79 тис м3/добу 
(рис. 3.1.3).  
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Рис. 3.1.3 Середньодобова подача питної води 

 

3.1.1 Характеристика водозаборів 

 Джерелами водопостачання міста служать підземні води (100%). Вода 
видобувається із четвертинного горизонту, який залягає на глибині 30-12 метрів.  

Дотримуватись встановлених санітарних  нормативів на питну воду вдається 
шляхом хлорування води газоподібним  хлором. 

Загальна кількість водозабірних свердловин – 42 одиниць експлуатаційні , 2 
одиниці очікують ліквідації, 10 од. є спостережними, 1 очікує консервації, 9 свердловин 
(19,6%) експлуатуються більше 80 років. 

Водозабір «Гірне» 

Введений в експлуатацію в 1976 році. До складу водозабірного вузла входять: 

 водозабірні свердловини   - 25 од.; 

 резервуар чистої води (РЧВ)  - 2 од. об’ємом по 3 000 м3; 

 хлораторна     -  потужність до 3 кг/год; 

 насосна станція ІІ-го підйому  - макс. потужність 76 тис. м3/добу 

                                                                     факт. потужність 21,954 тис. м3/добу. 

Водозабір «Уріж» 

Введений в експлуатацію в 1930 році. До складу водозабірного вузла входять: 

 водозабірні свердловини   - 20 од.; 

 резервуар чистої води   - 2 од., об’єм 250 та 50 м3; 

 хлораторна     - потужність до 1 кг/год; 
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 насосна станція ІІ-го підйому  - макс. потужність 9,8  тис. м3/добу 

  факт. потужність 5,225 тис. м3/добу.. 

Технічні характеристики свердловин по окремих водозаборах приведені в 
табл. 3.1.1.1. 

 
Таблиця 3.1.1.1 Перелік і технічна характеристика артсвердловин  

КП «Дрогобичводоканал» станом на 01.08.2012 року 

№ 
з/п 

Кількість 
Та № 
свердл. 

Рік буріння 
свердловини 

Глибина 
свердловини, 

м 
Водоносний горизонт 

Технічний стан 
свердловини 

1 2 3 4 5 6 

Водозабір «Гірне» 

1 1 1987 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
2 1А 1996 18 Четвертинний горизонт діючий фонд 
3 1Б  30 Четвертинний горизонт спостережна 
4 2 1980 30 Четвертинний горизонт діючий фонд 
5 2А 1973 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
6 2Б 2006 28 Четвертинний горизонт діючий фонд 
7 3 1977 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
8 4 1982 30 Четвертинний горизонт діючий фонд 
9 4А 2006 28 Четвертинний горизонт діючий фонд 

10 5 1987 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
11 6 1980 30 Четвертинний горизонт діючий фонд 
12 7 1982 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
13 7А 2006 28 Четвертинний горизонт діючий фонд 
14 8  20 Четвертинний горизонт спостережна 
15 9  20 Четвертинний горизонт спостережна 
16 10  30 Четвертинний горизонт спостережна 
17 11 1988 30 Четвертинний горизонт діючий фонд 
18 11А 2006 28 Четвертинний горизонт діючий фонд 
19 12 1987 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
20 13 1982 30 Четвертинний горизонт діючий фонд 
21 14 1982 30 Четвертинний горизонт діючий фонд 
22 15 1982 30 Четвертинний горизонт діючий фонд 
23 16 1987 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
24 17 1988 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
25 17А 2006 28 Четвертинний горизонт діючий фонд 
26 18 1973 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
27 19 1975 30 Четвертинний горизонт діючий фонд 
28 20 1974 18,5 Четвертинний горизонт діючий фонд 
29 21 1977 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
30 22  20 Четвертинний горизонт очікує ліквідації 
31 35 2000 28 Четвертинний горизонт на консервації 

Водозабір «Уріж» 

1 1 1930 15 Четвертинний горизонт спостережна 
2 2 1930 15 Четвертинний горизонт діючий фонд 
3 3 1930 15 Четвертинний горизонт діючий фонд 
4 4 1930 15 Четвертинний горизонт діючий фонд 
5 5 1930 15 Четвертинний горизонт діючий фонд 
6 6 1930 15 Четвертинний горизонт спостережна 
7 6А 1998 12 Четвертинний горизонт діючий фонд 
8 6Б 1998 12 Четвертинний горизонт діючий фонд 
9 7 1933 13 Четвертинний горизонт очікує ліквідації 
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10 8 1933 13 Четвертинний горизонт діючий фонд (сифон) 
11 9 1953 13 Четвертинний горизонт діючий фонд (сифон) 
12 10 1933 13 Четвертинний горизонт діючий фонд (сифон) 
13 11 1983 13 Четвертинний горизонт діючий фонд (сифон) 
14 12 1960 19 Четвертинний горизонт діючий фонд 
15 13 1960 19 Четвертинний горизонт діючий фонд 
16 14 1960 19 Четвертинний горизонт діючий фонд 
17 15 1957 18 Четвертинний горизонт діючий фонд 
18 16 1987 19 Четвертинний горизонт діючий фонд 
19 17 1998 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
20 18 1998 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
21 19 1998 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
22 20 1998 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
23 21 1998 20 Четвертинний горизонт діючий фонд 
24 ШК1  6 Четвертинний горизонт спостережна 
25 Пр.  5 Четвертинний горизонт діючий фонд (рез) 
26 1С  13 Четвертинний горизонт спостережна 
27 2С  13 Четвертинний горизонт спостережна 
28 3С  13 Четвертинний горизонт спостережна 

 

В 2013році на 20 артсвердловинах було проведено роботи по заміні обсадних 
колон, технологічного та  насосного обладнання і шаф керування.  

Продуктивність робочих свердловин на двох водозаборах становить 
85,8 тис. м3/добу 

3.1.2 Аналіз якості води з артсвердловин 

Якість води з водозабірних свердловин залежить від типу водоносного пласта, з 
якого видобувається підземна вода.  

Аналіз технічних характеристик водозабірних свердловин Дрогобицького 
водопроводу показав, що вода в них забирається з одного типу свердловин – це 
свердловини, що  забирають воду з четвертинного водоносного горизонту. 

Порівняльну характеристику якісних показників наведено в табл. 3.1.2.1-3.1.2.2. В 
цих таблицях показані максимально допустимі значення досліджуваних показників якості 
згідно вимог «ДСанПіН 2.2-4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною».  
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Таблиця3.1.2.1 Середньорічні показники хімічного складу  
підземної води по свердловинах КП «Дрогобичводоканал» (Водозабір «Гірне») 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 2012 1 0,23 6,8 0,75 <0,01 <0,05 <0,003 8,87 27,4 7,75 3,9 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 206,3 

2а 2012 1 0,23 7,1 0,62 <0,01 <0,05 <0,003 2,74 24,8 7,02 3,8 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 197,7 
2б 2012 1 0,28 7,2 0,75 <0,01 <0,05 <0,003 7,99 23,9 7,99 3,8 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 189,4 
3 2012 1 0,17 6,8 0,83 <0,01 <0,05 <0,003 10,02 25,1 7,99 4,0 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 210,0 
4 2012 1 0,34 7,2 0,76 <0,01 <0,05 <0,003 8,35 27,4 8,22 4,0 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 202,8 

4а 2012 0 0 7,0 0,81 <0,01 <0,05 <0,003 7,45 24,8 8,75 3,8 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 186,6 
6 2012 2 0,29 7,1 0,76 <0,01 <0,05 <0,003 7,84 28,7 8,69 3,9 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 199,2 
7 2012 1 0,23 7,0 0,65 <0,01 <0,05 <0,003 7,2 26,1 8,46 3,5 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 190,3 

7а 2012 1 0,23 7,0 0,55 <0,01 <0,05 <0,003 8,35 28,9 9,4 4,0 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 217,8 
10 2012 0 0 6,8 0,73 <0,01 <0,05 <0,003 4,5 30,8 4,5 3,6 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 196,8 
11 2012 0 0 7,0 0,66 <0,01 <0,05 <0,003 4,24 32,9 6,5 3,1 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 198,5 
11а 2012 0 0 7,1 0,61 <0,01 <0,05 <0,003 9,12 28,0 8,93 3,9 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 206,5 
12      < < <     <  < < < <  
13 2012 1 0,17 7,2 0,60 <0,01 <0,05 <0,003 8,74 25,1 8,22 3,6 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 197,2 
14 2012 1 0,23 6,8 0,58 <0,01 <0,05 <0,003 4,24 32,5 8,5 3,9 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 201,6 
15 2012 0 0 6,9 0,62 <0,01 <0,05 <0,003 10,8 24,3 8,22 3,8 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 204,4 
16 2012 0 0 7,2 0,76 <0,01 <0,05 <0,003 9,38 26,1 9,4 3,7 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 195,0 
17 2012 2 0,29 7,0 0,72 <0,01 <0,05 <0,003 7,84 28,9 8,93 3,9 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 208,0 
17а 2012 0 0 7,1 0,65 <0,01 <0,05 <0,003 7,45 24,6 7,5 3,5 <0,0025  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 190,2 
18      < < <     <  < < < <  
19 2012 0 0 7,2  <0,01 <0,05 <0,003 10,99 25,7 9,16 3,7 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 205,0 
20 2012 0 0 6,9 0,73 <0,01 <0,05 <0,003 7,58 27,4 8,93 3,7 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 200,2 
21 2012 0 0 6,8 0,72 <0,01 <0,05 <0,003 9,0 28,0 8,93 3,8 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 209,3 

  



 

 
 

26/03-13�ÏÐ� 55�

Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змн. 

Таблиця3.1.2.2 Середньорічні показники хімічного складу  
підземної води по свердловинах КП «Дрогобичводоканал» (Водозабір «Уріж») 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 2012 1 0,17 7,0 0,62 <0,01 <0,05 <0,003 10,02 28,0 8,69 3,6 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 206,9 
3 2012 0 0 7,1 0,72 <0,01 <0,05 <0,003 9,32 23,9 7,2 3,9 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 200,4 
4 2012 2 0,29 7,1 0,62 <0,01 <0,05 <0,003 10,22 27,4 6,66 4,0 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 205,9 
5 2012 2 0,4 7,3 0,83 <0,01 <0,05 <0,003 9,7 25,5 8,93 3,9 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 203,0 

6а 2012 3 0,4 6,9 0,68 <0,01 <0,05 <0,003 8,29 23,5 8,22 4,0 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 202,3 
6б 2012 1 0,23 7,0 0,76 <0,01 <0,05 <0,003 8,22 24,8 7,99 3,9 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 194,4 
8 2012 0 0 6,7 0,73 <0,01 <0,05 <0,003 9,25 24,9 9,0 3,8 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 201,8 
9 2012 0 0 7,2 0,72 <0,01 <0,05 <0,003 10,02 25,6 8,93 4,0 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 215,0 

10 2012 1 0,23 6,9 0,52 <0,01 <0,05 <0,003 2,22 28,7 6,84 3,8 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 194,9 
11 2012 0 0 7,1 0,65 <0,01 <0,05 <0,003 6,94 24,7 7,5 3,5 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 192,5 
12 2012 1 0,23 6,9 0,65 <0,01 <0,05 <0,003 9,06 22,5 8,25 3,9 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 193,9 
13 2012 1 0,34 7,0 0,81 <0,01 <0,05 <0,003 10,15 28,0 8,93 3,8 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 206,3 
14 2012 2 0,46 6,8 0,76 <0,01 <0,05 <0,003 9,51 24,8 8,93 3,8 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 195,8 
15 2012 1 0,29 7,2 0,76 <0,01 <0,05 <0,003 10,02 25,3 8,46 3,7 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 193,3 
16 2012 2 0,29 6,8 0,81 <0,01 <0,05 <0,003 9,12 23,5 8,75 4,0 <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01 200,6 
17      <0,01 <0,05 <0,003     <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01  
18      <0,01 <0,05 <0,003     <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01  
19      <0,01 <0,05 <0,003     <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01  
20      <0,01 <0,05 <0,003     <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01  
21      <0,01 <0,05 <0,003     <0,005  <0,04 <0,02 <0,005 <0,01  
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Аналіз якості водопровідної води 

 Зважаючи на те, що якість води з підземних джерел водозаборів «Гірне» та «Уріж» 
відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, проводиться лише знезараження води рідким 
хлором. 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» зі змінами (наказ МОЗ України № 505 від 15.08.2011 р.) на даний 
час є основним нормативним документом, який встановлює вимоги до показників 
безпечності та якості питної води, а також правила виробничого контролю та державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері питного водопостачання населення. Тому 
якість питної води розглядається у рамках зазначеного документу. 

Хлорування води на станції «Гірне» здійснюється за допомогою установки моделі 
«ЛОНИИ-100КМ», виготовленої ВАТ «Кременчуцький завод комунального обладнання». 

Хлорування води на станції «Уріж» здійснюється за допомогою дозатора хлору 
серії «ADVANCE-200» виробництва угорської фірми «WEDECO». 

На території станцій 2-го підйому розташовані наступні споруди і приміщення: 

 приміщення хлораторної; 

 приміщення складу балонів з хлором; 

 приміщення для зберігання несправних балонів для хлору; 

 насосна станція ІІ підйому; 

 трансформаторна підстанція. 

Приміщення хлораторних обладнані вентиляцією. 

Доза хлору становить 0,71 мг/дм3. 

 Таблиця3.1.2.6.Результати досліджень проб води з  
розподільної мережі (відхилення, %) 

 
Рік  

обстеження 

Відхилення, % 
за мікробіологічними показниками 

Відхилення, % 
за органолептичними показниками 

всього проб із них тупикові 
ділянки 

всього проб із них тупикові 
ділянки 

2011 0,3 - 0 - 
2012 0 - 0 - 
2013 0 - 0 - 

  



 

 
 

26/03-13�ÏÐ� 57�

Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змн. 

3.1.3 Характеристика водопровідних насосних станцій 

Водозабірні свердловини (насосні станції І-го підйому) 

Таблиця 3.1.4.1 Технічні характеристики артсвердловин 
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зо
н
т 

Г
л
и
би
н
а 

св
ер
д 
л
ов
и
н
и

, м
. 

В
и
со
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м 
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рівень,  

м 

Техніч 
ний  

стан свердловини 
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п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
В
од
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ір

 «
Г
ір
н
е»

 
 

1  1987 Четвертинний 20 10,5 SAER S-181D/2  120 120     Діюча  
1А  1996 Четвертинний 18 13 ЕЦВ 10-160-35  180 160     Діюча 
1Б   Четвертинний 30 - -  - -     Спостережна  
2  1980 Четвертинний 30 18 ЕЦВ 10-160-35  180 160     Діюча 

2А  1973 Четвертинний 20 13 ЕЦВ 10-160-35  180 160     Діюча 
2Б  2006 Четвертинний 28 17 ЕЦВ 10-160-35  249 157     Діюча 
3  1977 Четвертинний 20 15 ЕЦВ 10-120-40  130 105     Діюча 

4А  1982 Четвертинний 30 18 SAER S-181D/2  160 120     Діюча 
4  2006 Четвертинний 28 17,5 ЕЦВ 10-160-35  250 164     Діюча 
5  1987 Четвертинний 20 12 ЕЦВ 10-120-40  120 115     Діюча 
6  1980 Четвертинний 30 17,5 ЕЦВ 10-120-40  150 118     Діюча 
7  1982 Четвертинний 20 13 SAER S-181D/2  160 107     Діюча 

7А  2006 Четвертинний 28 12,5 ЕЦВ 10-160-35  250 160     Діюча 
8   Четвертинний 20 - -  - -     Спостережна  
9   Четвертинний 20 - -  - -     Спостережна  

10   Четвертинний 30 - -  - -     Спостережна  
11  1988 Четвертинний 30 21 ЕЦВ 10-160-35  180 174     Діюча 

11А  2006 Четвертинний 28 17 ЕЦВ 8-25-35  36 25     Діюча 
12  1987 Четвертинний 20 12,5 ЕЦВ 10-160-35  120 115     Діюча 
13  1982 Четвертинний 30 19 ЕЦВ 10-160-35  144 106     Діюча 
14  1982 Четвертинний 30 19 ЕЦВ 10-160-35  18 168     Діюча 
15  1982 Четвертинний 30 17,5 SAER S-181D/2  136 133     Діюча 
16  1987 Четвертинний 20 13 SAER S-181D/2  150 120     Діюча 
17  1988 Четвертинний 20 13 ЕЦВ 10-160-35  200 160     Діюча 

17А  2006 Четвертинний 28 17 ЕЦВ 10-160-35  160 160     Діюча 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
18  1973 Четвертинний 20 14 ЕЦВ 10-160-35  194 160     Діюча 
19  1975 Четвертинний 30 22 ЕЦВ 10-160-35  190 160     Діюча 
20  1974 Четвертинний 18,5 13,5 ЕЦВ 10-160-35  136 125     Діюча 
21  1977 Четвертинний 20 15 SAER S-181D/2  230 160     Діюча 
22   Четвертинний 20 - -  - -     Очікує ліквідації 
35  2000 Четвертинний 28 18 -  250 -     На консервації 

В
од
оз
аб
ір

 «
У
р
іж

» 

1  1930 Четвертинний 15 - -  - -     Спостережна 
2  1930 Четвертинний 15 11 SAER S-152Х/3  48 28     Діюча 
3  1930 Четвертинний 15 12,5 SAER S-152Х/3  36 26     Діюча 
4  1930 Четвертинний 15 12,5 SAER S-152Х/3  30 24     Діюча 
5  1930 Четвертинний 15 12,5 SAER S-152Х/3  36 26     Діюча 
6  1930 Четвертинний 15 - -  - -     Спостережна 

6А  1998 Четвертинний 12 10,5 8-40-40  45 45     Діюча 
6Б  1998 Четвертинний 12 10,5 8-40-40  45 45     Діюча 
7  1933 Четвертинний 13 - -  - -     Очікує ліквідації 
8  1933 Четвертинний 13 11 -  20 10     Діюча (сифон) 
9  1953 Четвертинний 13 11 -  20 10     Діюча (сифон) 

10  1933 Четвертинний 13 11 -  20 10     Діюча (сифон) 
11  1983 Четвертинний 13 11,5 -  20 10     Діюча (сифон) 
12  1960 Четвертинний 19 12,5 SAER S-181А/1  36 25     Діюча 
13  1960 Четвертинний 19 12,5 SAER S-181В/1  36 25     Діюча 
14  1960 Четвертинний 19 12,5 SAER S-181В/1  50 40     Діюча 
15  1957 Четвертинний 18 12 SAER S-181А/1  51 40     Діюча 
16  1987 Четвертинний 19 12 SAER S-181А/1  40 38     Діюча 
17  1998 Четвертинний 20 15,5 SAER S-152Х/3  15 10     Діюча 
18  1998 Четвертинний 20 12,5 SAER S-152Х/3  28 22     Діюча 
19  1998 Четвертинний 20 12 SAER S-181А/1  48 40     Діюча 
20  1998 Четвертинний 20 15,5 SAER S-181А/1  14,4 10     Діюча 
21  1998 Четвертинний 20 15,5 SAER S-181А/1  14,4 10     Діюча 

ШК1   Четвертинний 6 - -  - -     Спостережна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Пр.   Четвертинний 5 4 ЕЦВ 10-160-35  160 155     Діюча (резерв) 
1С   Четвертинний 13 - -  - -     Спостережна 
2С   Четвертинний 13 - -  - -     Спостережна 
3С   Четвертинний 13 - -  - -     Спостережна 
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3.1.4 Насосні станції ІІ-го підйому 

 Подача води із двох водозаборів  здійснюється  з артезіанських свердловин на РЧВ, 
які розташовані на площадках насосних станцій. З резервуарів чистої води вода 
транспортується на насосні станції ІІ- го підйому, за допомогою насосних агрегатів вода 
транспортується у міську водопровідну мережу. 

Насосна станція другого підйому «Гірне» розміщена в одноповерховій  цегляній 
будівлі. 

Несучими елементами каркасного будинку є залізобетонні колони пов'язані 
фермами.  Перекриття – ребристими залізобетонними плитами. Огороджуючі стіни – 
самонесучі, цегляні, товщиною 380 мм, неутеплені. 

В заглибленій частині будинку розташовано машинний зал насосної станції. Насосне 
обладнання встановлено на монолітних залізобетонних фундаментах. Під кожним насосом 
влаштований окремий фундамент. 

Насосна станція другого підйому «Уріж» розміщена в двоповерховій  цегляній 
будівлі. 

Несучими елементами каркасного будинку є залізобетонні колони пов'язані 
фермами.  Перекриття – ребристими залізобетонними плитами. Огороджуючі стіни – 
самонесучі, цегляні, товщиною 400 мм, не утеплені. 

В напівзаглибленій частині будинку розташовано машинний зал насосної станції. 
Насосне обладнання встановлено на монолітних залізобетонних фундаментах. Під 
кожним насосом влаштований окремий фундамент. 

 В машинних залах розташоване насосне обладнання, характеристики якого 
представлені в табл.3.1.4.1 – 3.1.4.2.  
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Таблиця 3.1.4.1 .Характеристика насосного обладнання НС – ІІ-го підйому водозабору  «Гірне» 

Відстань від 
міста, км 

Відмітка 
землі, 
м 

Рік 
реконструкці

ї 

Кількість свердловин, шт. 
Продуктивність 

придатних 
артсвердловин, 

м3/добу 

Продуктивність насосної станції 
 II –го підйому, м3/добу 

 

Всього 
Із них 

потребують 
тампонажу Проектна 

Фактична за 
2013р. 

24 342 2013 31 1 82480 76000 21954 
 

Марка насосу 

Рік 
вста-
нов-
лення 

роб/ 
рез. 

Q, 
м3/год

Тип ел.двигуна 
N, 
кВт-
год 

Напру-
га, 
В 

Обер-
тів/хв. 

Тиск на 
виході, 

м 

Лічильни-
ки води, 
тип 

Резервуари чистої води 

V м3 
Рік 

будів-
ництва 

Мате-
ріал 

Розміри, 
м 

Водозабір «Гірне» 
WILO SCP 
250/570 НА 

2013  1600 W22 355A/B 450 400 1490 56 

УВР-011 

3 000 1976  30х30 

WILO SCP 
250/570 НА 

2013  1600 W22 355A/B 450 400 1490 56 3 000 1976  30х30 

WILO SCP 
250/570 НА 

2013  1600 W22 355A/B 450 400 1490 56     

WILO NPG 
300/500 НА 

2005  1850 HFG 355С 450 400 1490 78     

WILO NPG 
300/500 НА 

2005  1850 HFG 355С 450 400 1490 78     
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Таблиця 3.1.4.2 .Характеристика насосного обладнання НС – ІІ-го підйому водозабору «Уріж» 

Відстань від 
міста, км 

Відмітка 
землі, 
м 

Рік 
реконструкці

ї 

Кількість свердловин, шт. 
Продуктивність 

придатних 
артсвердловин, 

м3/добу 

Продуктивність насосної станції 
 II –го підйому, м3/добу 

 

всього 
із них 

потребують 
тампонажу проектна 

фактична за 
2013р. 

24 350 2013 28 1 11640 9800 5225 

 

Марка насосу 

Рік 
вста-
нов-
лення 

роб/ 
рез. 

Q, 
м3/год 

Тип ел.двигуна 
N, 
кВт-
год 

Напру-
га, 
В 

Обер-
тів/хв. 

Тиск на 
виході, 

м 

Лічильники 
води, тип 

Резервуари чистої води 

V м3 
Рік 

будів-
ництва 

Мате-
ріал 

Розміри, м 

Водозабір «Уріж» 
Д 320-50 2004  320 АИР250S4 75 400 1450 50 

УВР-011 
(двоканальний)

250 1957  10(D); 4(H) 
WILO SCP 
200/390 НА 

2013  550 ІЕС 280М-90 90 400 1480 41 50 1936  3(D) ; 7 (H) 

WILO SCP 
200/390 НА 

2013  550 ІЕС 280М-90 90 400 1480 41     

WILO SCP 
200/390 НА 

2013  550 ІЕС 280М-90 90 400 1480 41     

WILO SCP 
200/390 НА 

2013  550 ІЕС 280М-90 90 400 1480 41     

 
Режим роботи насосних станцій – цілодобовий. Кількість насосних агрегатів, що працюють одночасно, встановлюється в залежності 

від водоспоживання і забезпечення тиску у водопровідній мережі міста у межах 3 атм. 
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3.1.5 Характеристика водорегулюючих споруд 

 Для регулювання подачі та споживання води, а також зберігання запасів води в 
місті на насосних станціях другого підйому та на певних підвищувальних станціях 
встановлені резервуари чистої води, що забезпечують рівномірний розподіл води в різні 
години доби. 
 Резервуари чистої води 
 РЧВ прямокутної форми, напівзаглиблені. Для забезпечення герметичності РЧВ і 
збереження всіх якісних показників питної води, резервуари виконані із литого 
залізобетону. З внутрішньої сторони резервуарів виконане покриття, що підвищує їх 
водостійкість. Гідроізоляція полу та стелі уберігає від витікання води та попадання 
сторонніх предметів у воду.  
 У всіх  РЧВ  встановлені  перегородки, які забезпечують повний обмін води на 
протязі доби. 
 Вентиляційна система, яка здійснюється крізь фільтра, та повна герметизація люків 
дозволяють утримувати воду в ізоляції від навколишнього середовища. 
 Рівні води у РЧВ на двох водозаборах заміряються рівнемірами і  показник рівня 
води виведений у машинний зал насосної станції. 
          На РЧВ  «Доброгостів» 3шт. по  V=10 тис.м3  показник рівня води контролюється 
візуально та передається черговим персоналом в центральний диспетчерський пульт. 
 

 Таблиця 3.1.5.1 Підвищувальні насосні станції  

Марка насосу 
Q, 

м3/год 

N, 
кВт-
год 

Тиск на 
виході, м 

Лічильни-ки 
води, тип 

Резервуари чистої води 

V м3 Розміри, м 

ВНС «Л. Українки» 
К 100-80-160 70 15 37    
Д 320-50 55 300 50    

ВНС «Є. Коновальця» 

Д 320-50 320 75 50  2 500 
25х25 
5,0 (Н) 

Д 320-50 320 75 50    
Д 315-71 300 110 70    

ВНС «Самбірська» 
К 100-65-200а 90 22 40    
К 100-65-200а 90 22 40    

ВНС «Самбірська, 80» 
К 45/55 45 15 55    
К 45/55 45 17,5 55    

ВНС «В. Великого, 2» 
К 25/32 25 7,5 32    
К 25/32 25 7,5 32    

ВНС «В. Винниченка» 
КМ 80-50-200 50 17 50  600 5,0 (Н) 

К 45/55 45 17 55    
ВНС «В. Великого, 18» 

К 45/55 45 17 55    
КМ 80-50-200 50 17 50    
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Марка насосу 
Q, 

м3/год 

N, 
кВт-
год 

Тиск на 
виході, м 

Лічильни-ки 
води, тип 

Резервуари чистої води 

V м3 Розміри, м 

К 80-65-160 50 7,5 32    
ВНС «Океан» 

К 45/55 45 17 55    
К 80-65-160 50 7,5 32    

ВНС «П. Орлика, 3» 
К 80-65-160 50 7,5 32    
К 80-65-160 50 7,5 32    

ВНС «Будівеьна» 
К 65-50-160 25 5,5 32    
К 65-50-160 25 5,5 32    

ВНС «М. Грушевського, 105» 
К 160/30 160 30 30    

DPV 45-30 45 11 30    
DPV 45-30 45 11 30    

ВНС «М. Грушевського, 79/2» 
К 20/30 20 4 30    

ВНС «М. Грушевського, 38» 
К 20/30 20 4 30    
К 20/30 20 4 30    

ВНС «Стрийська, 27» 
СМТ 164/1 5,4 1,6 35    
СМТ 164/1 5,4 1,6 35    

ВНС «А. Шептицького» 
DPA.3.04 

STKg 80-2D 
11 2 30    

ВНС «Я. Осмомисла, 2» 
WILO MVI 

804 
8 1,5 18    

ВНС «А. Міцкевича, 2» 
СМТ 75 4 0,7 22    

ВНС «Т. Шевченка, 31» 
К 8/18 8 4 18    

ВНС «Т. Шевченка, 33» 
К 8/18 8 4 18    

CRT 100 8 1,5 17    
ВНС «П. Орлика, 20/22» 

CEA 210/5 11 2,2 27    

ВНС «Матадор» 
WILO MНI 

803 
9 2,2 25    

ВНС «Горішня Брама, 1» 
ВНС 

«Горішня 
Брама, 183» 

К 20/30 20 10 30  1 600 5,0 (Н) 
К 20/30 20 10 30  1 200 5,0 (Н) 

ВНС «Стрийська, 83» 
МСХ 200/52 М 12 2 49    

ВНС «В. Стуса» 
К 20/30 20 4 30    
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Марка насосу 
Q, 

м3/год 

N, 
кВт-
год 

Тиск на 
виході, м 

Лічильни-ки 
води, тип 

Резервуари чистої води 

V м3 Розміри, м 

К 20/30 20 4 30    
ВНС «А. Мельника-С» 

Д 320-50 320 75 44    
Д 320-50 320 90 44    

3.1.6 Технічні характеристики розподільних мереж системи 
централізованого водопостачання міста  

Таблиця 3.1.6.1.. Загальна характеристика розподільної водопровідної системи 

Діаметр   труб, 
мм 

Строк експлуатації, роки Всього 
0–4 5–15 16–25 26–35 понад 36  

Сталеві, км 
100 - - 0,12 - - 0,12 
150 - - - - 1,246 1,246 
300 - - - - 0,952 0,952 
500 - - 24,307 0,85 2,328 27,485 
700 - - - 0,52 - 0,52 
900 - - - - 3,22 3,22 

Всього: - - 24,427 1,37 7,746 33,543 
Чавунні, км 

100 - - - 15,486 57,465 72,951 
150 - - - 17,375 11,847 29,222 
200 - - - 1,23 8,79 10,02 
250 - - - - 7,4 7,4 
300 - - - - 12,638 12,638 
400 - - - 1,54 27,994 29,534 
500 - - 1,292 - 0,6 1,892 
600 - - - 0,6 - 0,6 
700 - - - - 2,6 2,6 
800 - - - - 8,6 8,6 

1000 - - - - 17,3 17,3 
Всього: - - 1,292 36,231 155,234 192,757 

Інші матеріали, км 
100 2,2 1,7    3,9 

Всього: 2,2 1,7    3,9 
РАЗОМ 2,2 1,7 25,719 37,601 162,98 230,2 

Таблиця 3.1.6.2. Характеристика водопровідних мереж  
за терміном експлуатації та матеріалом труб 

Матеріал 
труб 

Протяжність трубопроводів (км) за терміном служби (роки)
Всього 

0–4 5–15 16–25 26–35 понад 36  
Сталь -  24,427 1,37 7,746 33,543 
Чавун -  1,292 36,231 155,234 192,757 
Інші матеріали 2,2 1,7     
РАЗОМ 2,2 1,7 25,719 37,601 162,98 230,2 
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Таблиця 3.1.6.3. Характеристика водопровідних  
мереж за діаметром та матеріалом труб 

Діаметр труб, мм
матеріал труб, км 

Всього 
сталь чавун інші 

100 0,12 72,951 3,9 76,971 
150 1,246 29,222 - 30,468 
200 - 10,02 - 10,02 
250 - 7,4 - 7,4 
300 0,952 12,638 - 13,59 
400  29,534 - 29,534 
500 27,485 1,892 - 29,377 
600 - 0,6 - 0,6 
700 0,52 2,6 - 3,12 
800 - 8,6 - 8,6 
900 3,22 - - 3,22 

1000 - 17,3 - 17,3 
Всього 33,543 192,757 3,9 230,2 

 

 

 
Рис. 3.1.6.1 Розподіл водопровідних мереж за матеріалом труб 

 У розрізі розмірів труб, з яких побудована розподільна водопровідна система, 
найбільша частка – 33,43% припадає на труби з діаметром 100 мм; 13,24% - з діаметром 
150 мм; 4,35% - з діаметром 200 мм; 3,21 % - з діаметром 250 мм; 5,9% - з діаметром 
300 мм; 12,83% - з діаметром 400 мм; 12,76% - з діаметром 500 мм; 0,26% - з діаметром 
600 мм; 1,36% - з діаметром 700 мм; 3,74% - з діаметром 800 мм; 1,4% - з діаметром 900 
мм; 7,52% - з діаметром 1000 мм.  (рис. 3.1.6.2). 
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Рис. 3.1.6.2 Розподіл мереж за діаметром 

 Стосовно матеріалу труб, то труби великого діаметру (500 - 1000 мм) виготовлені зі 
сталі та чавуну (рис. 3.1.6.3). 

 
Рис. 3.1.6.3 Розподіл за матеріалом та діаметром труб 
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 В цілому водопровідні мережі міста відносяться до застарілих - строк експлуатації 
70,8% труб складає понад 36 років; ще 16,33% труб експлуатуються 26-35 років; труби, 
що мають термін служби менше 4 років складають 0,96%; 0,74% експлуатуються від 5 до 
15 років та 11,17% знаходяться в експлуатації від 16 до 25 років. 

Таблиця 3.1.6.4 Показники аварійності мережі водопостачання помісячно 

Місяць 2011 2012 2013 
Січень 95 78 72 
Лютий 86 81 77 
Березень  101 95 82 
Квітень  98 86 86 
Травень  94 84 81 
Червень  92 79 78 
Липень  93 78 84 
Серпень  92 82 81 
Вересень  89 81 73 
Жовтень  93 83 78 
Листопад  91 80 77 
Грудень  101 78 76 
Всього за рік 1125 985 945 

 

2.3.5 Облік води. 

 Облік води. За даними абонентського відділу КП «Дрогобичводоканал» станом на 
2013 рік на підприємстві  нараховується 36701 абонентів, із яких 25220 (68,7) оснащено 
засобами обліку. Нормативне використання води на одного жителя розраховано згідно 
СНиП 2.04.01-85 і затверджено органами місцевого самоврядування. 

 Добове водоспоживання влітку – 26,6 тис. м3/добу 

 Добове водоспоживання взимку – 26,2 тис. м3/добу 

Рівень оснащення абонентів засобами  обліку води за останніх п’ять  років 
наведено  на рис. 3.1.7.1.  
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Рис. 3.1.7.1 Рівень охоплення абонентів приладами обліку 

 Дані обліку на послуги водопостачання по кількості абонентів і об'ємах реалізації 
води наведені у табл. 3.1.6.1. 

Таблиця 3.1.7.1 Дані обліку на послуги водопостачання 

№ 
Категорії 
споживачів 

Кількість абонентів Об'єм реалізації 2013 р., тис. м3 

Всього 
обладнані 
обліком 

не 
обладнані 
обліком 

Всього 
по групі 

охоплено 
обліком 

не охоплено 
обліком 

1.  Населення 35585 24104 10665 2842,1 1737,6 1104,5 
2.  Бюджетні організації 79 79 0 185,8 185,8 0 
3.  Інші споживачі 1037 1037 0 3887,4 3887,4 0 

 РАЗОМ 36701 25220 10665 6915,3 5810,8 1104,5 

 Станом на 01.12.2013 року 28,7 % абонентів (які мають особисті рахунки) не 
обладнані приладами обліку. Цей показник для населення складає – 29,6 %.  

 
Таблиця 3.1.7.2. Водний баланс підприємства 

Рік 

Обсяги води, тис. м3/рік 

Подано у 
мережу 

технологічні 
витрати 
води  

втрати та 
не 

облічені 
витрати 
води 

реалізовано 

2010 10022,76 328 2674 7122 
2011 9860,4 298,9 2654,1 7007 
2012 9848,02 298,9 2650 6998,2 
2013 9736,1 296,4 2622,7 6915,3 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013

68
,3 70

,5

72
,3

10
0 10

0

10
0

10
0 10

0

10
0

населення

бюджетні 
організації

інші



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

70�26/03-13�ÏÐ�

Собівартість послуг з водопостачання. 

 Структура собівартості послуг з водопостачання по КП «Дрогобичводоканал»  за 
2008 - 2013роки представлена  в таблиці та на рис. 3.1.7.2: 

Тис. грн 

Собівартість 
тис. грн 

Фактично 

2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Електроенергія 7454,8 9268 9903,1 11005,3 10466,0 
Витрати на оплату 
праці 

3248,0 4380,8 3944,9 4793,8 5216 

Відрахування на 
соціальні заходи 

1225,1 1629,7 1477,4 1796,2 1931 

Амортизація 965,4 979,6 695,8 773,1 2232 
Матеріальні витрати 1424,8 1414,1 1421,1 1531,4 1727 
Інші  витрати 1846,9 1932,0 2942,3 1717,8 2022 

Всього: 16165 19604,2 19484,6 21617,6 23593 
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б) 

Рис. 3.1.7.2 Структура собівартості послуг з водопостачання (а – 2009 рік; б – 2013 рік ) 

 Основними складовими собівартості послуг водопостачання є витрати на 
електроенергію та оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи. У порівнянні з 2009 
роком в структурі собівартості відбулося зменшення частки витрат на електроенергію  з 
46,1% до 44,3%; фонд оплати праці з  відрахуваннями має незначне зростання з 20% до 
22,1%; значно зросла частка амортизаційних витрат з 5,9% до 9,4%; та лише на 2% 
зменшились інші витрати з 11,4% до 8,5%.  

Тарифи на послуги з водопостачання. 

 Протягом 2008-2013 років тарифи для всіх категорій споживачів відповідно за 
роками  змінювались наступним чином: 

Грн./м. куб 

Тарифи на 
водопостачання 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013рік 

Населення 2,63/3,08 3,08 4,51 4,51/4,86 4,86/5,196 5,196 

Бюджетні установи 4,26/4,71 4,71 5,08 5,08/5,72 5,72 5,72 

Інші споживачі 13,82/14,28 14,28 6,77 6,77/7,42 7,42 7,42 

м. Трускавець 0,96/1,14 1,14 1,44 1,44 1,44/1,776 1,776/2,10

 Собівартість послуг з водопостачання у цей період постійно зростала і дорівнювала 
відповідно за роками: 2,36; 2,78; 3,34; 4,36; 4,67 та 4,236  грн./м3. Для ТОВ 
«Трускавецький водоканал» собівартість складала: 0,47; 0,66; 0,89; 0,97; 1,084 та 
1,325 грн./м3 (рис. 3.1.7.3). 
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Рис. 3.1.7.3 Динаміка зміни тарифів та собівартості водопостачання 

 

 Рівень відшкодування вартості наданих послуг з централізованого водопостачання 
протягом 2008-2013 років становив  (рис. 3.1.7.4): 

 для населення – 74,2; 78,8; 76,8; 86,2; 86,7; 102,2 %; 

 для бюджетних установ – 135,2; 127,7; 117,5; 97,1; 102; 112,5% 

 для інших споживачів – 472,8; 414,3; 356,3; 129,4; 132,3; 146,0 % 

 для ТОВ «Трускавецький водоканал» – 104,5; 86,0; 92,2; 100; 99,1; 72,0 % 
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Рис. 3. 1. 7.4 Рівень відшкодування вартості послуг з водопопстачання 

 Фактичні дані, які характеризують фінансово-економічну діяльність з 
водопостачання  приведені у табл. 3.1.7.1. 

Таблиця 3.1.7.1  Фінансово-економічні показники з водопостачання 

тис. грн. 

Роки 
Витрати на  

водопостачання 
(без ПДВ) 

Нараховані доходи за водопостачання (без ПДВ) в  рік 
Прибутки/ 
Збитки Всього населення 

бюджетні 
організації 

інші 

2008 15504,4 14450,2 6104,4 1606,2 6739,6 -1054,2 
2009 16165 15604,9 7354 1762 6488,9 -560,1 
2010 19604,2 18073,1 10013,5 2130,7 5928,9 -1531,1 
2011 19696 18571 10228,3 2243,6 6099,1 -913,6 
2012 21617,4 20104,5 10752,4 2269,2 7082,9 -1521,9 
2013  23593 20499,7 11022,3 2168,9 7248,5 -3153,36 

 Через зростання складових собівартості (електроенергія, матеріали, ПММ, податки, 
послуги сторонніх організацій та інші) витрати на надання послуг централізованого 
водопостачання постійно зростають. 

 Через несвоєчасний перегляд тарифів їх рівень не відшкодовує фактичну 
собівартість послуг. Крім того, формування витрат для встановлення тарифів проводиться 
за податковим обліком (неповністю враховуються амортизаційні нарахування та 
обмежуються витрати на ремонти), а визначення фінансових результатів за 
бухгалтерським.  

 Підприємство у 2008-2013 роках працювало із збитками, причому їх рівень 
постійно збільшується. За таких умов підприємство не спроможне вкладати власні кошти 
у розвиток системи водопостачання, що може призвести до погіршення якості надання 
послуг.  

Необхідною умовою для відновлення основних виробничих фондів з 
водопостачання за рахунок власних коштів підприємства є забезпечення, через 
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встановлення економічно обґрунтованих тарифів, повного відшкодування операційних 
витрат на їх виробництво та врахування планового прибутку.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі основні висновки. Проведений 
всебічний аналіз загальних показників водопостачання, якості питної води, технічного 
стану системи централізованого питного водопостачання та фінансово-економічної 
ситуації підприємства водопровідно-каналізаційного господарства м. Дрогобич виявив 
наступні ключові проблеми: 

 Водопостачання м. Дрогобича базується на використанні підземних вод, які 
забираються за допомогою свердловин з одного водоносного горизонту. 

Для економного витрачання водних, матеріальних і енергетичних ресурсів 
необхідно виконувати оптимізаційні розрахунки сумісної  роботи всіх взаємодіючих 
споруд в системі подачі і розподілення води з урахуванням зміни їх характеристик у 
процесі експлуатації системи. 

 Значний термін експлуатації артезіанських свердловин; 

 Незадовільний технічний стан резервуарів чистої води; 

 Значний знос водопровідних мереж; 

 Не 100% охоплення населення приладами обліку; 

 Відсутність системи оперативного контролю за роботою системи 
водопостачання; 

 Відсутній 100% побудинковий облік води, а там де будинкові лічильники 
встановлені, вони не використовуються для розрахунків із споживачем; 

 Відсутність безпечної системи знезараження питної води, що створює загрозу 
виникнення надзвичайних ситуацій ситуацій; 

 Невідповідність встановлених тарифів для населення та прогресуюче зниження 
рівня відшкодування витрат за надані послуги з водопостачання всіма категоріями 
споживачів, що призводить до збиткової діяльності підприємства. 
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3.2 Опис і характеристика системи водовідведення 

3.2.1 Каналізаційні насосні станції 

 Загальна кількість каналізаційних насосних станцій становить 5 одиниць, їх 
фактична продуктивність дорівнює відповідно 100 тис. м3/рік, проектна – 100 тис. м3/рік. 

 Чисельність встановленого насосного обладнання становить 16 одиниць. Технічні 
характеристики насосних станцій та насосних агрегатів наведені в таблиці 3.2.1.1. 

 Таблиця 3.2.1.1 Скорочена характеристика насосних станцій каналізації 

Номер КНС Адреса 

Р
ік

 в
во
ду

 в
 

ек
сп
л
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та
ц
ію

 

Р
ік

 

р
ек
он
ст
р
ук
ц
ії

 

Ф
ак
ти
ч
н
а 

п
р
од
ук
ти
вн
іс
ть

 
ти
с.
м

3 /с
ут

 

1 2 3 4 7
КНС-16м м. Дрогобич, вул. Тисменицька, 5 1971 2013 45040 
КНС-12м м. Дрогобич, вул. Тисменицька, 5 1987 2013 24000 
КНС-162кв м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 1 1986 2013 6720 
КНС-АКЗ м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22 1966 2013 5040 
РКНС м. Стебник, вул. П. Куліша 1976 2013 19200 

 
Таблиця 3.2.1.2 Насосні агрегати по КНС 

№ п/п Марка насоса та двигуна 

О
б'
єм

 
п
р
и
й
м
ал
ьн
ог
о 

р
ез
ер
ву
ар
а 
м

3  

Р
ік

 в
ст
ан
ов

-
л
ен
н
я 
об
л
ад

-
н
ан
н
я 

Продуктивність 

насосної станції, 

тис. м3/доб 

проектна фактична

1 2 3 4 5 6 
КНС-16м (1971) 

1 СД 450/56б  2007   
2 XFP 250J-СВ2  2013   
3 СМ 250-200-400а/4  1989   
4 СД 450/56б  2007   
5 XFP 250J-СВ2  2013   

КНС-12м (1987) 
1 XFP 250J-СВ2  2013   
2 СМ 250-200-400/4  1991   

КНС-162кв. 
1 XFP 150G-СВ1  2013   
2 XFP 150G-СВ1  2013   
3 XFP 150G-СВ1  2013   

КНС-АКЗ 
1 СМС 150-125-315а/4  1992   
2 6НФ  1985   
3 XFP 150G-СВ1  2013   



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

76�26/03-13�ÏÐ�

РКНС 
1 XFP 150М-СВ2  2013   
2 СМ 250-200-400/4  1998   
3 XFP 250М-СН2  2013   

3.2.2 Каналізаційні мережі. 

 Протяжність каналізаційних мереж за останні 3роки суттєво не змінювалась.  

 У теперішній час в структурі каналізаційних мереж (рис. 3.2.2.1) основна частка 
припадає на вуличні мережі – 45,29 % (48,6 км); внутрішньоквартальні мережі – 25,82% 
(27,7 км); головні колектори – 19,47% (20,9 км); напірних колекторів – 9,42% (10,1 км).  

 

  
Рис. 3.2.2.1 Структура каналізаційних мереж 
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Рис. 3.2.2.2 Технічний стан каналізаційних мереж 

 Реноваційні роботи на каналізаційних мережах у період 2010-2013 проводились 
дуже повільно.  Загальна протяжність  каналізаційних мереж 107,4 км. з них ветхих і 
аварійних 37,7%. 

 У розрізі структури каналізаційних мереж в найгіршому стані перебувають напірні 
колектори – 92% (9,3 км ветхих з загальних 10,1 км); внутрішньоквартальні мережі – 
35,6% (9,9 км ветхих з загальних 27,8 км); вулична мережа – 38%(18,5 км ветхих з 
загальних 48,6 км);. У порівнянні з 2010р. стан мереж не покращився (рис. 3.2.2.2). 

 Загальна кількість  пошкоджень, включаючи аварії у каналізаційних мережах для 
усунення яких проведені аварійно-відновлювальні роботи за 2013 рік становить 
32 одиниць. Кількість пошкоджень, в т.ч. аварій на 1 км каналізаційної мережі в 
середньому за місяць становив 0,3, що свідчить про їх невисоку аварійність.   
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Рис. 3.2.2.3 Каналізаційні мережі що потребували заміни по структурним елементам 

 

Технічні характеристики розподільних мереж системи централізованого 
водовідведення міста представлені у табл. 3.2.2.1-3.2.2.2. 

 
Таблиця 3.2.2.1. Характеристика каналізаційних мереж  

за діаметром та матеріалом труб 

Матеріал труб 

Протяжність мереж  по діаметрах труб (мм), км Усього 

<100 100-300 300-500 500-700 700-1000
1000-
1500 

>2000 
Глибоког

о 
залягання 

км % 

Сталь - - - - - - - - - - 
Чавун - - 0,9 8,0 1,7 - - - 10,6 9,89 
Бетон - - 0,594 19,376 - - - - 19,97 18,63
Залізобетон - - - 14,041 5,895 12,866 3,034 - 35,836 33,43
Азбестоцемент - 15,0 22,571 - - - - - 37,571 35,01
Пластик - - - - - - - - - - 
Кераміка - 1,237 2,086 - - - - - 3,323 3,1 

Усього - 16,237 26,151 41,417 7,595 12,866 3,034 - 107,4 100 

Таблиця 3.2.2.2 Характеристика каналізаційних мереж за  
терміном експлуатації та матеріалом труб 

Матеріал труб 
Протяжність мереж  по строку 

експлуатації(мм), км 
Усього Амортизованих

<5 6-15 16-25 26-35 36-50 >50 км км % 
Сталь - - - - - - -   
Чавун - - - 1,7 8,9 - 10,6 9,7 92 
Бетон - - - - - 19,97 19,97 5 25 
Залізобетон - - 1,3 9,8 24,366 0,37 35,836 9,85 27,5 
Азбестоцемент 3,0 - - 21,866 12,705 - 37,571 13,15 35 
Пластик - - - - - - - - - 
Кераміка - - - 1,656 1,667 - 3,323 - - 

Усього 3,0 - 1,3 35,022 47,638 20,34 107,4 37,7  

42%

26%

32%

напірні вуличні внутрішньоквартальні
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% 2,79 - 1,21 32,64 44,4 18,96 *  35,1 

 Переважна більшість трубопроводів каналізаційної розподільної системи, а саме 
9,8%, виготовлена з чавунних труб; 35 % - з азбестоцементу; 18,6 % - з бетону; 0 % - з 
пластику; 3,1 % - з кераміки та 33,4% - з залізобетону - (рис. 3.2.2.4).  

 
Рис. 3.2.2.4 Розподіл каналізаційних мереж за матеріалом труб 

 У розрізі розмірів труб, з яких побудована розподільна каналізаційна система, 
найбільша частка – 15,1 % припадає на труби з діаметром 100-300 мм; 24,4 % - з 
діаметром 300-500 мм; 38,6 % - з діаметром 500-700 мм; 7 % - з діаметром 700-1000 мм;  

12 % - з діаметром 1000-1500 мм 3,8 % - з діаметром >2000 мм (рис. 3.2.2.5). 
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Рис. 3.2.2.5 Розподіл каналізаційних мереж за діаметром труб 

 
 Стосовно матеріалу труб, то труби більшого діаметру (300-500 мм) виготовлені зі 
сталі, залізобетону та азбестоцементу.  

 В цілому каналізаційні мережі міста відносяться до застарілих - строк експлуатації 
18,96% труб складає понад 50 років; 44,4% труб експлуатуються 36-50 років; 32,6 % труб 
експлуатуються 26-35 років; 1,21%  - 16-25 років; 0% труб експлуатуються 6-15 років; 
лише 2,79% труб мають термін служби менше 5 років (рис. 3.2.2.6). 

мережа водовідведення 
усього мереж ветхих аварійних вартість мереж, тис.грн. 
км % км % первісна залишков

а 
знос % 

Головні колектори 20,9 19,48       
Напірні трубопроводи 10,1 9,41 6,7 66,34     
Колектори глибокого 
залягання 

        

Вулична мережа 48,6 45,29 15,7 32,3     
Внутрішньо-квартальна та 
-дворова мережа 

27,7 25,82 8,9 32,13     

Усього 107,3 100 31,3 29,17     

 Технічний стан каналізаційних мереж на протязі останніх років суттєво не 
змінювався: у 2010 р. заміни потребували біля 34,39 км або 32% труб; у 2013 р. - вже 37,7 
км або 35,1 % (рис. 3.2.2.6).  
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3.2.3 Загальна характеристика каналізаційних очисних споруд (повна 
біологічна очистка) 

Районні каналізаційні очисні споруди (РКОС) КП «Дрогобичводоканал» приймають 
для очищення стічні води від головної каналізаційної насосної станції (ГКНС-16м.) 
перекачування стоків м. Дрогобича і Борислава по двох напірних колекторах Ø800мм, від 
НПЗ-І – по напірному колектору 300мм. Стічні води м. Трускавця та Стебника 
поступають самопливними колекторами на районну каналізаційну насосну станцію 
(РКНС), по напірному колектору Ø700мм від (РКНС) стоки подаються на каналізаційну 
насосну станцію (КНС-12м.) через яку перекачуються на (РКОС) по напірному 
трубопроводу  Ø800мм. 

 Стічні води надходять в камеру прийому стоків і по лотку відводяться на 
механізовані решітки РМВ-1000 для затримування крупних відходів. Затримані відходи 
сортуються і транспортером відводяться на дробарки. Подрібнені відходи скидаються в 
канал перед пісковловлювачами, а стічні води надходять через розподільну діафрагму      
на пісковловлювачі 1-ї черги  і пісковловлювачі 2-ї черги  для виділення зі стічних вод 
важких мінеральних домішок – піску і шлаку крупністю 0,25мм. Осад із пісковловлювачів 
забирається з допомогою гідроелеваторів на піскові майданчики для підсихання. Робочою 
рідиною для гідроелеваторів є освітлена стічна вода, що відбирається в розподільній чаші 
після первинних відстійників. Насос робочої рідини розташований на 1-му поверсі 
споруди решіток – насос №3. 

 Після пісковловлювачів стічна вода поступає на первинні відстійники для 
освітлення. Ефективність затримання зважених речовин на 1-й черзі – 50%; на 2-й черзі – 
40%. Кількість зважених речовин в стічній воді після первинного відстоювання повинно 
бути не більше 150 мг/л. Осад з первинних відстійників відвантажується на 1-й черзі 
насосами 4НФ, на 2-й черзі плунжерними насосами НП 28 на мулові майданчики для 
підсушування. 

 Після освітлення стічні води поступають на споруди біологічної очистки, де 
проходить повне окислення забруднювачів за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів, 
що населяють активний мул. Аеротенки працюють з 25%-ю регенерацією активного мулу. 
Під регенератор відведено один коридор аеротенка на кожній черзі. Стічна вода поступає 
на початок 2-го коридору аеротенка, де змішуючись з активним мулом проходить 
послідовно 3 коридори аеротенка. Період аерації близько 7-8 годин. Очищена вода в 
суміші з активним мулом з аеротенка поступає в збірний канал вторинних відстійників і 
далі через розподільні чаші РЧ-1, РЧ-2 на вторинні відстійники, де відбувається 
відділення очищеної стічної води від активного мулу. Активний мул, що осів у вторинних 
відстійниках, системою трубопроводів на 1-й черзі і через мулові камери МК-1, МК-2 на 
2-й черзі відводиться в регулювальний резервуар циркулюючого активного мулу, звідки 
насосами 2СМ250-200-400/4 мулової насосної станції повертається в регенератор 
аеротенків. Надлишковий активний мул відкачується на розподільчу чашу первинних 
відстійників і поступає в первинні відстійники на ущільнення разом з випавшим у них 
сирим осадом. Очищена вода після вторинних відстійників скидається в ріку Тисмениця.
 Дренажні води від аеротенків 1-ї черги, стічні води з вторинних відстійників 2-ї 
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черги надходять в регулювальну ємність дренажних вод  і насосами відкачуються в 
розподільну чашу первинних відстійників 1-ї черги для наступної очистки. 

 Дренажні води від мулових майданчиків і каналізація майданчика поступають в 
дренажну насосну станцію звідки насосами СМ 100-65-200/4 відкачуються в камеру 
прийому стоків і далі із загальним стоком надходять на очистку. 

 Дренажні води від піскових площадок надходять в прийомний резервуар дренажної 
насосної станції, звідки відкачуються на очистку.  

Чисельність персоналу. 
Загальна чисельність персоналу на підприємстві «Дрогобичводоканал» за період з 

2010 по 2013 роки  зменшилась з 317 до 315чол. (табл. 3.2.3.1). 

 
Таблиця 3.2.3.1Чисельність персоналу 

№  
пп 

Чисельність персоналу, чол. 2010 2010 2011 2013 

1 Адміністративно-управлінський 
персонал 

1 1 1 1 

  директор 1 1 1 1 
  заступники директора 1 1 1 1 
  головний інженер 3 3 3 3 
  головні спеціалісти 20 20 20 20 
  інші 3 3 3 3 

2 Юристи, охорона праці, спецвідділи 8 8 8 8 
3 Планово-економічний відділ, бухгалтерія 3 3 3 3 
4 Матеріально-технічне забезпечення 1 1 1 1 
5 Експлуатація системи водопостачання 81 81 81 81 
  інженерно-технічний 8 8 8 8 
  кваліфіковані робітники 73 73 73 73 
  некваліфіковані - - - - 

6 Експлуатація системи водовідведення 77 77 77 77 
  інженерно-технічний 5 5 5 5 
  кваліфіковані робітники 72 72 72 72 
  некваліфіковані - - - - 

7 Відділ збуту 36 36 36 36 
8 Автотранспортний цех 33 33 33 33 
9 Інші 49 49 49 49 
  інженерно-технічний 19 19 19 19 
  кваліфіковані робітники 30 30 28 28 
  некваліфіковані - - - - 
            ВСЬОГО 317 317 315 315 

 
 Співвідношення між чисельністю персоналу по окремих структурних одиницях 
приведено на рис. 3.2.3.1. Найбільша частина працівників зайнята безпосередньо у 
виробничому процесі подачі питної води та очищенні стічних вод (експлуатація систем 
водопостачання і водовідведення) – 25 і 24 %; по 2,5 % - становлять юристи, планово-
економічний відділ, охорона праці, АУП та бухгалтерія; 1% - матеріально-технічне 
забезпечення;; 11,4% - відділ збуту; 10 % - водії; 15,5 % - складають «інші». 
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Рис. 3.2.3.1 

3.2.4 Собівартість послуг з водовідведення.  

 Структура собівартості послуг з водовідведення по КП «Дрогобичводоканал»  
представлена на рис. 3.2.4.1.  

Тис. грн 

Собівартість 
тис. грн 

Фактично 

2009рік 2010рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Електроенергія 3626,7 4384,3 4858,5 5043,4 5155,8 

Витрати на оплату 
праці 

2789,1 3716,8 3842,7 3321,5 3728,2 

Відрахування на 
соціальні заходи 

1052,6 1382,7 1439,0 1221,3 1341,5 

Амортизація 177,9 185,0 159 335,3 623,7 

Матеріальні витрати 267,3 303,7 197,8 691,9 816,1 

Інші  витрати 740,2 680,2 620,3 945,5 619,6 

Всього: 8653,8 10652,7 11117,3 11558,9 12284,9 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 3.2.4.1 Структура собівартості послуг з водовідведення (а – 2008 рік; б – 2012 рік) 

 
 Основними складовими собівартості послуг водовідведення є витрати на 
електроенергію та оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи. У порівнянні з 2009 
роком в структурі собівартості не  відбулося зменшення частки витрат на електроенергію,   
зріс відсоток матеріальних витрат з 3 % до 6,6 % за рахунок збільшення витрат на 
поточний та капітальний ремонти.  
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Тарифи на послуги з водовідведення. 

 Протягом 2008-2013 років тарифи для всіх категорій споживачів відповідно за 
роками  змінювались наступним чином (рис. 3.2.4.2): 

Грн./м. куб 

Тарифи на 
водовідведення 

2008 рік 2009рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Населення 0,77/0,87 0,87 1,23 1,23/1,34 1,416 1,416 

Бюджетні 
установи 

0,84/0,94 0,94 1,30 1,30/1,45 1,45 1,45/1,596

Інші споживачі 0,89/0,94 0,99 1,66 1,66/1,81 1,81 1,81/1,956

м. Трускавець 0,89/0,99 0,99 1,33 1,33/1,45 1,45 1,45 

м.Борислав: 
              інші 
             бюджет 

   1,25/1,27 
1,27 
1,01 

1,27/1,28 
1,01/1,02 

 
 Собівартість послуг з водовідведення у цей період постійно зростала і дорівнювала 
відповідно за роками: 0,85; 1,099; 1,216; 2,83; 1,325 та 1,436  грн./м3. 

 

 
Рис. 3.2.4.2 Динаміка зміни тарифів та собівартості водовідведення 
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 Рівень відшкодування вартості наданих послуг з централізованого водовідведення 
протягом 2009-2013 років становив  (рис. 3.2.4.3): 

 для населення – 81,5; 83,2; 84,8; 89,1; 82,8 %; 
 для бюджетних установ – 88,0; 87,9; 91,7; 91,2; 93,3%; 
 для інших споживачів – 92,7; 112,3; 114,5; 113,8; 114,4 % 
 

Рис. 3.2.4.3 Рівень відшкодування вартості послуг з водовідведення 

 Фактичні дані фінансово-економічної діяльності з водовідведення за останні шість 
років (приведені у табл. 3.2.4.1) свідчать, що підприємство протягом 2009-2013 років 
працює із значними збитками. За таких умов підприємство не тільки неспроможне 
вкладати кошти у розвиток системи водовідведення, але й не здатне гарантувати її надійну 
експлуатацію. 

Таблиця 3.2.4.1. Фінансово-економічні показники з водовідведення 
тис. грн. 

Роки 
Витрати  

на водовідведення 
(без ПДВ) 

Нараховані доходи за водовідведення (без ПДВ) 
в  рік 

Прибутки/ 
Збитки 

Всього населення

бюджетні 
організації 

(пільги і 
субсидії) 

інші 

2009 8653,8 8101,4 1645,7 431 6024,7 -552,4 
2010 10652,7 11027,4 2056 708,3 8263,1 +374,7 
2011 11117,3 10743,5 2236,4 680,2 7826,9 -373,8 
2012 11558,9 10795,3 2303,9 710,4 7781,6 -763,6 
2013 12284,4 10603 2398,9 643,3 7560,8 -1681,4 
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Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі основні висновки. Проведений 
всебічний аналіз технічного стану системи централізованого водовідведення як в цілому 
так і по її окремих складових, та фінансово-економічної ситуації підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства м. Дрогобич виявив наступні ключові 
проблеми: 

3.2.5 Виявлення основних недоліків системи та рекомендовані заходи 
оптимізації за основними напрямками 

 недостатній рівень охоплення населення міста послугами централізованого 
водовідведення;  

 висока зношеність насосного та електричного обладнання, більша частина з 
якого була встановлена у 80-90-х роках минулого століття, на даний час завершено роботи 
по реконструкції семи каналізаційних  насоних станцій де замінено 40% насосного 
обладнання; 

 низька ефективність використання електроенергії в системі біологічного 
очищення стічних вод, а саме надмірне споживання електроенергії повітродувними 
станціями, рівень зношуваності яких становить95%, що  не відповідає сучасним вимогам 
енергозбереження; 

 критичний стан розподільної каналізаційної мережі, де у теперішній час значна 
частина труб потребує заміни;  

 дуже низький рівень проведення реноваційних робіт на каналізаційних мережах; 

 невідповідність встановлених тарифів для населення та прогресуюче зниження 
рівня відшкодування витрат за надані послуги з водовідведення всіма категоріями 
споживачів, що призводить до збиткової діяльності підприємства. 

 

 Рекомендації з оптимізації системи водовідведення КП "Дрогобичводоканал"    
Технічні пропозиції щодо оптимізації роботи системи централізованого водовідведення  

  

 
№ п/п 

 
Місцезнаходження об’єкта 

 
Мета впровадження  

 
Введення 

потужностей 

1 
Модернізація аераційної 
системи очисних споруд 
каналізації м. Дрогобича 

Заміна труб аераторів та 
повітренагнітачів 

100 
тис. м3/добу 

 

2 

Реконнструкція будівель та 
споруд на районних 

каналізаційних очисних 
спорудах м. Дрогобича 

Капітальний ремонт 
будівель, споруд, 

первинних та вторинних 
відстійників, аеротенок, 

КНС  

10-відстійників, 
3- КНС, 

Аеротенки, 
Повітродувка. 

3 
Реконструкція каналізаційних 

насосних станцій  
Заміна насосного та 

технологічного обладнання 
9 насосних агрегатів   

на 5 КНС 

4 
Реконструкція намулових 
площадок очисних споруд       

Підвід напірного колектора 
та монтаж дренажної 

4 шт. 
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м. Дрогобича каналізації 

5 

Утилізація накопиченого 
надлишкового мулу та обробка 

сирого осаду на РКОС м. 
Дрогобича 

Осушення та складування 
намулу, вивільнення площ 
на ставах накопичувачах 

76 тис.тон 

6 
Будівництво каналізаційного 
колектора по вул. Зварицькій в 

м. Дрогобичі 

Каналізування мікрорайону 
приватної житлової 

забудови вул. Гор. Брама та 
Вул. Зварицька 

2 300 м.п. 

7 
Реконструкція каналізаційного 
колектора по вул. Спортивна-
Тисменицька в м. Дрогобичі 

Каналізування мікрорайону 
приватної житлової 

забудови вул. Спортивна-
Старицького 

300 м.п. 

8 
Реконструкція каналізаційного 
колектора по вул. Нафтовиків-
Солоний Ставок в м. Дрогобичі 

Каналізування мікрорайону 
житлової забудови вул. 
Нафтовиків, Будівельна, 

Вагилевича, Головацького, 
Горішня Брама, Івасюка. 

1000 м.п. 

9 

Реконструкція напірних 
колекторів від ГКНС-16м. до 
районних каналізаційних 
очисних споруд (РКОС) 

м.Дрогобича 

Заміна напірних  колекторів 
дві нитки 

1300 х 2нитки 
2600 м.п. 

10 

Будівництво каналізаційного 
колектора по пров.Ясний, вул. 

22 Січня, П.Орлика  в м. 
Дрогобичі 

Каналізування мікрорайону 
приватної житлової 

забудови пров.Ясний, вул. 
22 Счня, Київська, 

Козацька, Воїнів УПА,  

300 м.п. 

11 

Реконструкція каналізаційної 
насосної станції по вул. 
Пушкіна та будівництво  
самопливного і напірного 
колекторів в м. Дрогобичі 

Заміна самопливного і  
напірного колектора та 

капітальний ремонт будови 
КНС із заміною насосного 

обладнання 

2,0 км,          1 КНС 

12 

Реконструкція каналізаційних 
насоснихї станції, самопливних 
та напірних каналізаційних 

колекторів по вул. Симоненка-
Тураша в м. Дрогобичі  

Заміна самопливного і  
напірного колектора та 

капітальний ремонт будови 
КНС із заміною насосного 

обладнання 

4 500 м.п. 1 КНС 

12 
Будівництво каналізаційного 

колектора по, вул. Фабричній м. 
Дрогобичі 

Каналізування мікрорайону 
житлової забудови вул. 

Фабрична  
1000 м.п. 

13 

Реконструкція районної 
каналізаційної насосної станції 
в м. Стебнику та самопливного і 

напірного колекторів 

Заміна напірного колектора 
та капітальний ремонт 
будови КНС із заміною 
насосного обладнання 

6,7 км,          1 РКНС 

14 

Реконструкція каналізаційної 
насосної станції мікрорайону 
житлової забудови Гирівка  та 
будівництво  самопливного і 
напірного колекторів в м. 

Дрогобичі 

Заміна самопливного і  
напірного колектора та 

капітальний ремонт будови 
КНС із заміною насосного 

обладнання 

3,0 км,          1 КНС 

15 
Будівництво каналізаційного 
колектора по, вул. Шухевича-
С.Петлюри м. Дрогобичі 

Каналізування мікрорайону 
житлової забудови вул. 
Шухевича-С.Петлюри 

3500 м.п. 

16 Будівництво каналізаційного Каналізування мікрорайону 1000 м.п. 
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колектора по, вул. Тепличний- 
Котка м. Дрогобичі 

житлової забудови вул. 
Тепличний- Котка 

17 
Будівництво каналізаційного 
колектора по, вул. П.Мирного-

Богуна м. Дрогобичі 

Каналізування мікрорайону 
житлової забудови вул. 
П.Мирного-Богуна 

500 м.п. 

18 

Будівництво каналізаційного 
колектора від вул.Рильського  
по вул. Коцюбинського до  вул. 

Зварицька  в м. Дрогобичі 
Львівської області. 

Каналізування мікрорайону 
приватної житлової 

забудови вул. 
Коцюбинського,Рильського. 

2 300 м.п. 

19 
Реконструкція мулових ставків 
накопичувачів на РКОС 

Будівниццтво системи 
дренажної каналізації 

ставків накопичувачів на 
РКОС 

4 од. 

20 
Утилізація накопиченого 
надлишкового мулу 

Утилізація накопиченого 
надлишкового мулу  

80 000 тон. 

 

3.2.6 Заходи, спрямовані на підвищення якості питної води та 
надійності водопостачання 

Довготермінові заходи:  

1. Реконструкція насосних станції 3-го підйому та систем енергоживлення – 12 ВНС 

2. Модернізація станцій обеззараження питної води (хлораторних) на водозаборах 
«Гірне»-«Уріж» - 2 шт. 

3. Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» в районі свердловин 
№21- 400 м.п. 

4. Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» в районі свердловин 
№5-3- 150 м.п. 

5. Відновити дамбу берегоукріплення та підживлююче русло на водозаборі “Уріж” в 
районі інфільтраційних ставів-накопичувачів, на водозаборі « Уріж» Дрогобицького 
району – 1800 м.п. 

6. Реконструкція системи енергоживлення водозабору “Гірне”, заміна кабальних ліній 
електропередач - 3200 м.п 

7. Запровадити систему диспетчеризації на: 

 -  ВНС третього підйому – 26 шт; 

 -   ВНС  першого підйому – 19 шт. 

 -   8 диктуючих точок в м.Дрогобичі. 

 -   4 диктуючих точки в м. Стебнику. 
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4. АНАЛІЗ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

В даному розділі розглядаються обсяги енергоспоживання 
КП “Дрогобичводоканал”, аналізується ефективність роботи окремих насосних станцій, 
шляхом порівняння питомих витрат електричної енергії, віднесених до одного кубічного 
метру перекачаної води. 

Обсяги споживання електричної енергії підприємством на протязі трьох останніх 
років приведено в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Обсяги споживання електричної енергії , тис. кВт-год/рік 

Споживання електричної енергії 2011 2012 2013 

Всього 19899 18517,3 17183,9 
На потреби водопостачання 12485 11998 10966,9 
На потреби водовідведення 7414 6519,3 6217 

Як свідчать дані, приведені в табл. 4.1, прослідковується тенденція до зменшення 
енергоспоживання підприємством на протязі чотирьох років. 

Гістограма споживання електричної енергії за 3 останні роки приведена на рис. 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Структура енергоспоживання по роках 

З гістограми та приведених вище даних видно, що підприємством витрачається 
значна частина електричної енергії на потреби водопостачання. Це дозволяє зробити 
висновок про потенціал проведення модернізації та енергозберігаючих заходів впершу 
чергу для водопостачання. 
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Таблиця4.2 -  Перелік об’єктів енергоспоживання по водопостачанню  підприємства 

№ 
п/п 

Найменування станції Тип, марка насоса 
Параметри насосів Параметри двигунів 

Подача, 
м3/год 

Тиск,
м 

Ккд, 
% 

Кіль- 
кість 

Тип двигуна 
Потуж-

ність, кВт 
Ккд, 

% 
1 Водозабір «Уріж» 
1.1 Свердловина №2 Saer S-152X/3 30 21 70 1 cерія MS 152 3 90 
1.2 Свердловина №3 Saer S-152X/3 30 21 70 1 cерія MS 152 3 90 
1.3 Свердловина №4 Saer S-152X/3 30 21 70 1 cерія MS 152 3 90 
1.4 Свердловина №5 Saer S-152X/3 30 21 70 1 cерія MS 152 3 90 
1.5 Свердловина №12 Saer S-181A/1 20 60 70 1 cерія MS 201 5,5 90 
1.6 Свердловина №13 Saer S-181A/1 20 60 70 1 cерія MS 201 5,5 90 
1.7 Свердловина №14 Saer S-181A/1 20 60 70 1 cерія MS 201 5,5 90 
1.8 Свердловина №15 Saer S-181A/1 20 60 70 1 cерія MS 201 5,5 90 
1.9 Свердловина №16 Saer S-181A/1 20 60 70 1 cерія MS 201 5,5 90 

1.10 Свердловина №17 Saer S-152X/3 30 21 70 1 cерія MS 152 3 90 
1.11 Свердловина №18 Saer S-152X/3 30 21 70 1 cерія MS 152 3 90 
1.12 Свердловина №19 Saer S-181A/1 20 60 70 1 cерія MS 201 5,5 90 
1.13 Свердловина №20 Saer S-181A/1 20 60 70 1 cерія MS 201 5,5 90 
1.14 Свердловина №21 Saer S-181A/1 20 60 70 1 cерія MS 201 5,5 90 
2 Водозабір «Гірне» 
2.1 Свердловина №1 Saer S-181D/1 160 32 72 1 cерія MS 201 22 90 
2.2 Свердловина №1а ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.3 Свердловина №2 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.4 Свердловина №2а ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.5 Свердловина №2б ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.6 Свердловина №3 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.7 Свердловина №4 Saer S-181D/1 160 32 72 1 cерія MS 201 22 90 
2.8 Свердловина №4а ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.9 Свердловина №5 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 

2.10 Свердловина №6 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.11 Свердловина №7 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.12 Свердловина №7а Saer S-181D/1 160 32 72 1 cерія MS 201 22 90 
2.13 Свердловина №11 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.14 Свердловина №12 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.15 Свердловина №13 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
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№ 
п/п 

Найменування станції Тип, марка насоса 
Параметри насосів Параметри двигунів 

Подача, 
м3/год 

Тиск,
м 

Ккд, 
% 

Кіль- 
кість 

Тип двигуна 
Потуж-

ність, кВт 
Ккд, 

% 
2.16 Свердловина №14 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.17 Свердловина №15 Saer S-181D/1 160 32 72 1 cерія MS 201 22 90 
2.18 Свердловина №16 Saer S-181D/1 160 32 72 1 cерія MS 201 22 90 
2.19 Свердловина №17 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.20 Свердловина №17а ЕЦВ 12-255-30 250 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 92 
2.21 Свердловина №18 ЕЦВ 12-255-30 250 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 92 
2.22 Свердловина №19 ЕЦВ 12-255-30 250 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 92 
2.23 Свердловина №20 ЕЦВ 10-160-35 160 35 72 1 ПЕДВ 22-219 22 88 
2.24 Свердловина №21 Saer S-181D/1 160 32 72 1 cерія MS 201 22 90 

3 
ІІ підйом водозабору 
«Уріж» 

WILO SCP 200/390 НА 550 41 70 2 ІЕС 280М-90 90 80 
WILO SCP 200/390 НА 550 41 70 2 резерв ІЕС 280М-90 90 80 
Д320-55 320 55 70 1резерв АИР250S4 75 90 

4 
ІІ підйом водозабору 
«Гірне» 

WILO SCP 250/570 НА 1600 56 70 3 W22 355A/B 450 80 
WILO-NP-300/500-
450/4-12 

1450 78 70 2 резерв W22 355A/B 450 93 

5 Насосні станції ІІІ підйому 

5.1 Л.Українки 
К 100-80-160 70 37 70 1 АИР160С2У3 15 88 
Д 320-50 320 50 80 1резерв серія АИР 75 88 

5.2 Коновальця 
Д 320-50 320 50 80 1 серія АИР 75 88 
Д 320-50 320 50 80 1резерв серія АИР 75 88 
Д315-70 300 70 80 1резерв серія АИР 110 88 

5.3 Самбірська 
К 100-65-200а 90 40 65 1 АИР160М2У3 22 88 
К 100-65-200а 90 40 65 1резерв АИР160М2У3 22 88 

5.4 Самбірська,80 
К45/55 45 55 70 1 АИР160S2 15 88 
К45/55 45 55 70 1резерв АИР160S2 15 88 

5.5 В.Великого,2 
К25/32 25 32 70 1 серія АИР 7,5 80 
К25/32 25 32 70 1резерв серія АИР 7,5 80 

5.6 Винниченка 
КМ 80-50-200 50 50 72 1резерв АИР160С2У3 17 88 
К 45/55 45 55 70 1 АИР160S2 17 80 

5.7 В.Великого,18 «АКЗ» 
К 45/55 45 55 70 1резерв АИР160S2 15 80 
КМ 80-50-200 50 50 72 1резерв АИР160С2У3 17 88 
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№ 
п/п 

Найменування станції Тип, марка насоса 
Параметри насосів Параметри двигунів 

Подача, 
м3/год 

Тиск,
м 

Ккд, 
% 

Кіль- 
кість 

Тип двигуна 
Потуж-

ність, кВт 
Ккд, 

% 
  К 80-65-160 50 32 70  АИР112М2У3 7,5 88 

5.8 В.Великого «Океан» 
К 45/55 45 55 70 1резерв АИР160S2 15 80 
К 80-65-160 50 32 70  АИР112М2У3 7,5 88 

5.9 П.Орлика,3 
К 80-65-160 50 32 70 1 АИР112М2У3 7,5 88 
К 80-65-160  50 32 70 1резерв АИР112М2У3 7,5 88 

5.10 Будівельна 
К 65-50-160 25 32 70 1 АИР112М2У3 5,5 88 
К 65-50-160 25 32 70 1резерв АИР112М2У3 5,5 88 

5.11 М. Грушевського, 105 
К 160/30 160 30 70 1резерв серія АИР 30 80 
DPV 45-30  45 30 73 1 асинхронний 11 90 
DPV 45-30  45 30 73 1резерв асинхронний 11 90 

5.12 М. Грушевського, 79/2 К20/30 20 30 60 1 АИР100С2 4 87 

5.13 М. Грушевського, 38 
К20/30 20 30 60 1 АИР100С2 4 87 
К20/30 20 30 60 1резерв АИР100С2 4 87 

5.14 Стрийська, 27 
СМТ 164/1Pentax 5,4 35 73 1 асинхронний 1,6 90 
СМТ 164/1 Pentax 5,4 35 73 1резерв асинхронний 1,6 90 

5.15 Шептицького 
DPA.3.04 STKg 80-2D 11 30 73 1 асинхронний 2 90 
DPA.3.04 STKg 80-2D 11 30 73 резервний асинхронний 2 90 
DPA.3.04 STKg 80-2D 11 30 73 резервний асинхронний 2 90 

5.16 Осмомисла,2 
WILO Multivert MVI 804 8 18 73 2 робочі двухполюсний 1,2 90 
WILO Multivert MVI 804 8 18 73 2 резервні двухполюсний 1,2 90 

5.17 Міцкевича,2 СМТ75 Pentax 4 22 73 1 асинхронний 0,7 90 
5.18 Шевченка,31 К8/18 8 18 60 1 АИР80А2 4 87 

5.19 Шевченка,33 
К8/18 8 18 60 резервний АИР80А2 4 87 
CRT 100 Pentax 8 17 73 1 асинхронний 1,5 90 

5.20 П.Орлика,20 Lowara CEA 210/5 11 27 73 1 асинхронний 2,2 90 

5.21 «Матадор» 
WILO Economy MНI 
803 

9 25 
73 1 

двухполюсний 2,2 90 

5.22 Горішня брама, 2 К20/30 20 30 60 1 АИР100С2 10 87 
  К20/30 20 30 60 резервний АИР100С2 10 87 

5.23 Стрийська,83 
МСХ 200/52 М Nocchi 12 49 73 1 асинхронний 4 90 
МСХ 200/52 М Nocchi 12 49 73 резервний асинхронний 4 90 

5.24 В.Стуса К20/30 20 30 60 1 АИР100С2 10 87 



 

 
  26/03-13�ÏÐ� 94�

Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змн. 

№ 
п/п 

Найменування станції Тип, марка насоса 
Параметри насосів Параметри двигунів 

Подача, 
м3/год 

Тиск,
м 

Ккд, 
% 

Кіль- 
кість 

Тип двигуна 
Потуж-

ність, кВт 
Ккд, 

% 
  К20/30 20 30 60 резервний АИР100С2 10 87 

5.25 м.Стебник  А.Мельника. 
Д 320-50 320 50 80 1 серія АИР 75 93 
Д 320-50 320 50 80 1резерв серія АИР 75 93 
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Обладнання, яке використовується на підприємстві для водовідведення  

Таблиця 4.3 

 

 

Тип, марка насоса 

Параметри насосів Параметри двигунів 

Подача
, м3/год 

Тиск,
м 

Ккд, 

% 

Кіль- 

кість 
Тип двигуна 

Потуж-
ність, кВт

Ккд, 

% 

ГНКС 

ABS XFP 250J-CB2 950 38 60 2 асинхронний 90 93 

СД 450/56б 370 39 60 2 резерв асинхронний 90 93 

СМ2 50-200-400/4 800 50 65 1 резерв асинхронний 250 93 

КНС-12м 

ABS XFP 250J-CB2 950 38 60 1 асинхронний 90 90 

СМ 250-200-400/4 800 50 65 1 резерв асинхронний 250 93 

КНС-162кв 

ABS XFP 150G-CB1 400 10 64 1 асинхронний 14 91 

ABS XFP 150G-CB1 400 10 65 1 резерв асинхронний 14 93 

ABS XFP 150G-CB1 400 10 65 1 резерв асинхронний 14 93 

КНС-АКЗ 

ABS XFP 150G-CB1 280 10 64 1 асинхронний 14 87 

СМС 150-125-315а/4 175 26,5 65 1 резерв асинхронний 37 93 

РНКС-Стебник 

ABS XFP 150M-CB2 300 42 65 1 асинхронний 55 90 

2СМ 200-150-500б/4 360 50 67 1 резерв асинхронний 110 93 

КНС-1 

ABS XFP 300M-CH2 1100 32 68 1 асинхронний 75 93 

КНС-2 

СМ125-80-315/4 80 32 67 1 асинхронний 22 93 

КНС-4 

ABS XFP 150G-CB1 270 38 67 1 асинхронний 14 93 

КНС-5 

СД 250/22,5 250 23 67 1 асинхронний 37 93 

Очисні споруди 

К8/18 8 18 70 1  2,2 86 

пісколовки    2  30  

Первинні відстійники    6  0,75  

Вторинні відстійники    4  0,75  

Повітродувка  Н-360-
22-2 

10500   1 КАМО 450  



 

 
 

Змн.З Арк.А № докум.№ ПідписПід Дата

Арк.А

96�26/03-13�ÏÐ�

Більш детально обсяги енергоспоживання по всім насосним станціям 
водопостачання за останні три роки (2010-2013) представлені в таблиці 4.3. 

Таблиця4.4 

Назва об’єкту  
енергоспоживання 

2011 
тис. кВт год 

2012 
      тис. кВт год 

2013 
 тис. кВт год 

ВНС «Гірне» 9377 9456 8487,0 

ВНС «Уріж» 2203 1785 1530,1 

ВНС ІІІ-го підйому 1331 910 613 

Очисні споруди та КНС 7414 6519 6117 

Всього 20325 18670 16748 

 
 

 
 
Рис. 4.2 – Структура споживання електричної енергії на потреби водопостачання за останні три роки 
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Рисунок 4.4 – Загальна витрата електроенергії підприємством 

З гістограмми видно, що кількість споживання електроенергії підприємством у 
2013 році зменшилась в порівнянні з попередніми двома роками за рахунок зменшення 
кількості стоків і в ході проведення організаційних заходів. 
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5. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ДРОГОБИЧ 

 Проведений всебічний аналіз сучасного технічного стану систем централізованого 
питного водопостачання та водовідведення, якості очищених питних та стічних вод, 
фінансово-економічної ситуації підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 
м. Дрогобич, виявив наступні ключові проблеми. 

У сфері водопостачання: 
1) Водопостачання м. Дрогобича базується на використанні підземних вод, які 

забираються за допомогою свердловин з підземних  водоносних горизонтів, що 
знаходяться на різних глибинах 15-30м. і мають різні фізико-хімічні показники. 

Для економного витрачання водних, матеріальних і енергетичних ресурсів 
необхідно виконувати оптимізаційні розрахунки сумісної роботи всіх 
взаємодіючих споруд в системі подачі і розподілення води з урахуванням зміни 
їх характеристик у процесі експлуатації системи. 

2) Незадовільний технічний стан резервуарів чистої води. 

3) Відсутність технологічних приладів обліку води  на всіх етапах  її виробництва і 
постачання. 

4) Великий знос водопровідних мереж, що призводить до підвищеної витрати води 
і високої аварійності. 

5) Відсутність системи оперативного контролю за роботою системи 
водопостачання. 

6) В системі має місце великий недооблік відпущеної води, реалізованої по 
показанням квартирних засобів обліку через їх недостатню чутливість. На 
сьогоднішній день у зв’язку з відсутністю будинкових  приладів обліку води, ця 
кількість не облікованих втрат залишається нереалізованою.  

У сфері водовідведення 
1) Великий знос каналізаційних мереж , висока аварійність. 

2) Зношеність обладнання на каналізаційних насосних станціях та повітродувки, 
високе енергоспоживання. 
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6. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАХОДІВ СХЕМИ 
ОПТИМІЗАЦІЇ 

 На основі зібраних вихідних даних, узагальнення та ретельного аналізу технічного 
та фінансово-економічного стану КП «Дрогобичводоканал» Дрогобичської міської ради 
було складено перелік найбільш проблемних питань, які мають місце у системах 
централізованого водопостачання та водовідведення міста. 
 Для їх вирішення в рамках схеми оптимізації передбачено здійснити ряд заходів. 
Крім того, на основі проведеного гідравлічного розрахунку та водного балансу 
підприємства було виявлено ряд додаткових заходів, направлених на оптимізацію 
гідравлічних режимів роботи розподільної мережі.  
 Враховуючи також необхідність забезпечення споживачів питною водою 
гарантованої якості у схемі оптимізації передбачені також заходи з реконструкції станції 
знезараження води.  
 При формуванні переліку заходів враховувались і пропозиції, надані спеціалістами 
підприємства КП «Дрогобичводоканал».  

 З метою структурування заходи схеми оптимізації було об’єднано у наступні 
основні напрями: 

 покращення якості знезараження питної води, яка подається споживачам; 

 підвищення надійності системи водопостачання; 

 збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів; 

 покращення якості очищення стічних вод; 

 підвищення надійності роботи системи водовідведення.  

Структурований перелік заходів представлений в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 Перелік заходів схеми оптимізації 

СХЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ м. Дрогобича 

1 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 

1.1 Модернізація станцій обеззараження питної води 

1.1.1 
Модернізація станцій знезараження питної води (хлораторних) на водозаборі 
«Гірне» 

1.1.2 
Модернізація станцій знезараження питної води (хлораторних) на водозаборі 
«Уріж»  

1.2 Розширення системи підготовки питної води 

1.2.1 Будівництво резервуару чистої води об’ємом 2500 м куб. на водозаборі «Уріж»  

1.3 Впорядкування зон санітарної охорони 

1.3.1 
Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» в районі свердловин 
№21- 400 м.п. 

1.3.2 
Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» в районі свердловин 
№5-3- 150 м.п. 

1.3.3 
Впорядкування зони санітарної охорони джерел питного водопостачання на 
водозаборі «Гірне» 

1.3.4 
Відновити дамбу берегоукріплення та підживлююче русло на водозаборі “Уріж” в 
районі інфільтраційних ставів-накопичувачів,– 1800 м.п. 

1.3.5 
Впорядкування зони санітарної охорони джерел питного водопостачання на 
водозаборі «Уріж» 
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2 
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ І 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ З ВОДОПОСТАЧАННЯ 

2.1 Реконструкція та заміна основних водоводів згідно статистики аварій 

2.1.1 Реконструкція магістрального водогону Уріж-Дрогобич. 
2.1.2 Реконструкція магістрального водогону Гірне- РЧВ «Доброгостів» 
2.1.3 Реконструкція магістральних водогонів  РЧВ «Доброгостів» -Дрогобич 

2.1.4 
Винос магістральних водогонів за межі карстових провалів із зони впливу шахтних 
полів ДГХП „Полімінерал”. 

2.1.5 Винос  водогону  вул. Трускавецькій біля магазину «Оболонь» в м. Дрогобичі». 

2.2 
Заміна аварійних вуличних та внутрішньо- квартальних мереж за результатами 
гідравлічного розрахунку та статистики аварій 

2.2.1 
Реконструкція водопро-відних мереж м. Дрогобича по вул. Л. Українки, І. Франка та 
прилеглих вулиць. 

2.2.2 Реконструкція водопровідних мереж по вул. Трускавецькій в м. Дрогобичі 
2.2.3 Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Бориславській в м. Дрогобичі.  

2.2.4 
Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в кварталі житлової забудови 
по вул. М. Грушевського-В. Великого-Чапельського-пл. Злуки. м.Дрогобич 

2.2.5 Реконструкція водопровідних мереж в м. Стебнику. 
2.2.6 Винос  водопроводу  вул. П.Орлика- Гирівкав м. Дрогобичі. 

2.2.7 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Зварицькій та прилеглих вулиць.в м. 
Дрогобичі. 

2.2.8 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Спортивна-Генерала Грицая в м. 
Дрогобичі. 

2.2.9 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича по вул. Війт.Гора та прилеглих 
вулиць. 

2.2.10 Реконструкція водопровідних мереж по вул. Б.Хмельницького в м. Дрогобичі. 

2.2.11 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича по вул. Козловського та прилеглих 
вулиць. 

2.2.12 
Реконструкція водопровідних кільцевих мереж м. Дрогобича від вул. П.Орлика до 
вул..Гайдамацька. 

2.2.13 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича по вул. Сагайдачного-Чорновола 
та прилеглих вулиць. 

2.2.14 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича від вул. Раневицька до 
вул.Стрийськ та прилеглих вулиць. 

2.2.15 
Реконструкція водопровідних мереж мікрорайону вул.Симоненка та прилеглих 
вулиць.м. Дрогобича  

2.2.16 
Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в кварталі житлової забудови 
по вул. М. Грушевського 89 – Грушевського 95. 

2.2.17 
Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в кварталі житлової забудови 
по вул. Винниченка  – Грушевського 83. 

2.2.18 
Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в кварталі житлової забудови 
по вул. Гор.Брама1 – Бориславська 49. 

2.2.19 
Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в кварталі житлової забудови 
по вул. М. Грушевського «АКЗ» – Кн.Ольги. 

2.2.20 
Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в кварталі житлової забудови 
по вул. Вол.Великого 2 – П.Орлика 9. 

2.2.21 
Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в кварталі житлової забудови 
по вул. Козловського– Грюндвальсьвка 16. 

2.2.22 Реконструкція вуличного водопроводу вул. Шкільна в м. Дрогобич. 
2.2.23 Реконструкція водопроводу на районні очисні споруди (РКОС) 

2.3 
Впровадження системи дистанційного контролю та керування процесами 
водопостачання 



 

 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

101 26/03-13�ÏÐ�

2.3.1 ВНС третього підйому – 25 шт 
2.3.2 ВНС  першого підйому – 19 шт 
2.3.3 8 диктуючих точок в м.Дрогобичі 

 2.4 Встановлення регуляторів тиску 

2.4.1 с.Довголука Стрийського району Львівської області 

2.4.2 с. Гірне Дрогобицького району Львівської області  

2.4.3 с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області 

2.4.4 с. Уріж Дрогобицького району Львівської області 

2.4.5 с. Лішня  Дрогобицького району Львівської області 

2.4.6 с. Почаєвичі Дрогобицького району Львівської області 

2.4.7 с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області 

2.5 Заміна та установка пожежних гідрантів в кількості - 25 шт. 

2.6 Реконструкція насосних станції та систем енергоживлення 

2.6.1 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення «АКЗ» вул. 
Володимира Великого 18, м.Дрогобич 

2.6.2 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення «Океан» 
вул..П.Орлика 18, м. Дрогобич 

2.6.3 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення 
вул..Грушевського 42, м. Дрогобич 

2.6.4 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення 
вул..Грушевського 38 м. Дрогобич 

2.6.5 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення«Винниченка» вул..Вол.Великого 1 м. Дрогобич 

2.6.6 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення 
вул..Грушевського 89 м. Дрогобич 

2.6.7 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення 
вул.Грушевського 154, м. Дрогобич 

2.6.8 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення «169 кв» вул. 
Грушевського 64, м. Дрогобич 

2.6.9 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення «Богатир» 
вул.. Гор.Брама 1, м. Дрогобич 

2.6.10 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення 
вул..Козловського 54, м. Дрогобич 

2.6.11 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення  
вул..Л.Українки  м. Дрогобич 

2.6.12 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення  
вул..Самбірська 80,  м. Дрогобич 

2.6.13 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення  вул 
П.Орлика 3,  м.Дрогобичі 

2.6.14 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем енергоживлення  вул 
Мельника,  м.Стебник 

2.6.15 
Реконструкція системи енергоживлення водозабору “Гірне”, заміна кабальних ліній 
електропередач - 3200 м.п 

2.7 Технічне переоснащення спец автомобілями та землерийної техніки 

3 ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПОСЛУГ З  ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

3.1 Реконструкція та будівництво каналізаційних колекторів  

3.1.1 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Спортивна-Тисменицька в м. 
Дрогобичі 

3.1.2 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Нафтовиків-Солоний Ставок в м. 
Дрогобичі 

3.1.3 Реконструкція напірних колекторів від ГКНС-16м. до районних каналізаційних 
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очисних споруд (РКОС) м.Дрогобича 

3.1.4 
Будівництво каналізаційного колектора по пров.Ясний, вул. 22 Січня, П.Орлика  в м. 
Дрогобичі 

3.1.5 
Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Пушкіна та будівництво  
самопливного і напірного колекторів в м. Дрогобичі 

3.1.6 
Реконструкція каналізаційних насоснихї станції, самопливних та напірних 
каналізаційних колекторів по вул. Симоненка-Тураша в м. Дрогобичі  

3.1.7 Будівництво каналізаційного колектора по, вул. Фабричній м. Дрогобичі 

3.1.8 
Реконструкція районної каналізаційної насосної станції в м. Стебнику та 
самопливного і напірного колекторів 

3.1.9 
Реконструкція каналізаційної насосної станції мікрорайону житлової забудови 
Гирівка  та будівництво  самопливного і напірного колекторів в м. Дрогобичі 

3.1.10 Будівництво каналізаційного колектора по, вул. Шухевича-С.Петлюри м. Дрогобичі 
3.1.11 Будівництво каналізаційного колектора по, вул. Тепличний- Котка м. Дрогобичі 
3.1.12 Будівництво каналізаційного колектора по, вул. П.Мирного-Богуна м. Дрогобичі 

3.1.13 
Будівництво каналізаційного колектора від вул. Рильського по вул. Коцюбинського до 
вул. Зварицька в м. Дрогобичі Львівської області. 

3.1.14 
Реконструкція лінії напірних колекторів на районних каналізаційних очисних спорудах 
м. Дрогобича. 

3.1.15 Реконструкція мулових ставків накопичувачів на РКОС 
3.1.16 Утилізація накопиченого надлишкового мулу 

3.2 
Впровадження системи дистанційного контролю та керування процесами 
водовідведення на РКОС 

4 
ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО  АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

4.1 Реконструкція районних каналізаційних очисних споруд  

4.1.1 Модернізація аераційної системи очисних споруд каналізації м. Дрогобича 

4.1.2 
Реконнструкція будівель та споруд районних каналізаційних очисних споруд м. 
Дрогобича 

4.1.3 Реконструкція намулових площадок очисних споруд  м. Дрогобича 

4.1.4 
Утилізація накопиченого надлишкового мулу та обробка сирого осаду на РКОС м. 
Дрогобича 

4.2 Реконструкція каналізаційних насосних станцій (КНС) 

4.2.1 Реконструкція КНС16 м. та КНС 12м. 
4.2.2 Реконструкція КНС №5 та КНС №2 на РКОС 
4.2.3 Реконструкція КНС №1  на РКОС 

5 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ І 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

5.1 Скорочення енерго затрат на перекачування 

5.1.1 
Встановлення приладів технологічного обліку на насосних станціях  І го підйому  
водозабору «Уріж» в кількості – 21 шт. 

5.1.2 
Встановлення приладів технологічного обліку на  насосних станціях  І го підйому  
водозабору «Гірне» в кількості – 25 шт. 

5.1.3 
Встановлення приладів технологічного обліку на  насосних станціях ІІІ го підйому  в 
кількості – 22 шт 

5.1.4 Встановлення приладів технологічного обліку на КНС в кількості – 7 шт. 

5.2 Заміна запірної арматури на водопровідних мережах 

5.2.1 №1 по вул. Гор.Брама ,189 
5.2.2 №2 по вул. Гор.Брама, 125 
5.2.3 №3 по вул. Гор.Брама , 52 
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5.2.4 №5 по вул. Стрийська, 122 
5.2.5 №6 по вул. Стрийська, 427 
5.2.6 №7 по вул. Грушевського, 58/1 
5.2.7 №8 по вул. Січ.Стрільців, 2 
5.2.8 №9по вул., Трускавецька-Козловського 
5.2.9 №10 по вул. Гайдамацька, 2 

5.2.10 №10 по вул. Осмомисла,6 

6 НАУКОВЕ ТА ПРОЕКТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ 

6.1 

Розроблення проектно-кошторисної документації по проекту «Винос 
магістральних водогонів за межі карстових провалів із зони впливу шахтних 
полів ДГХП „Полімінерал”» 

6.2 
Розроблення проектно-кошторисної документації по проекту «Будівництво 
резервної нитки магістрального водогону Гірне-РЧВ “Доброгостів 

6.3 
Розроблення проектно-кошторисної документації по проекту “Реконструкція 
енергоживлення повітродувки на РКОС." 

6.4 
Розроблення проектно-кошторисної документації по проекту “Реконструкція 
станцій знезараження води на водозаборах «Уріж» та «Гірне». 
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6.1 Водопостачання 

6.1.1 Пропозиції з покращення якості водопровідної води 

 Одним із головних завдань КП «Дрогобичводоканал» є забезпечення населення 
міста Дрогобича, Стебника та Трускавця якісними послугами з водопостачання. Якість 
послуг визначається по двох показниках – відповідність якості питної води санітарно-
гігієнічним вимогам та надійність водопостачання. 

 Аналіз якості водопровідної води 

 Зважаючи на те, що якість води з підземних джерел водозаборів «Гірне» та «Уріж» 
відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, проводиться лише знезараження води рідким 
хлором. 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» зі змінами (наказ МОЗ України № 505 від 15.08.2011 р.) на даний 
час є основним нормативним документом, який встановлює вимоги до показників 
безпечності та якості питної води, а також правила виробничого контролю та державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері питного водопостачання населення. Тому 
якість питної води розглядається у рамках зазначеного документу. 

Хлорування води на станції «Гірне» здійснюється за допомогою установки моделі 
«ЛОНИИ-100КМ», виготовленої ВАТ «Кременчуцький завод комунального обладнання». 

Хлорування води на станції «Уріж» здійснюється за допомогою дозатора хлору 
серії «ADVANCE-200» виробництва угорської фірми «WEDECO». 

На території станцій 2-го підйому розташовані наступні споруди і приміщення: 

 приміщення хлораторної; 

 приміщення складу балонів з хлором; 

 приміщення для зберігання несправних балонів для хлору; 

 насосна станція ІІ підйому; 

 трансформаторна підстанція. 

Приміщення хлораторних обладнані вентиляцією. 

Доза хлору становить 0,71 мг/дм3. 

Аналіз вихідної води 
Найменування показника, од. 

виміру
Вихідна вода 

Запах при 20 0С 0,0 
 Присмак при 20 0С 0,0 
Кольоровість, град 0,0 
Кламутність мг/дм3 0,0 
рН 7,6 
Окислюваність, мгО2/л 0,82 
Залізо (мг/л) < 0,001 
Марганець (мг/л) < 0,001 
Нітрити (мг/л) < 0,003 
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Нітрати (мг/л) < 4,88 
Аміак (мг/л) < 0,005 
Фториди (мг/л) < 0,04 
Сульфати (мг/л) 25,1 
Мідь (мг/л) < 0,02 
Сухий залишок (мг/л) 208,00 
Цинк (мг/л) < 0,005 
Жорсткість мг.экв/л 3,8 
Миш’як (мг/л) < 0,01 

    поліфосфати (мг/л) < 0,01 
    Оскориди (мг/л) 7,42 

  

Будівництво резервуару чистої води об’ємом 2500 м куб. на водозаборі «Уріж» 

6.1.2  Реконструкція та будівництво нових резервуарів чистої води 

 Попередження забруднення питної води, забезпечення якісних послуг з 
водопостачання, зменшення втрат води є головними завданнями схеми оптимізації. Тому 
даним розділом пропонується проведення заходів з реконструкції старих та будівництва 
нових резервуарів чистої води. 

  У зв’язку з великим терміном експлуатації РЧВ залізобетонні конструкції 
резервуарів почали руйнуватись: утворилися тріщини у плитах перекриттів,  через які 
дощова вода потрапляє у резервуар. Тріщини та раковини  у бетоні спостерігаються і на 
стінах та опорах. Оголена арматура повністю пошкоджена корозією, це призводить до 
погіршення якості питної води та призводить до збільшення ризику аварійності, тому 
необхідним є проведення негайних ремонтних робіт, що дозволить підвищити якість 
надання послуг підприємством, зменшиться ймовірність потрапляння до питної води 
різних домішок біологічного походження. 

Пропонується проведення капітального Будівництво резервуару чистої води об’ємом 2500 
м куб. на водозаборі «Уріж» дозволить збільшити обсяги резерву піднятої води. 

6.1.3 Заміна водопровідних мереж міста 

Підприємство надає послуги по водопостачанню населення по водопровідних 
мережах, які використали свій термін експлуатації і є аварійними. Часті пориви на 
вказаних вуличних водопровідних мережах та вводах до житлових будинків приводять до 
надання неякісних послуг  по водопостачанню, справедливих скарг від споживачів, 
значних матеріально-технічних затрат підприємства по ліквідації аварійних ситуацій 

Основною метою проекту є покращення водопостачання населення м. Дрогобича та 
Стебника зменшення втрат (витоків) води з  водопровідних мереж, які використали свій 
термін експлуатації і аварійними.  

 
Запропоноване рішення. 

- прокласти нові водопроводи вздовж  існуючих із заміною вводів водопроводів до 
житлових  будинків, запірної арматури та пожежних гідрантів. 

        Цілі проектів: 
Стабільність надання послуг по водопостачанню, зменшення втрат води, 

зменшення кількості витоків води на водопровідних мережах міста, зменшенню 
матеріально-технічних затрат на їх ліквідацію та енергозатрат. 
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6.1.4 Впровадження обліку холодної води. 

 Результати заходів, щодо підвищення якості надання послуг та економії водних 
ресурсів, можуть бути досягнуті  лише за умови впровадження повного обліку витрат 
води в системах водопостачання на усіх етапах. Це дозволить створити чітку  картину 
розподілу води в системі та призведе до значного скорочення обсягів споживання води. 

 У цьому напрямку необхідно передбачити організацію багаторівневої системи 
обліку води при: 

 Заборі води з підземних та поверхневих джерел; 

 Транспортуванні та розподілі води; 

 Використанні води на власні потреби підприємства; 

 Відпуску оптовим споживачам; 

 Споживанні води, відведенні або очищенні стічних вод підприємствами та 
бюджетними установами; 

 Споживанні води населенням, з урахуванням обліку будинковими та 
квартирними лічильниками. 

 Облік води повинен розглядатися як найважливіша складова програми розвитку, 
інвестиційних програм. 

 На першому етапі необхідно передбачити заходи з облаштування технологічного 
обліку. Надалі забезпечується проведення подальших робіт з організації споживання 
води населенням, з урахуванням обліку будинковими та квартирними приладами. 

 Без реалізації даного заходу матиме місце перевитрата води населенням, яке 
звикло розраховуватися за послуги водопостачання по нормам незалежно від обсягів 
споживання. 

 Коефіцієнт кореляції між обсягами реалізованої продукції та кількістю 
встановлених по будинкових лічильників від’ємний і складає по факту -0,91. Тобто 
спостерігається тісний зворотно-пропорційний зв'язок між представленими величинами. 
Таким чином, можна спрогнозувати, що подальше встановлення лічильників 
призводитиме до зменшення обсягів спожитої води. 

 Пропонується паралельно проводити встановлення, як квартирних лічильників, 
так і побудинкових  водолічильників та водомірних вузлів для холодної води. Така міра 
необхідна для порівняння показів даних типів лічильників, обчислення значення втрат та 
витоків з внутрішньобудинкових мереж та сантехнічних приладів. Крім того, при 
наявності лічильників на вводі в будівлю, розрахунок абонентів без квартирних 
лічильників здійснюється не по нормі, а шляхом розподілу показів загального 
лічильника на кількість абонентів. Дана міра може бути корисною до повного 
встановлення квартирних лічильників у всіх абонентів. 

 Роботи із встановлення водолічильника та водомірного вузла включають 
наступне: встановлення водолічильників та роботи з облаштування водомірного вузла на 
кожному вводі водопроводу з врахуванням вартості матеріалів: фільтрів, зворотнього 
клапану, кулькових та трьохходових кранів. 

 Ефект від впровадження заходу 
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 Позитивним ефектом від впровадження даного заходу можна вважати точний 
облік реалізованої продукції та зменшення обсягів споживання населенням, що 
автоматично призведе до зменшення втрат води та зробить можливим проведення більш 
глобальних заходів, таких як зонування системи. З точки зору точності обліку даний 
захід орієнтовно дасть змогу зменшити недооблік реалізованої води. 

6.1.5 Улаштування системи дистанційного контролю та керування 
процесами водопостачання та водовідведення м. Дрогобича (система 

АСУ ТП) 

 Пропонується впровадження на підприємстві КП “Дрогобичводоканал” 
автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУ ТП) – комплексу 
технічних і програмних засобів, призначених для автоматизації управління технологічним 
устаткуванням на промислових підприємствах. В останні роки дана система отримала 
широке розповсюдження в країнах Європи 
 В загальному випадку застосування системи АСУ ТП на підприємстві ВКГ виконує 
наступні функції: 

 Передача інформації на ЦДП водоканалу основних технологічних та аварійних 
параметрів про стан станцій першого підйому води (свердловин), станцій першого 
підйому води з відкритого джерела, станцій другого підйому води, третього 
підйому води, КНС і ГКНС. 

 Телеінспекційне управління об'єктами в режимі реального часу. 

 Цілодобова і безперервна диспетчеризація технологічного процесу. 

 Дистанційна установка режимів роботи автоматизованих систем на об'єктах. 

 Відображення об'єктів міського водопостачання і водовідведення на мапі міста з 
адресними даними та виведенням основної технологічної інформації про роботу 
об'єктів. 

 Завдання циклограми – подача води в систему міського водопостачання залежно 
від дня тижня і часу доби для станцій першого, другого і третього підйомів води. 

 Дистанційний пуск / зупинка насосного обладнання. 

 Контроль поточного стану автоматизованих систем (наявність живлення, напруга, 
тиск, рівень, режими роботи, несправність датчиків, вихід з ладу устаткування). 

  Діагностика станів насосних агрегатів на всіх об'єктах міської системи 
водопостачання та водовідведення. 

  Завдання черговості пуску/зупинки насосного обладнання для станцій з частотно-
каскадним керуванням. 

  Вибір режиму роботи насосних станцій (ручний / автоматичний). 

  Отримання точних даних з контрольних точок міста для системи водопостачання 
та водовідведення. 

  Охоронна сигналізація (несанкціонований доступ, аварійне затоплення 
приміщення). 

  Пожежна сигналізація. 

  Отримання даних від системи комерційного обліку електроенергії. 

  Архівування отриманих даних. 

  Складання звітів в зручній формі за заданими тимчасовими рамками. 
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 Даний захід потребує дуже великих капітальних затрат. В той же час відсутня 
однозначна методика розрахунку економії від впровадження даного заходу, тому він не 
може бути рекомендований до впровадження в першу чергу і розглядається як 
перспективний.  

До впровадження пропонується система АСУТП «Пристрій системи дистанційного 
контролю і управління процесами водопостачання і водовідведення м. Дрогобич», далі 
«АСУТП -система моніторингу водоканалу» «Система АСУТП». 

Опис процесу діяльності 

 АСУТП - система повинна забезпечити поліпшення якісних характеристик 
управлінського процесу, що впливають на величину економічної вигоди, одержуваної 
підприємством. Для грамотного управління підприємством необхідно ефективно 
організувати потоки даних «зверху вниз», «знизу вгору», а також «по горизонталі» між 
підрозділами, логічно пов'язувати ці дані, виявляти «больові точки» і мати інструменти 
для прийняття мотивованих управлінських рішень. 
 АСУТП - система повинна являти собою набір, знаходитись у відносинах і зв'язках 
один з одним, утворювати певну цілісність і єдність елементів для збору, обробки, 
зберігання та надання інформації про діяльність підприємства, про стан його об'єктів. 
 Система призначена для реалізації наступних функцій: 

 Збір і первинна обробка технологічної інформації; 

 Контроль основних параметрів технологічного процесу; 

 Виявлення та реєстрація аварійних і передаварійних ситуацій; 

 Дистанційне керування технологічним процесом; 

 Індикація на дисплеї диспетчера у вигляді мнемосхем, графіків, звітів та реєстрація 
інформації про технологічний процес на електронних носіях; 

 Виявлення, реєстрація, сигналізація та відображення відхилень технологічних 
параметрів від встановлених меж; 

 Обмін інформацією з рівнем управління технологічним процесом; 

 Надання інформації про роботу об'єктів керівному складу підприємства; 

 Забезпечення можливості плавної реорганізації (виділення, укрупнення, 
комбінування та ін.) організаційної структури підприємства без порушення 
функціонування та інформаційної взаємодії; 

 Забезпечення консолідації інформації про господарську діяльність підприємства в 
єдиному сховищі даних; 

 Автоматичне вимірювання, збір, обробка, зберігання, відображення і 
документування інформації про споживану і відпускну електроенергії (активної і 
реактивної) технологічними об'єктами КП «Дрогобичводоканал» з подальшим 
формуванням звітних макетів і відправкою їх на розрахунковий сервер ВАТ 
"Київобленерго"; 

 Забезпечення доступного інструментарію для введення інформації з об'єктів обліку 
в підрозділах; 

 Організація чіткої структури із сукупності документів, які забезпечують єдиний 
інформаційний простір; 
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 Забезпечення інтерфейсу виведення даних, які дозволять користувачеві одержати 
інформацію, необхідну для виконання поточної діяльності своєчасно, у точному 
обсязі і без надлишків (за принципом "розумної достатності"); 

 Забезпечення керівників будь-якого рівня інформацією в галузі планування, 
управління та аналізу діяльності підприємства, необхідної для прийняття 
своєчасних, обгрунтованих і оптимальних вирішень; 

 Графічне представлення мереж водопостачання та водовідведення з повним описом 
топології; 

 Створення й візуалізація деталізованих схем технологічних вузлів / ділянок; 

 Прив'язка і каталогізація зовнішніх даних (мультимедіа та документів). 

 На данний момент КП «Дрогобичводоканал» активно працює в даному напрямку, 
здійснює заходи по встановленню необхідного обладнання та програмного забезпечення. 

6.1.6 Розрахунок потреби машин, механізмів, та обладнання 
КП «Дрогобичводоканал» 

Комунальне підприємство «Дрогобичводоканал» відноситься до 5 категорії. 
Виробництво в тис. м3 за добу – 26,9.   
Довжина мереж в км – 337,6 км в тому числі: 

а) водопровід – 230,2 км;  б) каналізація – 107,4 км. 
 

№ Найменування Одиниця Кількість Норма Розрахунок Потреба Наяв-
І. Спеціальні автомобілі

1. Аварійні машини  
 а) водопровід 100км 1,029 1,5 1,029*1,5 1,54
 б)каналізація 100км 1,372 4,5 1,372*4,5 6,17

2. Ремонтні машини     
 а)водопровід 100км 1,029 0,6 1,029*0,6 0,62
 б)каналізація 100км 1,372 0,5 1,372*0,5 0,69

3. Оперативні машини:     
 а)водопровід 100км 1,029 1,7 1,029*1,7 1,75
 б)каналізація 100км 1,372 0,9 1,372*0,9 1,23

4. Автомобіль з високо 100км 1,372 0,8 1,372*0,8 1,1  
5. Муллосос 100км 1,372 0,6 1,372*0,6 0,82  
6 Асенізаційна машина 100 тис. м3  24,0    
 всього    13,92 8 

II. Будівельні машини

1. Екскаватори 0,15-0,2  

5 

  120тис.м3ст/добу 0,07 3,8 0,07*3,8 0,27
 а)водопровід 100км 1,029 0,5 1,029*0,5 0,51
 б)каналізація 100км 1,372 0,6 1,372*0,6 0,82

2. Екскаватори 0,25-0,4    
 а)водопровід 100км 1,029 0,2 1,029*02 0,21
 б)каналізація 100км 1,372 0,3 1,372*0,3 0,41
 23713/365=6,5 100 0,07 4,6 0,007*4,6 0,32

3. Бульдозер:    
 а)водопровід 100км 1,029 0,1 1,029*0,1 0,1
 б)каналізація 100км 1,372 0,1 1,372*0,1 0,14
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  100 0,07 2,5 0,07*2,5 0,18
4. Автокран:    1 
 а)водопровід 100км 1,029 0,1 1,029*0,1 0,1  
 б)каналізація 100км 1,372 0,3 1,372*0,3 0,41  

5. Навантажувач, 100 тис.м3      

6. Компресор     
 а)водопровід 100км 1,029 1,2 1,029*1,2 1,23  
 б)каналізація 100км 1,372 1,2 1,372*1,2  
 всього    6,35 6 

III. Автомобільний транспорт
1. Вантажні (бортові):  
  100км 1,029 0,5 1,029*0,5 0,51

5 

 а)водопровід 100тис.м3 вод/ 0,08 0,2 0,08*0,2 0,02
 б)каналізація 100км 1,372 2,4 1,372*2,4 3,29
  100 0,07 -  -
2. Причепи одновісні:    
 а)водопровід 100км 1,029 0,2 1,029*0,2 0,21
 б)каналізація 100км 1,372 1,1 1,372*1,1 1,51  

3. Причепи двохосні :    
 а)водопровід 100км 1,029 - - -  
 б)каналізація 100км 1,372 - - -  

4. Самоскиди     
 а)водопровід 100км 1,029 0,2 1,029*0,2 0,21

1  б)каналізація 100км 1,372 0,3 1,372*0,3 0,41
  100 0,07 4,1 0,07*4,1 0,29
5. Мотоцикли з    
 а)водопровід 100км 1,029 1,7 1,029*1,7 1,75  
  100 0,08 1,0 0,08*1 0,08  
 б)каналізація 100км 1,372 2,0 1,372*2,0 2,74  
6. Автобус На 1000 чол. - - - -  

7. Мікроавтобус На 1000 чол. 239 6,7 0,239*6,7 1,60 1 

8. Легкові автомобілі 1 1  1 6 
 Всього    13,62 13 

Всього транспортних засобів 33,89 27

IV. Інші машини та обладнання
1. Насоси відкачки 4
2. Радіостанції 2  

3. Ацетиленовий генератор 2  
4. Зварювальний агрегат 2  

5. Автоелектролабораторія 1  
 Всього 11 

Всього: а) автомобілів
б)причепи

в)екскаватори, бульдозери
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Обгрунтування оновлення основних фондів автотранспортного цеху на період 2013-
2020 роки 

Штатна потреба основних фондів автотранспортного цеху вираховувалась згідно 
«Нормативы оснащения машинами, механизмами и специальным оборудованием 
предприятий и организаций водопроводно-канализационного хозяйства» які затверджені 
наказом Міністра житлово – комунального господарства УРСР від 7 грудня 1977 року 
№430 та оптимальної потреби, яка взята з багатолітнього досвіду.  

6.2 Водовідведення 

6.2.1 Реконструкція або заміна  самопливних та напірних 
каналізаційних колекторів 

На сьогоднішній день 92% напірних колекторів, 38% вуличої каналізаційної мережі, 
а також 35,6% внутрішньоквартальної та дворової мережі знаходиться в ветхому та 
аварійному стані. Це викликає загрозу підтоплення стічними водами окремих районів 
міста, а також погіршує екологічну ситуацію міста. Крім того, аварійний стан мереж 
призводить до необхідності постійного проведення ремонтів, що є причиною додаткових 
грошових затрат. Аварійний же стан напірних колекторів призводить до втрат тиску в 
трубопроводах і, відповідно, до неефективного використання енергії. 

Рекомендується провести реконструкцію (заміну) та санацію найбільш аварійних 
ділянок трубопроводу згідно статистичних даних за найбільшою чисельністю аварій. 

Існує велике різноманіття способів проведення робіт по реконструкції та санації 
трубопроводів каналізації, тому вибір найоптимальнішого способу залишається за 
керівництвом підприємства 

Проведення реконструкції та заміни самопливних та напірних каналізаційних 
трубопроводів необхідне, оскільки велика частина трубопроводів знаходиться в 
аварійному стані, чим, в свою чергу, викликає загрозу функціонуванню мережі та 
негативний вплив на навколишнє середовище. 

Ефект від впровадження заходу 

Впровадження даних заходів призведе до зменшення аварійності та енерговитрат, 
зменшення ризику підтоплення і позитивно впливатиме на навколишнє середовище. Крім 
того, матиме місце зменшення витрат на ремонт.  

6.2.2 Реконструкція каналізаційних насосних станцій 

 Обладнання КНС міста фізично та морально застаріло, працює в неефективному з 
точки зору використання енергії режимі та потребує заміни. В першу чергу це стосується 
насосів та запірної арматури. У випадку виходу з ладу насосів з’являється загроза 
затоплення насосної станції стічними водами та створення загрози для екологічної 
обстановки міста. Тому пропонується замінити насоси, які встановлені на КНС міста на 
насоси сучасного енергозберігаючого типу виробників «Flygt» та «АВС» та встановити 
вузли обліку.  

На сьогоднішній день проект реконструкції основних КНС міста знаходиться на 
стадії реалізації.  
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 Згідно розроблених проектів реконструкції КНС м. Дрогобича зменшення 
енергоспоживання очікується за рахунок встановлення більш енергоекономічного 
обладнання. 

 Ефект від впровадження заходу 

 Ефект від впровадження даного заходу полягатиме в економії електричної енергії 
за рахунок використання більш енергоефективного устаткування. Встановлення вузлів 
обліку дасть потенційне зменшення втрат, дасть можливість моніторингу сезонних робіт 
КНС. 

 Крім того, слід приймати до уваги позитивний екологічний ефект (зменшення 
ризику підтоплення) та поліпшення якості надання послуг з водовідведення. Заміна 
запірної арматури на приведених КНС поліпшить ефективність та надійність роботи 
станцій та зменшить кількість ремонтів. 
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7. РОЗПОДІЛ ЗАХОДІВ ЗА ПРІОРИТЕТНІСТЮ І 
ТЕРМІНАМИ ВИКОНАННЯ  

 За своєю пріоритетністю заходи, передбачені у схемі оптимізації, можуть бути 
розділені наступним чином:  

 невідкладні, тобто такі, від виконання яких залежить функціонування системи в 
цілому; 

 першочергові, які значним чином впливають на стан систем водопостачання або 
водовідведення, якість води, що подається споживачам, рівень негативного впливу на 
оточуюче природне середовище; 

 заходи на перспективу, направлені на поступове збільшення ефективності 
роботи підприємства та підвищення якості послуг, які надаються споживачам.  

 До невідкладних заходів схеми оптимізації систем водопостачання та 
водовідведення м. Дрогобич відносяться заходи з покращення якості надання послуг, 
оновлення та заміни основних водогонів, вуличних водопроводів, модернізація системи 
аерації  каналізаційних очисних споруд. 

 До першочергових заходів відносяться: створення зон санітарної охорони, заміна та 
відновлення окремих ділянок розподільних мереж водопостачання та каналізації, 
створення системи диспетчеризації. 

 До заходів на перспективу віднесено: заходи з підвищення надійності систем 
водопостачання, обладнання приладами обліку води багатоквартирних житлових 
будинків. 

Таблиця 7.1 Строки виконання заходів схеми оптимізації 

  СХЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ м. Дрогобича 
Роки 

виконання 

1 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 2014-2020 

1.1 Модернізація станцій обеззараження питної води 2015 

1.1.1 
Модернізація станцій знезараження питної води (хлораторних) 
на водозаборі «Гірне» 

2015 

1.1.2 
Модернізація станцій знезараження питної води (хлораторних) 
на водозаборі «Уріж»  

2015 

1.2 Розширення системи підготовки питної води 2018-2020 

1.2.1 
Будівництво резервуару чистої води об’ємом 2500 м куб. на 
водозаборі «Уріж»  

2018-2020 

1.3 Впорядкування зон санітарної охорони 2014-2020 

1.3.1 
Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» в 
районі свердловин №21- 400 м.п. 

2016 

1.3.2 
Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» в 
районі свердловин №5-3- 150 м.п. 

2015 

1.3.3 
Впорядкування зони санітарної охорони джерел питного 
водопостачання на водозаборі «Гірне» 

2014-2020 

1.3.4 

Відновити дамбу берегоукріплення та підживлююче русло на 
водозаборі “Уріж” в районі інфільтраційних ставів-
накопичувачів,– 1800 м.п. 

2014-2020 

1.3.5 
Впорядкування зони санітарної охорони джерел питного 
водопостачання на водозаборі «Уріж» 

2014-2020 
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2 
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ З 
ВОДОПОСТАЧАННЯ 

2013-2020 

2.1 
Реконструкція та заміна основних водоводів згідно 
статистики аварій 

2014-2020 

2.1.1 Реконструкція магістрального водогону Уріж-Дрогобич. 2015-2020 

2.1.2 
Реконструкція магістрального водогону Гірне- РЧВ 
«Доброгостів» 

2015-2020 

2.1.3 
Реконструкція магістральних водогонів  РЧВ «Доброгостів» -
Дрогобич 

2015-2020 

2.1.4 
Винос магістральних водогонів за межі карстових провалів із 
зони впливу шахтних полів ДГХП „Полімінерал”. 

2015-2020 

2.1.5 
Винос  водогону  вул. Трускавецькій біля магазину «Оболонь» в м. 
Дрогобичі». 

2015 

2.2 

Заміна аварійних вуличних та внутрішньо- квартальних 
мереж за результатами гідравлічного розрахунку та 
статистики аварій 

2013-2020 

2.2.1 
Реконструкція водопро-відних мереж м. Дрогобича по вул. Л. 
Українки, І. Франка та прилеглих вулиць. 

2014-2018 

2.2.2 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Трускавецькій в м. 
Дрогобичі 

2015-2017 

2.2.3 
Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Бориславській в м. 
Дрогобичі.  

2018-2020 

2.2.4 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. М. Грушевського-В. 
Великого-Чапельського-пл. Злуки. м.Дрогобич 

2017-2018 

2.2.5 Реконструкція водопровідних мереж в м. Стебнику. 2015-2020 

2.2.6 Винос  водопроводу  вул. П.Орлика- Гирівкав м. Дрогобичі. 2014-2017 

2.2.7 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Зварицькій та 
прилеглих вулиць.в м. Дрогобичі. 

2015-2020 

2.2.8 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Спортивна-Генерала 
Грицая в м. Дрогобичі. 

2016-2018 

2.2.9 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича по вул. 
Війт.Гора та прилеглих вулиць. 

2014-2016 

2.2.10 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Б.Хмельницького в м. 
Дрогобичі. 

2015-2020 

2.2.11 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича по вул. 
Козловського та прилеглих вулиць. 

2014-2020 

2.2.12 
Реконструкція водопровідних кільцевих мереж м. Дрогобича від 
вул. П.Орлика до вул..Гайдамацька. 

2016-2017 

2.2.13 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича по вул. 
Сагайдачного-Чорновола та прилеглих вулиць. 

2017-2019 

2.2.14 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича від вул. 
Раневицька до вул.Стрийськ та прилеглих вулиць. 

2020 

2.2.15 
Реконструкція водопровідних мереж мікрорайону вул.Симоненка 
та прилеглих вулиць.м. Дрогобича  

2016-2020 

2.2.16 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. М. Грушевського 89 – 
Грушевського 95. 

2015-2020 

2.2.17 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. Винниченка  – Грушевського 
83. 

2016-2019 

2.2.18 
Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. Гор.Брама1 – Бориславська 

2014-2015 
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49. 

2.2.19 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. М. Грушевського «АКЗ» – 
Кн.Ольги. 

2014-2020 

2.2.20 
Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. Вол.Великого 2 – П.Орлика 9. 

2016-2020 

2.2.21 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. Козловського– 
Грюндвальсьвка 16. 

2014-2020 

2.2.22 
Реконструкція вуличного водопроводу вул. Шкільна в м. 
Дрогобич. 

2014-2015 

2.2.23 Реконструкція водопроводу на районні очисні споруди (РКОС) 2014 

2.3 
Впровадження системи дистанційного контролю та 
керування процесами водопостачання 

2015-2020 

2.3.1 ВНС третього підйому – 25 шт 2017 

2.3.2 ВНС  першого підйому – 19 шт 2016 

2.3.3 8 диктуючих точок в м.Дрогобичі 2018 

 2.4 Встановлення регуляторів тиску 2014-2016 

2.4.1 с.Довголука Стрийського району Львівської області 2015 

2.4.2 с. Гірне Дрогобицького району Львівської області  2014 

2.4.3 с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області 2015 

2.4.4 с. Уріж Дрогобицького району Львівської області 2014 

2.4.5 с. Лішня  Дрогобицького району Львівської області 2014 

2.4.6 с. Почаєвичі Дрогобицького району Львівської області 2016 

2.4.7 с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області 2015 

2.5 Заміна та установка пожежних гідрантів в кількості - 25 шт. 2014-2020 

2.6 Реконструкція насосних станції та систем енергоживлення 2014-2020 

2.6.1 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення «АКЗ» вул. Володимира Великого 18, м.Дрогобич 

2015 

2.6.2 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення «Океан» вул..П.Орлика 18, м. Дрогобич 

2015 

2.6.3 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул..Грушевського 42, м. Дрогобич 

2015 

2.6.4 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул..Грушевського 38 м. Дрогобич 

2016 

2.6.5 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення«Винниченка» вул..Вол.Великого 1 м. Дрогобич 

2015 

2.6.6 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул..Грушевського 89 м. Дрогобич 

2016 

2.6.7 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул.Грушевського 154, м. Дрогобич 

2017 

2.6.8 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення «169 кв» вул. Грушевського 64, м. Дрогобич 

2017 

2.6.9 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення «Богатир» вул.. Гор.Брама 1, м. Дрогобич 

2014 

2.6.10 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул..Козловського 54, м. Дрогобич 

2014 

2.6.11 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення  вул..Л.Українки  м. Дрогобич 

2017 

2.6.12 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення  вул..Самбірська 80,  м. Дрогобич 

2018 
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2.6.13 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення  вул П.Орлика 3,  м.Дрогобичі 

2016 

2.6.14 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення  вул Мельника,  м.Стебник 

2015 

2.6.15 
Реконструкція системи енергоживлення водозабору “Гірне”, 
заміна кабальних ліній електропередач - 3200 м.п 

2015 

2.7 
Технічне переоснащення спец автомобілями та землерийної 
техніки 

2014-2020 

3 
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПОСЛУГ З  

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
2014-2020 

3.1 Реконструкція та будівництво каналізаційних колекторів  2014-2020 

3.1.1 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Спортивна-
Тисменицька в м. Дрогобичі 

2016 

3.1.2 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Нафтовиків-
Солоний Ставок в м. Дрогобичі 

2016-2020 

3.1.3 
Реконструкція напірних колекторів від ГКНС-16м. до районних 
каналізаційних очисних споруд (РКОС) м.Дрогобича 

2015-2018 

3.1.4 
Будівництво каналізаційного колектора по пров.Ясний, вул. 22 
Січня, П.Орлика  в м. Дрогобичі 

2016-2020 

3.1.5 

Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Пушкіна 
та будівництво  самопливного і напірного колекторів в м. 
Дрогобичі 

2014-2020 

3.1.6 

Реконструкція каналізаційних насоснихї станції, самопливних та 
напірних каналізаційних колекторів по вул. Симоненка-Тураша в 
м. Дрогобичі  

2014-2020 

3.1.7 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. Фабричній м. 
Дрогобичі 

2014-2020 

3.1.8 
Реконструкція районної каналізаційної насосної станції в м. 
Стебнику та самопливного і напірного колекторів 

2015-2020 

3.1.9 

Реконструкція каналізаційної насосної станції мікрорайону 
житлової забудови Гирівка  та будівництво  самопливного і 
напірного колекторів в м. Дрогобичі 

2015-2020 

3.1.10 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. Шухевича-
С.Петлюри м. Дрогобичі 

2018-2020 

3.1.11 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. Тепличний- 
Котка м. Дрогобичі 

2015-2018 

3.1.12 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. П.Мирного-
Богуна м. Дрогобичі 

2015-2020 

3.1.13 

Будівництво каналізаційного колектора від вул. Рильського по 
вул. Коцюбинського до вул. Зварицька в м. Дрогобичі Львівської 
області. 

2015-2020 

3.1.14 
Реконструкція лінії напірних колекторів на районних 
каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича. 

2014-2018 

3.1.15 Реконструкція мулових ставків накопичувачів на РКОС 2019-2020 

3.1.16 Утилізація накопиченого надлишкового мулу 2014-2020 

3.2 
Впровадження системи дистанційного контролю та 
керування процесами водовідведення на РКОС 

2015-2016 

4 
ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО  АНТРОПОГЕННОГО 

ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
2014-2020 

4.1 Реконструкція районних каналізаційних очисних споруд  2014-2020 

4.1.1 
Модернізація аераційної системи очисних споруд каналізації м. 
Дрогобича 

2014-2017 

4.1.2 Реконнструкція будівель та споруд районних каналізаційних 2014-2020 
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очисних споруд м. Дрогобича 

4.1.3 Реконструкція намулових площадок очисних споруд  м. Дрогобича 2015-2020 

4.1.4 
Утилізація накопиченого надлишкового мулу та обробка сирого 
осаду на РКОС м. Дрогобича 

2014-2020 

4.2 Реконструкція каналізаційних насосних станцій (КНС) 2015-2020 

4.2.1 Реконструкція КНС16 м. та КНС 12м. 2018-2020 

4.2.2 Реконструкція КНС №5 та КНС №2 на РКОС 2015-2020 

4.2.3 Реконструкція КНС №1  на РКОС 2016-2020 

5 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
МАТЕРІАЛЬНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

  

5.1 Скорочення енерго затрат на перекачування 2015-2020 

5.1.1 
Встановлення приладів технологічного обліку на насосних 
станціях  І го підйому  водозабору «Уріж» в кількості – 21 шт. 

2015-2020 

5.1.2 
Встановлення приладів технологічного обліку на  насосних 
станціях  І го підйому  водозабору «Гірне» в кількості – 25 шт. 

2014-2020 

5.1.3 
Встановлення приладів технологічного обліку на  насосних 
станціях ІІІ го підйому  в кількості – 22 шт 

2015-2020 

5.1.4 
Встановлення приладів технологічного обліку на КНС в кількості 
– 7 шт. 

2014-2020 

5.2 Заміна запірної арматури на водопровідних мережах 2015-2020 

5.2.1 №1 по вул. Гор.Брама ,189 2015 

5.2.2 №2 по вул. Гор.Брама, 125 2016 

5.2.3 №3 по вул. Гор.Брама , 52 2018 

5.2.4 №5 по вул. Стрийська, 122 2016 

5.2.5 №6 по вул. Стрийська, 427 2020 

5.2.6 №7 по вул. Грушевського, 58/1 2020 

5.2.7 №8 по вул. Січ.Стрільців, 2 2017 

5.2.8 №9по вул., Трускавецька-Козловського 2015 

5.2.9 №10 по вул. Гайдамацька, 2 2016 

5.2.10 №10 по вул. Осмомисла,6 2019 

6 НАУКОВЕ ТА ПРОЕКТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ 2014-2016 

6.1 

Розроблення проектно-кошторисної документації по проекту 
«Винос магістральних водогонів за межі карстових провалів 
із зони впливу шахтних полів ДГХП „Полімінерал”» 

2015-2016 

6.2 

Розроблення проектно-кошторисної документації по проекту 
«Будівництво резервної нитки магістрального водогону 
Гірне-РЧВ “Доброгостів 

2016-2017 

6.3 
Розроблення проектно-кошторисної документації по проекту 
“Реконструкція енергоживлення повітродувки на РКОС." 

2015-2016 

6.4 

Розроблення проектно-кошторисної документації по проекту 
“Реконструкція станцій знезараження води на водозаборах 
«Уріж» та «Гірне». 

2015 
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8. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 

Оцінка вартості виконання заходів проводилась на основі наступних вихідних 

даних: 

 укрупнені норми вартості будівельних робіт в цінах 2014 р.; 

 комерційні пропозиції фірм-постачальників обладнання для водопостачання та 

водовідведення; 

 вимоги чинних ДБН на вартість робіт з проектування; 

 даних наявної проектно-кошторисної документації з урахуванням коефіцієнтів 

інфляції; 

 вартості визначених типовими проектами. 

До вартості всіх заходів було включено вартість передпроектних робіт та розробки 
відповідної проектно-кошторисної документації. У табл. 8.1 наведено основні технічні 
характеристики об’єктів, за якими визначали їх вартість, та орієнтовну вартість реалізації. 
 

Таблиця 8.1. Основні технічні характеристики об’єктів 

  СХЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ м. Дрогобича 
 Технічні  

характеристики
 Вартість 

1 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ     

1.1 
Модернізація станцій обеззараження питної води     

1.1.1 

Модернізація станцій знезараження питної води 
(хлораторних) на водозаборі «Гірне» 76 тис.м.куб 5000 

1.1.2 

Модернізація станцій знезараження питної води 
(хлораторних) на водозаборі «Уріж»  9,8 тис.м.куб 5000 

1.2 Розширення системи підготовки питної води     

1.2.1 
Будівництво резервуару чистої води об’ємом 2500 м куб. на 
водозаборі «Уріж»  2500 м.куб 3000 

1.3 Впорядкування зон санітарної охорони     

1.3.1 

Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» 
в районі свердловин №21- 400 м.п. 400 м.п. 5000 

1.3.2 

Проведення робіт по берегоукріпленню на водозаборі « Гірне» 
в районі свердловин №5-3- 150 м.п. 150 м.п 1500 

1.3.3 
Впорядкування зони санітарної охорони джерел питного 
водопостачання на водозаборі «Гірне» 25 5000 

1.3.4 

Відновити дамбу берегоукріплення та підживлююче русло на 
водозаборі “Уріж” в районі інфільтраційних ставів-
накопичувачів,– 1800 м.п. 

1800 м.п. 2000 

1.3.5 
Впорядкування зони санітарної охорони джерел питного 
водопостачання на водозаборі «Уріж» 20 1000 
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2 
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ПОСЛУГ З ВОДОПОСТАЧАННЯ 

    

2.1 
Реконструкція та заміна основних водоводів згідно 
статистики аварій 

    

2.1.1 
Реконструкція магістрального водогону Уріж-Дрогобич. 18000 м. п. 32400 

2.1.2 
Реконструкція магістрального водогону Гірне- РЧВ 
«Доброгостів» 

18500 м. п. 100000 

2.1.3 

Реконструкція магістральних водогонів  РЧВ «Доброгостів» 
-Дрогобич 

2х6500 м. п. (два 
водогони) 

50000 

2.1.4 

Винос магістральних водогонів за межі карстових провалів із 
зони впливу шахтних полів ДГХП „Полімінерал”. 

2х750 м. п. 6000 

2.1.5 
Винос  водогону  вул. Трускавецькій біля магазину «Оболонь» в 
м. Дрогобичі». 

100 м. п. 300 

2.2 

Заміна аварійних вуличних та внутрішньо- квартальних 
мереж за результатами гідравлічного розрахунку та 
статистики аварій 

    

2.2.1 

Реконструкція водопро-відних мереж м. Дрогобича по вул. Л. 
Українки, І. Франка та прилеглих вулиць. 

2100 м. п. 2 500 

2.2.2 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Трускавецькій в 
м. Дрогобичі 

600 м. п. 2000 

2.2.3 
Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Бориславській в 
м. Дрогобичі.  

1000 м. п. 1300 

2.2.4 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. М. Грушевського-В. 
Великого-Чапельського-пл. Злуки. м.Дрогобич 

25000 м. п. 2000 

2.2.5 
Реконструкція водопровідних мереж в м. Стебнику. 5000 м. п. 6000 

2.2.6 
Винос  водопроводу  вул. П.Орлика- Гирівкав м. Дрогобичі. 1500 м. п. 800 

2.2.7 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Зварицькій та 
прилеглих вулиць.в м. Дрогобичі. 

2500 м. п. 3000 

2.2.8 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Спортивна-
Генерала Грицая в м. Дрогобичі. 

500 м. п. 600 

2.2.9 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича по вул. 
Війт.Гора та прилеглих вулиць. 

2300 м. п. 2600 

2.2.10 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Б.Хмельницького 
в м. Дрогобичі. 

1500 м. п. 2000 

2.2.11 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича по вул. 
Козловського та прилеглих вулиць. 

1000 м. п. 1600 

2.2.12 
Реконструкція водопровідних кільцевих мереж м. Дрогобича 
від вул. П.Орлика до вул..Гайдамацька. 

2200 м. п. 3000 

2.2.13 

Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича по вул. 
Сагайдачного-Чорновола та прилеглих вулиць. 

1600 м. п. 2000 

2.2.14 

Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича від вул. 
Раневицька до вул.Стрийськ та прилеглих вулиць. 

300 м. п. 550 
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2.2.15 
Реконструкція водопровідних мереж мікрорайону 
вул.Симоненка та прилеглих вулиць.м. Дрогобича  

1700 м. п. 2000 

2.2.16 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. М. Грушевського 89 – 
Грушевського 95. 

1000 м. п. 1100 

2.2.17 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. Винниченка  – 
Грушевського 83. 

1000  м. п. 1100 

2.2.18 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. Гор.Брама1 – 
Бориславська 49. 

500 м. п. 400 

2.2.19 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. М. Грушевського «АКЗ» – 
Кн.Ольги. 

1100 м. п. 1200 

2.2.20 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. Вол.Великого 2 – 
П.Орлика 9. 

100 м. п. 120 

2.2.21 

Реконструкція внутріквартальних мереж водопроводу в 
кварталі житлової забудови по вул. Козловського– 
Грюндвальсьвка 16. 

300 м. п. 500 

2.2.22 
Реконструкція вуличного водопроводу вул. Шкільна в м. 
Дрогобич. 

100 м. п. 80 

2.2.23 
Реконструкція водопроводу на районні очисні споруди 
(РКОС) 

2000 м. п  90 

2.3 
Впровадження системи дистанційного контролю та 
керування процесами водопостачання 

    

2.3.1 ВНС третього підйому – 25 шт     

2.3.2 ВНС  першого підйому – 19 шт     

2.3.3 8 диктуючих точок в м.Дрогобичі     

 2.4 Встановлення регуляторів тиску     

2.4.1 
с.Довголука Стрийського району Львівської області 4 шт. 20 

2.4.2 с. Гірне Дрогобицького району Львівської області  10 шт. 50 

2.4.3 
с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області 10 шт. 50 

2.4.4 с. Уріж Дрогобицького району Львівської області 5 шт. 25 

2.4.5 
с. Лішня  Дрогобицького району Львівської області 5 шт. 25 

2.4.6 
с. Почаєвичі Дрогобицького району Львівської області 2 шт. 10 

2.4.7 
с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області 3 шт. 15 

2.5 
Заміна та установка пожежних гідрантів в кількості - 25 
шт. 

25 шт. 300 

2.6 
Реконструкція насосних станції та систем енергоживлення     

2.6.1 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення «АКЗ» вул. Володимира Великого 18, 
м.Дрогобич 

2 агр. 30 

2.6.2 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення «Океан» вул..П.Орлика 18, м. Дрогобич 

2 агр. 40 
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2.6.3 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул..Грушевського 42, м. Дрогобич 

2 агр. 30 

2.6.4 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул..Грушевського 38 м. Дрогобич 

2 агр. 25 

2.6.5 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення«Винниченка» вул..Вол.Великого 1 м. 
Дрогобич 

2 агр. 40 

2.6.6 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул..Грушевського 89 м. Дрогобич 

2 агр. 40 

2.6.7 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул.Грушевського 154, м. Дрогобич 

2 агр. 40 

2.6.8 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення «169 кв» вул. Грушевського 64, м. Дрогобич 

2 агр. 50 

2.6.9 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення «Богатир» вул.. Гор.Брама 1, м. Дрогобич 

2 агр. 30 

2.6.10 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення вул..Козловського 54, м. Дрогобич 

2 агр. 50 

2.6.11 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення  вул..Л.Українки  м. Дрогобич 

1 агр. 25 

2.6.12 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення  вул..Самбірська 80,  м. Дрогобич 

2 агр. 30 

2.6.13 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення  вул П.Орлика 3,  м.Дрогобичі 

1 агр. 15 

2.6.14 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та систем 
енергоживлення  вул Мельника,  м.Стебник 

2 агр. 120 

2.6.15 

Реконструкція системи енергоживлення водозабору “Гірне”, 
заміна кабальних ліній електропередач - 3200 м.п 

3200 п. м. 1000 

2.7 
Технічне переоснащення спец автомобілями та 
землерийної техніки 

7 од. 6000 

3 
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПОСЛУГ З  

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
    

3.1 
Реконструкція та будівництво каналізаційних колекторів      

3.1.1 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Спортивна-
Тисменицька в м. Дрогобичі 1600 м.п. 6000 

3.1.2 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. 
Нафтовиків-Солоний Ставок в м. Дрогобичі 800м.п. 4000 

3.1.3 

Реконструкція напірних колекторів від ГКНС-16м. до 
районних каналізаційних очисних споруд (РКОС) м.Дрогобича 2×1500м.п. 12000 

3.1.4 
Будівництво каналізаційного колектора по пров.Ясний, вул. 22 
Січня, П.Орлика  в м. Дрогобичі 500м.п. 2500 
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3.1.5 

Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. 
Пушкіна та будівництво  самопливного і напірного 
колекторів в м. Дрогобичі 

2×1600м.п. 6000 

3.1.6 

Реконструкція каналізаційних насоснихї станції, самопливних 
та напірних каналізаційних колекторів по вул. Симоненка-
Тураша в м. Дрогобичі  

4000м.п. 15000 

3.1.7 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. Фабричній м. 
Дрогобичі 1500м.п. 6000 

3.1.8 

Реконструкція районної каналізаційної насосної станції в м. 
Стебнику та самопливного і напірного колекторів 7000м.п. 15000 

3.1.9 

Реконструкція каналізаційної насосної станції мікрорайону 
житлової забудови Гирівка  та будівництво  самопливного і 
напірного колекторів в м. Дрогобичі 

3000 м.п. 9000 

3.1.10 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. Шухевича-
С.Петлюри м. Дрогобичі 1100м.п. 5500 

3.1.11 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. Тепличний- 
Котка м. Дрогобичі 1500 м.п. 7500 

3.1.12 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. П.Мирного-
Богуна м. Дрогобичі 1200м.п. 6000 

3.1.13 

Будівництво каналізаційного колектора від вул. Рильського по 
вул. Коцюбинського до вул. Зварицька в м. Дрогобичі 
Львівської області. 

500м.п. 2500 

3.1.14 

Реконструкція лінії напірних колекторів на районних 
каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича. 1000м.п. 4000 

3.1.15 
Реконструкція мулових ставків накопичувачів на РКОС 4 од. 5000 

3.1.16 Утилізація накопиченого надлишкового мулу 80 000 тон. 20000 

3.2 
Впровадження системи дистанційного контролю та 
керування процесами водовідведення на РКОС 

5 400 

4 
ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО  АНТРОПОГЕННОГО 

ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
    

4.1 
Реконструкція районних каналізаційних очисних споруд      

4.1.1 
Модернізація аераційної системи очисних споруд каналізації 
м. Дрогобича 100 тис.м.куб 10000 

4.1.2 
Реконнструкція будівель та споруд районних каналізаційних 
очисних споруд м. Дрогобича 8 будівель 5000 

4.1.3 
Реконструкція намулових площадок очисних споруд  м. 
Дрогобича 15 карт 7000 

4.1.4 
Утилізація накопиченого надлишкового мулу та обробка 
сирого осаду на РКОС м. Дрогобича 20тис.м.куб 10000 

4.2 
Реконструкція каналізаційних насосних станцій (КНС)     

4.2.1 Реконструкція КНС16 м. та КНС 12м. 3 агр. 1800 

4.2.2 Реконструкція КНС №5 та КНС №2 на РКОС 4 агр. 1500 

4.2.3 Реконструкція КНС №1  на РКОС 4 агр. 3500 
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5 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
МАТЕРІАЛЬНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

    

5.1 Скорочення енерго затрат на перекачування     

5.1.1 

Встановлення приладів технологічного обліку на насосних 
станціях  І го підйому  водозабору «Уріж» в кількості – 21 
шт. 

21 од. 600 

5.1.2 

Встановлення приладів технологічного обліку на  насосних 
станціях  І го підйому  водозабору «Гірне» в кількості – 25 
шт. 

25 од. 1000 

5.1.3 

Встановлення приладів технологічного обліку на  насосних 
станціях ІІІ го підйому  в кількості – 22 шт 22 од. 660 

5.1.4 
Встановлення приладів технологічного обліку на КНС в 
кількості – 7 шт. 7 од. 200 

5.2 
Заміна запірної арматури на водопровідних мережах     

5.2.1 №1 по вул. Гор.Брама ,189 1 20 

5.2.2 №2 по вул. Гор.Брама, 125 1 20 

5.2.3 №3 по вул. Гор.Брама , 52 1 20 

5.2.4 №5 по вул. Стрийська, 122 1 20 

5.2.5 №6 по вул. Стрийська, 427 1 20 

5.2.6 №7 по вул. Грушевського, 58/1 1 20 

5.2.7 №8 по вул. Січ.Стрільців, 2 1 20 

5.2.8 №9по вул., Трускавецька-Козловського 1 20 

5.2.9 №10 по вул. Гайдамацька, 2 1 20 

5.2.10 №10 по вул. Осмомисла,6 1 20 

6 НАУКОВЕ ТА ПРОЕКТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ     

6.1 

Розроблення проектно-кошторисної документації по 
проекту «Винос магістральних водогонів за межі 
карстових провалів із зони впливу шахтних полів ДГХП 
„Полімінерал”» 

  
500 

тис.грн. 

6.2 

Розроблення проектно-кошторисної документації по 
проекту «Будівництво резервної нитки магістрального 
водогону Гірне-РЧВ “Доброгостів 

  
1000 
тис.грн 

6.3 

Розроблення проектно-кошторисної документації по 
проекту “Реконструкція енергоживлення повітродувки на 
РКОС." 

  
300 

тис.грн. 

6.4 

Розроблення проектно-кошторисної документації по 
проекту “Реконструкція станцій знезараження води на 
водозаборах «Уріж» та «Гірне». 

  
200 

тис.грн. 
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9. ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИКАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ДОСЯГНЕННЯ ОСНОВНОЇ МЕТИ СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Індикаторні показники являють собою вимірювані результати схеми оптимізації, 
які характеризують досягнення її основної цілі. У табл. 9.1 наведені індикаторні 
показники виконання заходів схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення 
м. Дрогобич. 
 

Таблиця 9.1. Індикаторні показники виконання заходів схеми оптимізації 

Напрям виконання Індикаторний показник Значення 
Рік  

досягнення

Підвищення якості питної 
води 

Забезпеченість обладнанням 
знезараження питної води 

100% 2015 

Запобігання забрудненню питної 
води на І-му підйомі 

100% 2020 

Підвищення надійності  

системи водопостачання і 
підвищення якості послуг з 
водопостачання 

Заміна аварійних мереж 
водопроводу 

100% 2020 

Заміна водопровідних мереж для 
оптимізації гідравлічного режиму 

100% 2020 

Забезпеченість спорудами запасу 
питної води 

100% 2020 

Заміна аварійних каналізаційних 
мереж 

100% 2020 

час ліквідації ушкоджень на 
водомережі 

100% 2020 

Підвищення надійності 
послуг з водовідведення 

Забезпечення очищення стічних 
вод до встановлених нормативів 

100% 2017 

Зменшення негативного 
антропогенного впливу на 
навколишнє середовище 

Скорочення рівня питомих витрат 
електроенергії на перекачування 
стоків 

15% 2020 

Підвищення ефективності 
використання матеріальних і 
енергетичних ресурсів 

Рівень втрат та необлічених витрат 
води 

< 25% 2020 
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10. РОЗРОБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СХЕМОЮ 

ОПТИМІЗАЦІЇ 

10.1 Визначення джерел фінансування схеми оптимізації 

 Фінансування заходів схеми оптимізації передбачається здійснювати за рахунок: 

 коштів Державного бюджету України; 

 коштів місцевого бюджету м. Дрогобич; 

 коштів підприємства отриманих за рахунок фінансової складової у тарифах 
за надані послуги; 

 інших джерел фінансування, в т.ч. коштів інвесторів. 

Залучення коштів з Державного бюджету України передбачається здійснювати в 
рамках виконання ряду загальнодержавних програм України, в першу чергу, Програми 
«Питна вода України», а також програми розвитку систем водопостачання та 
водовідведення, екологічних програм, програм запобіганню надзвичайних ситуацій. На 
основі цієї програми передбачається здійснити фінансування заходів з підвищення якості 
очищених вод, а також підвищення надійності систем водовідведення.  

Відповідно до чинного законодавства України залучення коштів з Державного 
бюджету повинне проводитись на засадах співфінансування. Тому, для всіх вказаних 
заходів передбачається спільне фінансування з залученням інших джерел і, в першу чергу, 
коштів міського та обласного  бюджету, а за можливості – коштів підприємства та 
інвесторів.  

Ряд заходів, наприклад, з підвищення ефективності використання енергетичних 
ресурсів, виконується за кошти місцевих бюджетів та/або підприємства. Для фінансово 
привабливих (що окупаються) заходів, передбачене залучення коштів інвесторів.  

 Обов`язковою умовою для забезпечення можливості фінансування капітальних 
інвестицій за рахунок коштів підприємства  є встановлення економічно обґрунтованих 
тарифів на послуги  централізованого водопостачання та водовідведення з врахуванням 
планового прибутку необхідного для створення та відновлення основних засобів 
підприємства. 
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10.2 Формування економічної моделі реалізації схеми оптимізації 

 
 Перелік заходів з джерелами фінансування приведений у табл. 10.3.1. У табл. 10.3.2 
представлений той же перелік, але з групуванням по джерелах фінансування.  
 В таблицях наведені орієнтовні обсяги фінансування заходів, які вимагають 
розроблення проектно-кошторисної документації, та  уточнення кошторисної вартості. 

 

10.3 Аналіз отриманої фінансової моделі 

 На рис. 10.3.1 представлено співвідношення обсягів фінансування заходів схеми 
оптимізації з різних джерел. Основним джерелом фінансування є державний бюджет 
України (319 млн. грн. або 73 %). Ці кошти направлені на фінансування підвищення 
надійності системи водопостачання і підвищення якості послуг з водопостачання. 

  
Рис. 10.3.1 Обсяги фінансування з різних джерел 

 
З місцевих бюджетів для виконання схеми оптимізації передбачається залучити 

90,94 млн. грн. або 21 %. Доля коштів підприємства складає 28,52 млн. грн. або 6 %. 
На рис. 10.3.2-10.3.3 представлено рівень фінансування заходів схеми оптимізації з 

різних джерел за роками. Найбільший рівень фінансування з державного бюджету 
134,2 млн. грн. припадає на 2016-2017 р. Рівень фінансування з місцевих бюджетів 
набуває максимального значення 18,61 млн. грн. у 2015 р. Обсяг фінансування коштами 
підприємства має максимальне значення у 2015р. 7,85 млн. грн. 
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 Рис 10.3.2 Розподіл фінансування заходів за роками, тис. грн. 

Співвідношення рівня залучення коштів з різних джерел по окремих напрямах 
схеми оптимізації представлене на рис. 10.3.4.  

 
Рис. 10.3.3 Обсяги фінансування з різних джерел за роками, тис. грн. 

  
Кошти з державного бюджету та міського бюджету спрямовуються на, підвищення 

надійності системи водопостачання і підвищення якості послуг з водопостачання, 
підвищення якості питної води та підвищення надійності послуг з  водовідведення. Власні 
кошти підприємства направляються на всі напрями схеми оптимізації.  
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Рис 10.3.4 Обсяги фінансування з різних джерел за окремими напрямами, тис. грн.. 
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Таблиця 10.3.1 Обсяги фінансування і джерела заходів (по заходах) 

Всього 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СХЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ м. Дрогобича 438510 6000 17230 68185 83200 83045 72810 56410 51630 

1 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 27500 1080 12750 6240 1470 1710 2450 1800 

1.1 
Модернізація станцій обеззараження питної 

води 10000 10000

1.1.1 
Модернізація станцій знезараження питної води 

(хлораторних) на водозаборі «Гірне» 5000 5000

  місцевий 2500 2500

  кошти підприємства 2500 2500

1.1.2 
Модернізація станцій знезараження питної води 

(хлораторних) на водозаборі «Уріж»  5000 5000

  місцевий 2500 2500        

  кошти підприємства 2500 2500        

1.2 Розширення системи підготовки питної води 3000 500 1500 1000 

1.2.1 
Будівництво резервуару чистої води об’ємом 2500 

м куб. на водозаборі «Уріж»  3000 500 1500 1000 

  державний 2700    450 1350 900 

  місцевий 300    50 150 100 

1.3 Впорядкування зон санітарної охорони 14500 1080 2750 6240 1470 1210 950 800 

1.3.1 

Проведення робіт по берегоукріпленню на 
водозаборі « Гірне» в районі свердловин №21- 400 
м.п. 5000 5000

  державний 4500 4500

  місцевий 500 500       

1.3.2 

Проведення робіт по берегоукріпленню на 
водозаборі « Гірне» в районі свердловин №5-3- 150 
м.п. 1500 1500

  державний 1350 1350

  місцевий 150  150        

1.3.3 
Впорядкування зони санітарної охорони джерел 

питного водопостачання на водозаборі «Гірне» 5000 700 800 740 900 760 600 500 

  державний 3000 410 510 450 610 470 310 240 

  місцевий 1650 240 240 240 240 240 240 210 

  кошти підприємства 350 50 50 50 50 50 50 50 
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Всього 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.4 

Відновити дамбу берегоукріплення та 
підживлююче русло на водозаборі “Уріж” в районі 
інфільтраційних ставів-накопичувачів,– 1800 м.п. 2000 280 300 350 420 300 200 150 

  державний 1000 130 150 200 270 150 50 50 

  місцевий 650 100 100 100 100 100 100 50 

  кошти підприємства 350 50 50 50 50 50 50 50 

1.3.5 
Впорядкування зони санітарної охорони джерел 

питного водопостачання на водозаборі «Уріж» 1000 100 150 150 150 150 150 150 

  місцевий 790 70 120 120 120 120 120 120 

  кошти підприємства 210 30 30 30 30 30 30 30 

2 
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ПОСЛУГ З ВОДОПОСТАЧАННЯ 

241650 6000 4670 30915 43750 54645 44810 30220 26640 

2.1 
Реконструкція та заміна основних водоводів 

згідно статистики аварій 188700 24700 37750 47200 37000 23400 18650 

2.1.1 
Реконструкція магістрального водогону Уріж-

Дрогобич. 32400 2400 6750 7200 6000 7400 2650 

  державний 23400 900 5250 5700 4500 5900 1150 

  місцевий 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

  кошти підприємства 3000 500 500 500 500 500 500 

2.1.2 
Реконструкція магістрального водогону Гірне- 

РЧВ «Доброгостів» 100000 16000 20000 24000 20000 10000 10000 

  державний 88000 14000 18000 22000 18000 8000 8000 

  місцевий 12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

2.1.3 
Реконструкція магістральних водогонів  РЧВ 

«Доброгостів» -Дрогобич 50000 5000 10000 15000 10000 5000 5000 

  державний 44000 4000 9000 14000 9000 4000 4000 

  місцевий 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

2.1.4 

Винос магістральних водогонів за межі карстових 
провалів із зони впливу шахтних полів ДГХП 
„Полімінерал”. 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

  державний 4800 800 800 800 800 800 800 

  місцевий 1200 200 200 200 200 200 200 

2.1.5 
Винос  водогону  вул. Трускавецькій біля магазину 

«Оболонь» в м. Дрогобичі». 300 300
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  місцевий 300 300        

2.2 

Заміна аварійних вуличних та внутрішньо- 
квартальних мереж за результатами 
гідравлічного розрахунку та статистики аварій 36190 3590 3970 4990 5810 4860 5900 7070 

2.2.1 

Реконструкція водопро-відних мереж м. 
Дрогобича по вул. Л. Українки, І. Франка та 
прилеглих вулиць. 2500 750 430 430 430 460

  кошти підприємства 2500 750 430 430 430 460     

2.2.2 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 

Трускавецькій в м. Дрогобичі 2000 1500 500

  місцевий 500  500        

  кошти підприємства 1500 1500         

2.2.3 
Реконструкція вуличного водопроводу по вул. 

Бориславській в м. Дрогобичі.  1300 300 500 500 

  місцевий 1000       500 500 

  кошти підприємства 300      300     

2.2.4 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по вул. М. 
Грушевського-В. Великого-Чапельського-пл. Злуки. 
м.Дрогобич 2000 1000 1000

   місцевий 1200     600 600     

   кошти підприємства 800     400 400     

2.2.5 
Реконструкція водопровідних мереж в м. 

Стебнику. 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

   державний 3600   600 600 600 600 600 600 

   місцевий 1800   300 300 300 300 300 300 

   кошти підприємства 600   100 100 100 100 100 100 

2.2.6 
Винос  водопроводу  вул. П.Орлика- Гирівкав м. 

Дрогобичі. 800 200 200 200 200

   місцевий 800 200 200 200 200      

2.2.7 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 

Зварицькій та прилеглих вулиць.в м. Дрогобичі. 3000 500 500 500 500 500 500 

   державний 1200 200 200 200 200 200 200 

   місцевий 1200 200 200 200 200 200 200 

   кошти підприємства 600 100 100 100 100 100 100 
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2.2.8 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 

Спортивна-Генерала Грицая в м. Дрогобичі. 600 200 200 200

   місцевий 510    170 170 170

   кошти підприємства 90    30 30 30

2.2.9 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича 

по вул. Війт.Гора та прилеглих вулиць. 2600 600 840 1160

   державний 1400 200 440 760     

   місцевий 900 300 300 300       

   кошти підприємства 300  100 100 100       

2.2.10 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 

Б.Хмельницького в м. Дрогобичі. 2000 270 380 340 300 300 200 210 

   державний 1400 200 310 270 220 200 100 100 

   місцевий 500 70 70 70 70 70 70 80 

   кошти підприємства 100    10 30 30 30 

2.2.11 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича 

по вул. Козловського та прилеглих вулиць. 1600 20 20 20 20 440 540 540 

  державний 800     200 300 300 

  місцевий 660     220 220 220 

  кошти підприємства 140 20 20 20 20 20 20 20 

2.2.12 
Реконструкція водопровідних кільцевих мереж м. 

Дрогобича від вул. П.Орлика до вул..Гайдамацька. 3000 1000 2000

  державний 2400 800 1600    

  місцевий 600 200 400    

2.2.13 
Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича 

по вул. Сагайдачного-Чорновола та прилеглих вулиць. 2000 20 20 1960 

  державний 1400   1400   

  місцевий 540   540   

  кошти підприємства 60 20 20 20   

2.2.14 

Реконструкція водопровідних мереж м. Дрогобича 
від вул. Раневицька до вул.Стрийськ та прилеглих 
вулиць. 500 500 

  державний 400     400 

  місцевий 100        100 

2.2.15 
Реконструкція водопровідних мереж мікрорайону 

вул.Симоненка та прилеглих вулиць.м. Дрогобича  2000 20 20 20 20 1920 
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  державний 1400        1400 

  місцевий 500        500 

  кошти підприємства 100   20 20 20 20 20 

2.2.16 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по вул. М. 
Грушевського 89 – Грушевського 95. 1100 10 10 10 10 530 530 

  місцевий 1000     500 500 

  кошти підприємства 100 10 10 10 10 30 30  

2.2.17 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по вул. 
Винниченка  – Грушевського 83. 1100 20 20 520 540 

  місцевий 1000   500 500 

  кошти підприємства 100  20 20 20 40   

2.2.18 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по вул. 
Гор.Брама1 – Бориславська 49. 400 20 20 20 20 20 20 280 

  місцевий 260        260 

  кошти підприємства 140 20 20 20 20 20 20 20 

2.2.19 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по вул. М. 
Грушевського «АКЗ» – Кн.Ольги. 1200 40 20 20 20 20 40 1040 

  місцевий 1000        1000 

  кошти підприємства 200 40 20 20 20 20 40 40 

2.2.20 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по вул. 
Вол.Великого 2 – П.Орлика 9. 120 20 20 20 20 20 20 

  кошти підприємства 120  20 20 20 20 20 20 

2.2.21 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по вул. 
Козловського– Грюндвальсьвка 16. 200 20 30 30 30 30 30 30 

  кошти підприємства 200 20 30 30 30 30 30 30 

2.2.22 
Реконструкція вуличного водопроводу вул. 

Шкільна в м. Дрогобич. 80 80

  кошти підприємства 80 80

2.2.23 
Реконструкція водопроводу на районні очисні 

споруди (РКОС) 90 90
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  кошти підприємства 90 90         

2.3 

Впровадження системи дистанційного 
контролю та керування процесами 
водопостачання 2700 20 620 2020 20 20 

2.3.1 ВНС третього підйому – 25 шт 600 600

  державний 400   400      

  місцевий 200    200      

2.3.2 ВНС  першого підйому – 19 шт 2000 2000

  державний 1500     1500     

  місцевий 500     500     

2.3.3 8 диктуючих точок в м.Дрогобичі 100 20 20 20 20 20 

  кошти підприємства 100   20 20 20 20 20 

 2.4 Встановлення регуляторів тиску 195 100 85 10

2.4.1 
с.Довголука Стрийського району Львівської 

області 20 20

  кошти підприємства 20  20        

2.4.2 с. Гірне Дрогобицького району Львівської області  50 50

  кошти підприємства 50 50         

2.4.3 
с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської 

області 50 50

  кошти підприємства 50  50        

2.4.4 с. Уріж Дрогобицького району Львівської області 25 25

  кошти підприємства 25 25

2.4.5 с. Лішня  Дрогобицького району Львівської області 25 25

  кошти підприємства 25 25         

2.4.6 
с. Почаєвичі Дрогобицького району Львівської 

області 10 10

  кошти підприємства 10   10

2.4.7 
с. Раневичі Дрогобицького району Львівської 

області 15 15

  кошти підприємства 15  15        

2.5 
Заміна та установка пожежних гідрантів в 

кількості - 25 шт. 300 40 40 40 40 40 40 60 
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  місцевий 300 40 40 40 40 40 40 60 

2.6 
Реконструкція насосних станції та систем 

енергоживлення 1565 80 1260 80 115 30

2.6.1 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення «АКЗ» вул. Володимира 
Великого 18, м.Дрогобич 30 30

  кошти підприємства 30 30

2.6.2 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення «Океан» вул..П.Орлика 18, м. 
Дрогобич 40 40

  кошти підприємства 40 40

2.6.3 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул..Грушевського 42, м. 
Дрогобич 30 30

  кошти підприємства 30 30        

2.6.4 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул..Грушевського 38 м. 
Дрогобич 25 0 25

  кошти підприємства 25   25       

2.6.5 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення«Винниченка» 
вул..Вол.Великого 1 м. Дрогобич 40 40

  кошти підприємства 40  40        

2.6.6 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул..Грушевського 89 м. 
Дрогобич 40 40

  кошти підприємства 40 40       

2.6.7 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул.Грушевського 154, м. 
Дрогобич 40 40

  кошти підприємства 40 40

2.6.8 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення «169 кв» вул. Грушевського 
64, м. Дрогобич 50 50

  кошти підприємства 50  50      

2.6.9 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 

систем енергоживлення «Богатир» вул.. Гор.Брама 30 30
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1, м. Дрогобич 

  кошти підприємства 30 30         

2.6.10 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул..Козловського 54, м. 
Дрогобич 50 50

  кошти підприємства 50 50         

2.6.11 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення  вул..Л.Українки  м. 
Дрогобич 25 25

  кошти підприємства 25    25      

2.6.12 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення  вул..Самбірська 80,  м. 
Дрогобич 30 30

  кошти підприємства 30     30

2.6.13 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення  вул П.Орлика 3,  
м.Дрогобичі 15 15

  кошти підприємства 15   15     

2.6.14 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 

систем енергоживлення  вул Мельника,  м.Стебник 120 120

  кошти підприємства 120 120        

2.6.15 

Реконструкція системи енергоживлення 
водозабору “Гірне”, заміна кабальних ліній 
електропередач - 3200 м.п 1000 1000

  місцевий 1000  1000        

2.7 
Технічне переоснащення спец автомобілями та 

землерийної техніки 12000 6000 860 860 860 860 860 860 840 

  місцевий 6580 4000  860  860  860   

  кошти підприємства 5420 2000 860  860  860   840 

3 
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПОСЛУГ З  

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
125400 

 
7040 17655 25025 18975 20835 17990 17880 

3.1 
Реконструкція та будівництво каналізаційних 

колекторів  125000 0 7040 17455 24825 18975 20835 17990 17880 

3.1.1 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. 

Спортивна-Тисменицька в м. Дрогобичі 6000 6000

  державний 5400    5400       
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  місцевий 600    600       

3.1.2 
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. 

Нафтовиків-Солоний Ставок в м. Дрогобичі 4000 800 800 800 800 800 

  державний 2800 600 600 600 600 400 

  місцевий 1200    200 200 200 200 400 

3.1.3 

Реконструкція напірних колекторів від ГКНС-16м. 
до районних каналізаційних очисних споруд (РКОС) 
м.Дрогобича 12000 3000 3000 3000 3000

  державний 9600 2400 2400 2400 2400

  місцевий 2400 600 600 600 600     

3.1.4 
Будівництво каналізаційного колектора по 

пров.Ясний, вул. 22 Січня, П.Орлика  в м. Дрогобичі 2500 500 500 500 500 500 

  державний 2000   400 400 400 400 400 

  місцевий 500    100 100 100 100 100 

3.1.5 

Реконструкція каналізаційної насосної станції по 
вул. Пушкіна та будівництво  самопливного і 
напірного колекторів в м. Дрогобичі 6000 820 850 860 860 870 860 880 

  державний 4800 620 650 660 660 670 760 780 

  місцевий 1200 200 200 200 200 200 100 100 

3.1.6 

Реконструкція каналізаційних насоснихї станції, 
самопливних та напірних каналізаційних колекторів 
по вул. Симоненка-Тураша в м. Дрогобичі  15000 2000 2100 2150 2200 2300 2250 2000 

  державний 12000  1600 1700 1750 1800 1900 1850 1400 

  місцевий 3000  400 400 400 400 400 400 600 

3.1.7 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. 

Фабричній м. Дрогобичі 6000 820 850 860 860 870 860 880 

  державний 4800 620 650 660 660 670 760 780 

  місцевий 1200 200 200 200 200 200 100 100 

3.1.8 

Реконструкція районної каналізаційної насосної 
станції в м. Стебнику та самопливного і напірного 
колекторів 15000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

  державний 12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

  місцевий 3000 500 500 500 500 500 500 

3.1.9 

Реконструкція каналізаційної насосної станції 
мікрорайону житлової забудови Гирівка  та 
будівництво  самопливного і напірного колекторів в 9000 1300 1260 1360 1500 1790 1790 
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м. Дрогобичі 

  державний 7200 1000 960 1060 1200 1490 1490 

  місцевий 1800 300 300 300 300 300 300 

3.1.10 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. 

Шухевича-С.Петлюри м. Дрогобичі 5500 1500 2000 2000 

  державний 4000    1000 1500 1500 

  місцевий 1500    500 500 500 

3.1.11 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. 

Тепличний- Котка м. Дрогобичі 7500 1875 1875 1875 1875

  державний 5000 1275 1275 1275 1175     

  місцевий 2500 600 600 600 700     

3.1.12 
Будівництво каналізаційного колектора по, вул. 

П.Мирного-Богуна м. Дрогобичі 6000 980 990 990 1000 1000 1040 

  державний 4000  680 690 690 700 700 540 

  місцевий 2000   300 300 300 300 300 500 

3.1.13 

Будівництво каналізаційного колектора від вул. 
Рильського по вул. Коцюбинського до вул. Зварицька в 
м. Дрогобичі Львівської області. 2500 400 430 430 420 430 390 

  державний 2000   320 350 350 340 350 290 

  місцевий 500   80 80 80 80 80 100 

3.1.14 

Реконструкція лінії напірних колекторів на 
районних каналізаційних очисних спорудах м. 
Дрогобича. 4000 0 800 800 800 800 800

  державний 3200  650 650 650 650 600     

  місцевий 800  150 150 150 150 200     

3.1.15 
Реконструкція мулових ставків накопичувачів на 

РКОС 5000 0 2000 3000 

  державний 4000       1500 2500 

  місцевий 1000       500 500 

3.1.16 Утилізація накопиченого надлишкового мулу 19000 0 2600 2800 2800 2800 2900 3000 2100 

  державний 17000  2300 2500 2500 2500 2600 2700 1900 

  місцевий 1650  250 250 250 250 250 250 150 

  кошти підприємства 350  50 50 50 50 50 50 50 

3.2 Впровадження системи дистанційного 400 0 200 200



 

 
  26/03-13ÏÐ� 139�

Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змн. 

Всього 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

контролю та керування процесами 
водовідведення на РКОС 

  місцевий 400  200 200       

4 
ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО  

АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

38800 
 

4200 5765 6765 6965 4965 5280 4860 

4.1 
Реконструкція районних каналізаційних 

очисних споруд  32000 4200 5515 5815 6015 3415 3730 3310 

4.1.1 
Модернізація аераційної системи очисних споруд 

каналізації м. Дрогобича 10000 2500 2500 2500 2500

  державний 8000  2000 2000 2000 2000      

  місцевий 2000  500 500 500 500      

4.1.2 
Реконнструкція будівель та споруд районних 

каналізаційних очисних споруд м. Дрогобича 5000 700 715 715 715 715 730 710 

  державний 2900 400 415 415 415 415 430 410 

  місцевий 1750 250 250 250 250 250 250 250 

  кошти підприємства 350 50 50 50 50 50 50 50 

4.1.3 
Реконструкція намулових площадок очисних 

споруд  м. Дрогобича 7000 1000 1200 1200 1300 1300 1000 

  державний 5200 700 900 900 1000 1000 700 

  місцевий 1800   300 300 300 300 300 300 

4.1.4 
Утилізація накопиченого надлишкового мулу та 

обробка сирого осаду на РКОС м. Дрогобича 10000 1000 1300 1400 1600 1400 1700 1600 

  державний 9000 850 1150 1250 1450 1250 1550 1500 

  місцевий 1000 150 150 150 150 150 150 100 

4.2 
Реконструкція каналізаційних насосних станцій 

(КНС) 6800 250 950 950 1550 1550 1550 

4.2.1 Реконструкція КНС16 м. та КНС 12м. 1800 600 600 600 

  державний 1000     300 300 400 

  місцевий 500      200 200 100 

  кошти підприємства 300      100 100 100 

4.2.2 Реконструкція КНС №5 та КНС №2 на РКОС 1500 250 250 250 250 250 250 

  державний 700 200 100 100 100 100 100 

  місцевий 500  100 100 100 100 100 
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  кошти підприємства 300 50 50 50 50 50 50 

4.2.3 Реконструкція КНС №1  на РКОС 3500 700 700 700 700 700 

  державний 2500   500 500 500 500 500 

  місцевий 750   150 150 150 150 150 

  кошти підприємства 250    50 50 50 50 50 

5 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ І 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

3160 
 

240 500 520 490 490 470 450 

5.1 Скорочення енерго затрат на перекачування 2960 240 460 460 450 470 450 430 

5.1.1 

Встановлення приладів технологічного обліку на 
насосних станціях  І го підйому  водозабору «Уріж» в 
кількості – 21 шт. 600 0 100 100 100 100 100 100 

  кошти підприємства 600  100 100 100 100 100 100 

5.1.2 

Встановлення приладів технологічного обліку на  
насосних станціях  І го підйому  водозабору «Гірне» в 
кількості – 25 шт. 1000 140 150 150 140 160 140 120 

5.1.3 
Встановлення приладів технологічного обліку на  

насосних станціях ІІІ го підйому  в кількості – 22 шт 660 110 110 110 110 110 110 

  кошти підприємства 660   110 110 110 110 110 110 

5.1.4 
Встановлення приладів технологічного обліку на 

КНС в кількості – 7 шт. 700 100 100 100 100 100 100 100 

  кошти підприємства 700 100 100 100 100 100 100 100 

5.2 
Заміна запірної арматури на водопровідних 

мережах 200 40 60 40 20 20 20 

5.2.1 №1 по вул. Гор.Брама ,189 20 20

  кошти підприємства 20   20        

5.2.2 №2 по вул. Гор.Брама, 125 20 20

  кошти підприємства 20    20       

5.2.3 №3 по вул. Гор.Брама , 52 20 20

  кошти підприємства 20      20     

5.2.4 №5 по вул. Стрийська, 122 20 20

  кошти підприємства 20    20       

5.2.5 №6 по вул. Стрийська, 427 20 20 

  кошти підприємства 20         20 
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5.2.6 №7 по вул. Грушевського, 58/1 20 20

  кошти підприємства 20     20

5.2.7 №8 по вул. Січ.Стрільців, 2 20 20

  кошти підприємства 20     20      

5.2.8 №9по вул., Трускавецька-Козловського 20 20

  кошти підприємства 20   20        

5.2.9 №10 по вул. Гайдамацька, 2 20 20

  кошти підприємства 20    20     

5.2.10 №10 по вул. Осмомисла,6 20 20 

  кошти підприємства 20       20   

6 
НАУКОВЕ ТА ПРОЕКТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАХОДІВ 
2000 

  
600 900 500 

   

6.1 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту «Винос магістральних 
водогонів за межі карстових провалів із зони 
впливу шахтних полів ДГХП „Полімінерал”» 500 250 250 

  державний 400   200 200

  місцевий 100   50 50  

6.2 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту «Будівництво резервної 
нитки магістрального водогону Гірне-РЧВ 
“Доброгостів 1000 500 500 

  державний 900    450 450      

  місцевий 100    50 50      

6.3 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту “Реконструкція 
енергоживлення повітродувки на РКОС." 300 150 150 

  кошти підприємства 300 150 150

6.4 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту “Реконструкція станцій 
знезараження води на водозаборах «Уріж» та 
«Гірне». 200 200 

  кошти підприємства 200   200        
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Таблиця 10.3.2 Обсяги фінансування і джерела заходів (по джерелах) 

№ Назва заходу Всього 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Схема оптимізації м. Дрогобич 438510 6000 17230 68185 83200 83045 72810 56410 51630 

 
Державний бюджет 319050 0 9980 41750 66940 67260 55890 41500 35730 

1.2.1 
Будівництво резервуару чистої води об’ємом 
2500 м куб. на водозаборі «Уріж»  2700 0 0 0 0 0 450 1350 900 

1.3.1 

Проведення робіт по берегоукріпленню на 
водозаборі « Гірне» в районі свердловин №21- 
400 м.п. 4500 0 0 0 4500 0 0 0 0 

1.3.2 

Проведення робіт по берегоукріпленню на 
водозаборі « Гірне» в районі свердловин №5-
3- 150 м.п. 1350 0 0 1350 0 0 0 0 0 

1.3.3 

Впорядкування зони санітарної охорони 
джерел питного водопостачання на водозаборі 
«Гірне» 3000 0 410 510 450 610 470 310 240 

1.3.4 

Відновити дамбу берегоукріплення та 
підживлююче русло на водозаборі “Уріж” в 
районі інфільтраційних ставів-накопичувачів,– 
1800 м.п. 1000 0 130 150 200 270 150 50 50 

2.1.1 
Реконструкція магістрального водогону Уріж-
Дрогобич. 23400 0 0 900 5250 5700 4500 5900 1150 

2.1.2 
Реконструкція магістрального водогону Гірне- 
РЧВ «Доброгостів» 88000 0 0 14000 18000 22000 18000 8000 8000 

2.1.3 
Реконструкція магістральних водогонів  РЧВ 
«Доброгостів» -Дрогобич 44000 0 0 4000 9000 14000 9000 4000 4000 

2.1.4 

Винос магістральних водогонів за межі 
карстових провалів із зони впливу шахтних 
полів ДГХП „Полімінерал”. 4800 0 0 800 800 800 800 800 800 

2.2.5 
Реконструкція водопровідних мереж в м. 
Стебнику. 3600 0 0 600 600 600 600 600 600 

2.2.7 

Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Зварицькій та прилеглих вулиць.в м. 
Дрогобичі. 1200 0 0 200 200 200 200 200 200 

2.2.9 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича по вул. Війт.Гора та прилеглих 
вулиць. 1400 0 200 440 760 0 0 0 0 

2.2.10 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Б.Хмельницького в м. Дрогобичі. 1400 0 200 310 270 220 200 100 100 
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2.2.11 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича по вул. Козловського та прилеглих 
вулиць. 800 0 0 0 0 0 200 300 300 

2.2.12 

Реконструкція водопровідних кільцевих мереж 
м. Дрогобича від вул. П.Орлика до 
вул..Гайдамацька. 2400 0 0 0 800 1600 0 0 0 

2.2.13 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича по вул. Сагайдачного-Чорновола та 
прилеглих вулиць. 1400 0 0 0 0 0 0 1400 0 

2.2.14 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича від вул. Раневицька до 
вул.Стрийськ та прилеглих вулиць. 400 0 0 0 0 0 0 0 400 

2.2.15 

Реконструкція водопровідних мереж 
мікрорайону вул.Симоненка та прилеглих 
вулиць.м. Дрогобича  1400 0 0 0 0 0 0 0 1400 

2.3.1 ВНС третього підйому – 25 шт 400 0 0 0 0 400 0 0 0 

2.3.2 ВНС  першого підйому – 19 шт 1500 0 0 0 0 0 1500 0 0 

3.1.1 
Реконструкція каналізаційного колектора по 
вул. Спортивна-Тисменицька в м. Дрогобичі 5400 0 0 0 5400 0 0 0 0 

3.1.2 

Реконструкція каналізаційного колектора по 
вул. Нафтовиків-Солоний Ставок в м. 
Дрогобичі 2800 0 0 0 600 600 600 600 400 

3.1.3 

Реконструкція напірних колекторів від ГКНС-
16м. до районних каналізаційних очисних 
споруд (РКОС) м.Дрогобича 9600 0 0 2400 2400 2400 2400 0 0 

3.1.4 

Будівництво каналізаційного колектора по 
пров.Ясний, вул. 22 Січня, П.Орлика  в м. 
Дрогобичі 2000 0 0 0 400 400 400 400 400 

3.1.5 

Реконструкція каналізаційної насосної станції 
по вул. Пушкіна та будівництво  самопливного 
і напірного колекторів в м. Дрогобичі 4800 0 620 650 660 660 670 760 780 

3.1.6 

Реконструкція каналізаційних насоснихї 
станції, самопливних та напірних 
каналізаційних колекторів по вул. Симоненка-
Тураша в м. Дрогобичі  12000 0 1600 1700 1750 1800 1900 1850 1400 

3.1.7 
Будівництво каналізаційного колектора по, 
вул. Фабричній м. Дрогобичі 4800 0 620 650 660 660 670 760 780 

3.1.8 
Реконструкція районної каналізаційної 
насосної станції в м. Стебнику та 12000 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
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самопливного і напірного колекторів 

3.1.9 

Реконструкція каналізаційної насосної станції 
мікрорайону житлової забудови Гирівка  та 
будівництво  самопливного і напірного 
колекторів в м. Дрогобичі 7200 0 0 1000 960 1060 1200 1490 1490 

3.1.10 
Будівництво каналізаційного колектора по, 
вул. Шухевича-С.Петлюри м. Дрогобичі 4000 0 0 0 0 0 1000 1500 1500 

3.1.11 
Будівництво каналізаційного колектора по, 
вул. Тепличний- Котка м. Дрогобичі 5000 0 0 1275 1275 1275 1175 0 0 

3.1.12 
Будівництво каналізаційного колектора по, 
вул. П.Мирного-Богуна м. Дрогобичі 4000 0 0 680 690 690 700 700 540 

3.1.13 

Будівництво каналізаційного колектора від 
вул. Рильського по вул. Коцюбинського до 
вул. Зварицька в м. Дрогобичі Львівської 
області. 2000 0 0 320 350 350 340 350 290 

3.1.14 

Реконструкція лінії напірних колекторів на 
районних каналізаційних очисних спорудах м. 
Дрогобича. 3200 0 650 650 650 650 600 0 0 

3.1.15 
Реконструкція мулових ставків накопичувачів 
на РКОС 4000 0 0 0 0 0 0 1500 2500 

3.1.16 Утилізація накопиченого надлишкового мулу 17000 0 2300 2500 2500 2500 2600 2700 1900 

4.1.1 
Модернізація аераційної системи очисних 
споруд каналізації м. Дрогобича 8000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 0 

4.1.2 
Реконнструкція будівель та споруд районних 
каналізаційних очисних споруд м. Дрогобича 2900 0 400 415 415 415 415 430 410 

4.1.3 
Реконструкція намулових площадок очисних 
споруд  м. Дрогобича 5200 0 0 700 900 900 1000 1000 700 

4.1.4 

Утилізація накопиченого надлишкового мулу 
та обробка сирого осаду на РКОС м. 
Дрогобича 9000 0 850 1150 1250 1450 1250 1550 1500 

4.2.1 Реконструкція КНС16 м. та КНС 12м. 1000 0 0 0 0 0 300 300 400 

4.2.2 Реконструкція КНС №5 та КНС №2 на РКОС 700 0 0 200 100 100 100 100 100 

4.2.3 Реконструкція КНС №1  на РКОС 2500 0 0 0 500 500 500 500 500 

6.1 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту «Винос 
магістральних водогонів за межі карстових 400 0 0 200 200 0 0 0 0 
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провалів із зони впливу шахтних полів ДГХП 
„Полімінерал”» 

6.2 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту «Будівництво 
резервної нитки магістрального водогону 
Гірне-РЧВ “Доброгостів 900 0 0 0 450 450 0 0 0 

 
Місцевий бюджет 90940 4000 3120 18610 12870 13080 12990 13020 13250 

1.1.1 
Модернізація станцій знезараження питної 
води (хлораторних) на водозаборі «Гірне» 2500 0 0 2500 0 0 0 0 0 

1.1.2 
Модернізація станцій знезараження питної 
води (хлораторних) на водозаборі «Уріж»  2500 0 0 2500 0 0 0 0 0 

1.2.1 
Будівництво резервуару чистої води об’ємом 
2500 м куб. на водозаборі «Уріж»  300 0 0 0 0 0 50 150 100 

1.3.1 

Проведення робіт по берегоукріпленню на 
водозаборі « Гірне» в районі свердловин №21- 
400 м.п. 500 0 0 0 500 0 0 0 0 

1.3.2 

Проведення робіт по берегоукріпленню на 
водозаборі « Гірне» в районі свердловин №5-
3- 150 м.п. 150 0 0 150 0 0 0 0 0 

1.3.3 

Впорядкування зони санітарної охорони 
джерел питного водопостачання на водозаборі 
«Гірне» 1650 0 240 240 240 240 240 240 210 

1.3.4 

Відновити дамбу берегоукріплення та 
підживлююче русло на водозаборі “Уріж” в 
районі інфільтраційних ставів-накопичувачів,– 
1800 м.п. 650 0 100 100 100 100 100 100 50 

1.3.5 

Впорядкування зони санітарної охорони 
джерел питного водопостачання на водозаборі 
«Уріж» 790 0 70 120 120 120 120 120 120 

2.1.1 
Реконструкція магістрального водогону Уріж-
Дрогобич. 6000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

2.1.2 
Реконструкція магістрального водогону Гірне- 
РЧВ «Доброгостів» 12000 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

2.1.3 
Реконструкція магістральних водогонів  РЧВ 
«Доброгостів» -Дрогобич 6000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

2.1.4 

Винос магістральних водогонів за межі 
карстових провалів із зони впливу шахтних 
полів ДГХП „Полімінерал”. 1200 0 0 200 200 200 200 200 200 

2.1.5 
Винос  водогону  вул. Трускавецькій біля 
магазину «Оболонь» в м. Дрогобичі». 300 0 0 300 0 0 0 0 0 
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2.2.2 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Трускавецькій в м. Дрогобичі 500 0 0 500 0 0 0 0 0 

2.2.3 
Реконструкція вуличного водопроводу по вул. 
Бориславській в м. Дрогобичі.  1000 0 0 0 0 0 0 500 500 

2.2.4 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. М. Грушевського-В. Великого-
Чапельського-пл. Злуки. м.Дрогобич 1200 0 0 0 0 600 600 0 0 

2.2.5 
Реконструкція водопровідних мереж в м. 
Стебнику. 1800 0 0 300 300 300 300 300 300 

2.2.6 
Винос  водопроводу  вул. П.Орлика- Гирівкав 
м. Дрогобичі. 800 0 200 200 200 200 0 0 0 

2.2.7 

Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Зварицькій та прилеглих вулиць.в м. 
Дрогобичі. 1200 0 0 200 200 200 200 200 200 

2.2.8 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Спортивна-Генерала Грицая в м. Дрогобичі. 510 0 0 0 170 170 170 0 0 

2.2.9 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича по вул. Війт.Гора та прилеглих 
вулиць. 900 0 300 300 300 0 0 0 0 

2.2.10 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Б.Хмельницького в м. Дрогобичі. 500 0 70 70 70 70 70 70 80 

2.2.11 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича по вул. Козловського та прилеглих 
вулиць. 660 0 0 0 0 0 220 220 220 

2.2.12 

Реконструкція водопровідних кільцевих мереж 
м. Дрогобича від вул. П.Орлика до 
вул..Гайдамацька. 600 0 0 0 200 400 0 0 0 

2.2.13 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича по вул. Сагайдачного-Чорновола та 
прилеглих вулиць. 540 0 0 0 0 0 0 540 0 

2.2.14 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича від вул. Раневицька до 
вул.Стрийськ та прилеглих вулиць. 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

2.2.15 

Реконструкція водопровідних мереж 
мікрорайону вул.Симоненка та прилеглих 
вулиць.м. Дрогобича  500 0 0 0 0 0 0 0 500 

2.2.16 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. М. Грушевського 89 – Грушевського 95. 1000 0 0 0 0 0 0 500 500 
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2.2.17 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. Винниченка  – Грушевського 83. 1000 0 0 0 0 0 500 500 0 

2.2.18 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. Гор.Брама1 – Бориславська 49. 260 0 0 0 0 0 0 0 260 

2.2.19 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. М. Грушевського «АКЗ» – Кн.Ольги. 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 

2.3.1 ВНС третього підйому – 25 шт 200 0 0 0 0 200 0 0 0 

2.3.2 ВНС  першого підйому – 19 шт 500 0 0 0 0 0 500 0 0 

2.5 
Заміна та установка пожежних гідрантів в 
кількості - 25 шт. 300 0 40 40 40 40 40 40 60 

2.6.15 

Реконструкція системи енергоживлення 
водозабору “Гірне”, заміна кабальних ліній 
електропередач - 3200 м.п 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 

2.7 
Технічне переоснащення спец автомобілями та 
землерийної техніки 6580 4000 0 860 0 860 0 860 0 

3.1.1 
Реконструкція каналізаційного колектора по 
вул. Спортивна-Тисменицька в м. Дрогобичі 600 0 0 0 600 0 0 0 0 

3.1.2 

Реконструкція каналізаційного колектора по 
вул. Нафтовиків-Солоний Ставок в м. 
Дрогобичі 1200 0 0 0 200 200 200 200 400 

3.1.3 

Реконструкція напірних колекторів від ГКНС-
16м. до районних каналізаційних очисних 
споруд (РКОС) м.Дрогобича 2400 0 0 600 600 600 600 0 0 

3.1.4 

Будівництво каналізаційного колектора по 
пров.Ясний, вул. 22 Січня, П.Орлика  в м. 
Дрогобичі 500 0 0 0 100 100 100 100 100 

3.1.5 

Реконструкція каналізаційної насосної станції 
по вул. Пушкіна та будівництво  самопливного 
і напірного колекторів в м. Дрогобичі 1200 0 200 200 200 200 200 100 100 

3.1.6 

Реконструкція каналізаційних насоснихї 
станції, самопливних та напірних 
каналізаційних колекторів по вул. Симоненка-
Тураша в м. Дрогобичі  3000 0 400 400 400 400 400 400 600 

3.1.7 
Будівництво каналізаційного колектора по, 
вул. Фабричній м. Дрогобичі 1200 0 200 200 200 200 200 100 100 
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3.1.8 

Реконструкція районної каналізаційної 
насосної станції в м. Стебнику та 
самопливного і напірного колекторів 3000 0 0 500 500 500 500 500 500 

3.1.9 

Реконструкція каналізаційної насосної станції 
мікрорайону житлової забудови Гирівка  та 
будівництво  самопливного і напірного 
колекторів в м. Дрогобичі 1800 0 0 300 300 300 300 300 300 

3.1.10 
Будівництво каналізаційного колектора по, 
вул. Шухевича-С.Петлюри м. Дрогобичі 1500 0 0 0 0 0 500 500 500 

3.1.11 
Будівництво каналізаційного колектора по, 
вул. Тепличний- Котка м. Дрогобичі 2500 0 0 600 600 600 700 0 0 

3.1.12 
Будівництво каналізаційного колектора по, 
вул. П.Мирного-Богуна м. Дрогобичі 2000 0 0 300 300 300 300 300 500 

3.1.13 

Будівництво каналізаційного колектора від 
вул. Рильського по вул. Коцюбинського до 
вул. Зварицька в м. Дрогобичі Львівської 
області. 500 0 0 80 80 80 80 80 100 

3.1.14 

Реконструкція лінії напірних колекторів на 
районних каналізаційних очисних спорудах м. 
Дрогобича. 800 0 150 150 150 150 200 0 0 

3.1.15 
Реконструкція мулових ставків накопичувачів 
на РКОС 1000 0 0 0 0 0 0 500 500 

3.1.16 Утилізація накопиченого надлишкового мулу 1650 0 250 250 250 250 250 250 150 

3.2 

Впровадження системи дистанційного 
контролю та керування процесами 
водовідведення на РКОС 400 0 0 200 200 0 0 0 0 

4.1.1 
Модернізація аераційної системи очисних 
споруд каналізації м. Дрогобича 2000 0 500 500 500 500 0 0 0 

4.1.2 
Реконнструкція будівель та споруд районних 
каналізаційних очисних споруд м. Дрогобича 1750 0 250 250 250 250 250 250 250 

4.1.3 
Реконструкція намулових площадок очисних 
споруд  м. Дрогобича 1800 0 0 300 300 300 300 300 300 

4.1.4 

Утилізація накопиченого надлишкового мулу 
та обробка сирого осаду на РКОС м. 
Дрогобича 1000 0 150 150 150 150 150 150 100 

4.2.1 Реконструкція КНС16 м. та КНС 12м. 500 0 0 0 0 0 200 200 100 

4.2.2 Реконструкція КНС №5 та КНС №2 на РКОС 500 0 0 0 100 100 100 100 100 
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4.2.3 Реконструкція КНС №1  на РКОС 750 0 0 0 150 150 150 150 150 

6.1 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту «Винос 
магістральних водогонів за межі карстових 
провалів із зони впливу шахтних полів ДГХП 
„Полімінерал”» 100 0 0 50 50 0 0 0 0 

6.2 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту «Будівництво 
резервної нитки магістрального водогону 
Гірне-РЧВ “Доброгостів 100 0 0 0 50 50 0 0 0 

  Кошти підприємства 28520 2000 4130 7825 3390 2705 3930 1890 2650 

1.1.1 
Модернізація станцій знезараження питної 
води (хлораторних) на водозаборі «Гірне» 2500 0 0 2500 0 0 0 0 0 

1.1.2 
Модернізація станцій знезараження питної 
води (хлораторних) на водозаборі «Уріж»  2500 0 0 2500 0 0 0 0 0 

1.3.3 

Впорядкування зони санітарної охорони 
джерел питного водопостачання на водозаборі 
«Гірне» 350 0 50 50 50 50 50 50 50 

1.3.4 

Відновити дамбу берегоукріплення та 
підживлююче русло на водозаборі “Уріж” в 
районі інфільтраційних ставів-накопичувачів,– 
1800 м.п. 350 0 50 50 50 50 50 50 50 

1.3.5 

Впорядкування зони санітарної охорони 
джерел питного водопостачання на водозаборі 
«Уріж» 210 0 30 30 30 30 30 30 30 

2.1.1 
Реконструкція магістрального водогону Уріж-
Дрогобич. 3000 0 0 500 500 500 500 500 500 

2.2.1 

Реконструкція водопро-відних мереж м. 
Дрогобича по вул. Л. Українки, І. Франка та 
прилеглих вулиць. 2500 0 750 430 430 430 460 0 0 

2.2.2 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Трускавецькій в м. Дрогобичі 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 

2.2.3 
Реконструкція вуличного водопроводу по вул. 
Бориславській в м. Дрогобичі.  300 0 0 0 0 0 300 0 0 

2.2.4 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. М. Грушевського-В. Великого-
Чапельського-пл. Злуки. м.Дрогобич 800 0 0 0 0 400 400 0 0 
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2.2.5 
Реконструкція водопровідних мереж в м. 
Стебнику. 600 0 0 100 100 100 100 100 100 

2.2.7 

Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Зварицькій та прилеглих вулиць.в м. 
Дрогобичі. 600 0 0 100 100 100 100 100 100 

2.2.8 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Спортивна-Генерала Грицая в м. Дрогобичі. 90 0 0 0 30 30 30 0 0 

2.2.9 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича по вул. Війт.Гора та прилеглих 
вулиць. 300 0 100 100 100 0 0 0 0 

2.2.10 
Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Б.Хмельницького в м. Дрогобичі. 100 0 0 0 0 10 30 30 30 

2.2.11 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича по вул. Козловського та прилеглих 
вулиць. 140 0 20 20 20 20 20 20 20 

2.2.13 

Реконструкція водопровідних мереж м. 
Дрогобича по вул. Сагайдачного-Чорновола та 
прилеглих вулиць. 60 0 0 0 0 20 20 20 0 

2.2.15 

Реконструкція водопровідних мереж 
мікрорайону вул.Симоненка та прилеглих 
вулиць.м. Дрогобича  100 0 0 0 20 20 20 20 20 

2.2.16 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. М. Грушевського 89 – Грушевського 95. 100 0 0 10 10 10 10 30 30 

2.2.17 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. Винниченка  – Грушевського 83. 100 0 0 0 20 20 20 40 0 

2.2.18 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. Гор.Брама1 – Бориславська 49. 140 0 20 20 20 20 20 20 20 

2.2.19 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. М. Грушевського «АКЗ» – Кн.Ольги. 200 0 40 20 20 20 20 40 40 

2.2.20 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. Вол.Великого 2 – П.Орлика 9. 120 0 0 20 20 20 20 20 20 

2.2.21 

Реконструкція внутріквартальних мереж 
водопроводу в кварталі житлової забудови по 
вул. Козловського– Грюндвальсьвка 16. 200 0 20 30 30 30 30 30 30 

2.2.22 
Реконструкція вуличного водопроводу вул. 
Шкільна в м. Дрогобич. 80 0 80 0 0 0 0 0 0 
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2.2.23 
Реконструкція водопроводу на районні очисні 
споруди (РКОС) 90 0 90 0 0 0 0 0 0 

2.3.3 8 диктуючих точок в м.Дрогобичі 100 0 0 0 20 20 20 20 20 

2.4.1 
с.Довголука Стрийського району Львівської 
області 20 0 0 20 0 0 0 0 0 

2.4.2 
с. Гірне Дрогобицького району Львівської 
області  50 0 50 0 0 0 0 0 0 

2.4.3 
с. Доброгостів Дрогобицького району 
Львівської області 50 0 0 50 0 0 0 0 0 

2.4.4 
с. Уріж Дрогобицького району Львівської 
області 25 0 25 0 0 0 0 0 0 

2.4.5 
с. Лішня  Дрогобицького району Львівської 
області 25 0 25 0 0 0 0 0 0 

2.4.6 
с. Почаєвичі Дрогобицького району Львівської 
області 10 0 0 0 10 0 0 0 0 

2.4.7 
с. Раневичі Дрогобицького району Львівської 
області 15 0 0 15 0 0 0 0 0 

2.6.1 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення «АКЗ» вул. 
Володимира Великого 18, м.Дрогобич 30 0 0 30 0 0 0 0 0 

2.6.2 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення «Океан» 
вул..П.Орлика 18, м. Дрогобич 40 0 0 40 0 0 0 0 0 

2.6.3 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул..Грушевського 42, 
м. Дрогобич 30 0 0 30 0 0 0 0 0 

2.6.4 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул..Грушевського 38 
м. Дрогобич 25 0 0 0 25 0 0 0 0 

2.6.5 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення«Винниченка» 
вул..Вол.Великого 1 м. Дрогобич 40 0 0 40 0 0 0 0 0 

2.6.6 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул..Грушевського 89 
м. Дрогобич 40 0 0 0 40 0 0 0 0 

2.6.7 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул.Грушевського 
154, м. Дрогобич 40 0 0 0 0 40 0 0 0 

2.6.8 
Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення «169 кв» вул. 50 0 0 0 0 50 0 0 0 
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Грушевського 64, м. Дрогобич 

2.6.9 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення «Богатир» вул.. 
Гор.Брама 1, м. Дрогобич 30 0 30 0 0 0 0 0 0 

2.6.10 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення вул..Козловського 54, 
м. Дрогобич 50 0 50 0 0 0 0 0 0 

2.6.11 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення  вул..Л.Українки  м. 
Дрогобич 25 0 0 0 0 25 0 0 0 

2.6.12 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення  вул..Самбірська 80,  
м. Дрогобич 30 0 0 0 0 0 30 0 0 

2.6.13 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення  вул П.Орлика 3,  
м.Дрогобичі 15 0 0 0 15 0 0 0 0 

2.6.14 

Реконструкція насосної станції 3-го підйому та 
систем енергоживлення  вул Мельника,  
м.Стебник 120 0 0 120 0 0 0 0 0 

2.7 
Технічне переоснащення спец автомобілями та 
землерийної техніки 5420 2000 860 0 860 0 860 0 840 

3.1.16 Утилізація накопиченого надлишкового мулу 350 0 50 50 50 50 50 50 50 

4.1.2 
Реконнструкція будівель та споруд районних 
каналізаційних очисних споруд м. Дрогобича 350 0 50 50 50 50 50 50 50 

4.2.1 Реконструкція КНС16 м. та КНС 12м. 300 0 0 0 0 0 100 100 100 

4.2.2 Реконструкція КНС №5 та КНС №2 на РКОС 300 0 0 50 50 50 50 50 50 

4.2.3 Реконструкція КНС №1  на РКОС 250 0 0 0 50 50 50 50 50 

5.1.1 

Встановлення приладів технологічного обліку 
на насосних станціях  І го підйому  водозабору 
«Уріж» в кількості – 21 шт. 600 0 0 100 100 100 100 100 100 

5.1.2 

Встановлення приладів технологічного обліку 
на  насосних станціях  І го підйому  
водозабору «Гірне» в кількості – 25 шт. 1000 0 140 150 150 140 160 140 120 

5.1.3 

Встановлення приладів технологічного обліку 
на  насосних станціях ІІІ го підйому  в 
кількості – 22 шт 660 0 0 110 110 110 110 110 110 
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5.1.4 
Встановлення приладів технологічного обліку 
на КНС в кількості – 7 шт. 700 0 100 100 100 100 100 100 100 

5.2.1 №1 по вул. Гор.Брама ,189 20 0 0 20 0 0 0 0 0 

5.2.2 №2 по вул. Гор.Брама, 125 20 0 0 0 20 0 0 0 0 

5.2.3 №3 по вул. Гор.Брама , 52 20 0 0 0 0 0 20 0 0 

5.2.4 №5 по вул. Стрийська, 122 20 0 0 0 20 0 0 0 0 

5.2.5 №6 по вул. Стрийська, 427 20 0 0 0 0 0 0 0 20 

5.2.6 №7 по вул. Грушевського, 58/1 20 0 0 0 0 20 0 0 0 

5.2.7 №8 по вул. Січ.Стрільців, 2 20 0 0 0 0 20 0 0 0 

5.2.8 №9по вул., Трускавецька-Козловського 20 0 0 20 0 0 0 0 0 

5.2.9 №10 по вул. Гайдамацька, 2 20 0 0 0 20 0 0 0 0 

5.2.10 №10 по вул. Осмомисла,6 20 0 0 0 0 0 0 20 0 

6.3 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту “Реконструкція 
енергоживлення повітродувки на РКОС." 300 0 0 150 150 0 0 0 0 

6.4 

Розроблення проектно-кошторисної 
документації по проекту “Реконструкція 
станцій знезараження води на водозаборах 
«Уріж» та «Гірне». 200 0 0 200 0 0 0 0 0 
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